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MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE 

 

1.1 OBIECTUL PROIECTULUI 

            Prezenta documentatie tratează la faza DTAC. instalaţiile electrice aferente investitiei 

“REABILITAREA REABILITAREA CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE ÎN SEDIUL 
PRIMARIEI COMUNEI COROISÂNMARTIN, STR. PRINCIPALA, NR. 49, COMUNA 

COROISÂNMARTIN, JUDETUL MURES” amplasat in Primaria comunei Coroisînmartin 

Str. Principala, nr. 49, cod postal 547165, jud. Mures. 
 

 

. 
 

Date de incadrare a cladirii: 

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C  

CLASA DE IMPORTANTA: NORMALA  

 GRAD DE RISC LA INCENDIU: MIC 

Se vor trata urmatoarele tipuri de instalatii : 

— alimentarea cu energie electrica; 

— distributia energiei electrice; 

— iluminat interior; 

— receptoare de putere; 

— instalatii de protectie impotriva socurilor electrice accidentale si PSI; 

 

 La baza întocmirii acestei documentaţii au stat : 

 

1. Tema de proiectare pusă la dispoziţie de către beneficiar  

2.   Planurile de arhitectura si topografice 

3.   Normele şi normativele in vigoare  
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1.2 BAZA DE PROIECTARE 

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în  

vigoare: 

— Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 177/2015, privind calitatea în construcţii; 

— Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

— Legea nr. 327/2005 privind performanta energetica a cladirilor; 

— Legea nr.13/2007 privind energia electrica ; 

— Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; 

— Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, inclusiv HG nr. 1425/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, 

actualizata cu HG 1425/2010 si HG 1242/2011; 

— HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in 

constructii; 

— Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HGR nr. 

272/1994; 

— Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, 

aprobat prin HGR nr. 273/1994 ; 

— Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente 

cladirilor, indicativ I7- 2011; 

— SR EN 62446-1:2016 Sisteme fotovoltaice (PV). Cerinţe pentru încercări, documentaţie 

şi mentenanţă. Partea 1: Sisteme conectate la reţea. Documentaţie, încercări de punere 

în funcţiune şi inspecţie; 

— Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri , 

indicativ NP – 061 – 02; 

— Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, 

aprobat prin HG nr. 867/2003; 

— Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ 

NTE 001/03/00; 

— Normativ pentru proiectarea si executtia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 

007/08/00; 

— Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatii electrice, indicativ NTE 

002/03/00; 

— Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-

Ip30-04; 
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— Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente 

constructiilor, indicativ C 56-2002; 

— Norme generale de protectia muncii-2002 ; 

— Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatiile electrice, indicativ PE 119/90 ; 

— Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate din Ordin MAI 

nr.163/28.02.2007 ; 

— Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99; 

— Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 

constructii si instalatii afrerente acestora, indicativ C 300-1994; 

— Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-059-

03; 

— SR EN 61140/2002-Protectia impotriva socurilor electrice in instalatii si echipamente 

electrice ; 

— SR EN 60364-4-41/2007-Instalatii electrice de joasa tensiune. Protectia impotriva 

socurilor electrice ; 

— SR EN 60364-5-54/2007-Instalatii electrice de joasa tensiune. Sisteme de legare la 

pamant, conductoare de protectie ; 

— SR EN 62305 - Protectia impotriva trasnetului ; 

— SR EN 60439-1:2001/C91:2011-Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune; 

— Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata în 

Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu completarile si 

modificarile ulterioare  

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V ; 

50Hz. 

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor esentiale de calitate conform Legii 

10 / 1995 si Legii 123/2007, specialitatea instalatii electrice. 

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare 

derogari sau avize speciale. 

 

Documentatia va cuprinde verificarea tehnica din punctul de vedere al cerintelor esentiale 

de calitate a,b,c,d,e,f,g, aferente specialitatii Ie conform prevederilor Legii 10/1995, modificata 

si completata prin Legea 177/2015, de catre un verificator atestat MDRAP, prin grija 

beneficiarului. 
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2. SOLUTIA TEHNICA PROPUSA  

2.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

Caracteristicile consumatorului 

Datele electroenergetice de consum pentru obiectivul tratat sunt urmatoarele: 

— putere electrica instalata  Pi:   27  kW; 

— putere electrica absorbita  Pa:    18kW; 

— curentul de calcul   Ic :     35 A; 

— tensiunea de utilizare Un :    230V,400V ;50 Hz; 

— factor de putere mediu natural  cosφ : 0.92; 

 

Receptoarele de energie electrica vor consta din: iluminat artificial, prize, aparatura de birou 

si echipamente de climatizare. 

Receptoarele electrice din instalaţia electrica a consumatorului nu vor produce influenţe 

negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului . 

Alimentarea tabloului electric TGD va fi realizata de la cofretul de bransament (sau bloc de 

masura protectie trifazat – BMPT) situat la limita proprietatii de catre o firma de specialitate. 

Alimentarea se va face printr-un cablu armat din cupru, CYAbY 5x10 cu manta din PVC, 

tensiunea nominala de 0.6/1KV. 

Echiparea BMPT-ului va respecta cerintele impuse de catre furnizorul de energie electrica, 

el fiind compus dintr-un intrerupator automat cu protectie diferentiala 300mA si un contor electric 

digital. 

2.2 DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE 

Tabloul electric general, TGD, va fi amplasat la parter, iar de la acesta se va realiza 

distributia cu energie electrica catre receptoarele de la interior, inclusv catre tabloul electric de la 

etaj.  

Tabloul electric TGD va fi realizat din metal, cu grad de protectie IP31, in montaj aparent, 

cu usa decorativa plina cu yala. Pe usa acestuia se va amplasa un buton cu revenire pentru 

oprire de urgenta 

Distributia in interiorul primariei se va realiza cu cabluri din cupru cu manta din polietilena 

reticulata, cu intarzierea propagarii focului, fara degajari de halogen si tensiunea nominala de 

0.6/1kV, de tip N2XH. Distributia se va face prin doze centralizatoare amplasate in dreptul 

fiecarei incaperi pentru o mai buna organizare si economie de materiale. Pe elementele de 

constructie combustibile, cablurile se vor monta in tuburi de protectie din material plastic ignifug, 

cu agrement pentru montaj pe lemn, sau in tuburi metalice. 
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NOTA : Golurile pentru trecerea cablurilor prin planşee, pardoseli sau pereţi, inclusiv cele 

prevăzute pentru extinderi vor fi etanşate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului 

sau a gazelor. Limita de rezistenţă la foc a elementelor de etanşare a golurilor va fi cel puţin 

egală cu cea a elementului străbătut. 

 
2.3 ILUMINAT INTERIOR NORMAL 

Instalatia de iluminat interior din cadrul primariei va fi realizata cu corpuri de iluminat 

echipate cu lampi cu surse LED, cu un grad de protectie potrivit mediul ambiant al incaperii in 

care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in 

vigoare. 

Comenzile de aprindere a acestor corpuri de iluminat din fiecare incapere se va realiza 

local, la usile de acces cu ajutorul intrerupatoarelor si comutatoarelor. Inaltimea de montaj a 

acestora este de 1.2m fata de cota pardoselii finite. Toate echipamentele vor fi in montaj 

ingropat, IP20. Pentru grupurile sanitare, comanda iluminatului va fi realizata prin intermediul 

senzorilor de miscare. 

Toate aparatele de comutatie folosite sunt de tip modular, cu mecanism ingust si se vor 

dispune grupat in aceeasi doza de aparat cu rama decorativa comuna.  

 

2.4. INSTALAŢII DE ILUMINAT DE SIGURANTA SI SECURITATE 

Iluminatul de siguranta corespunzator normativului I7/2011 va fi de tipul: 

 Instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare  

 Instalații electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii/circulatie 

 

a) Iluminatul de securitate pentru evacuare  

Iluminatul pentru evacuarea din cladirI este parte a iluminatului de securitate destinat sa 

asigure identificarea si folosirea, în conditii de securitate, a cailor de evacuare. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie realizat in toate  incaperile: cu mai mult de 

50 de persoane, in cele amplasate la nivelurile supraterane cu suprafata mai mare de 300 m2, in 

incaperile amplasate la nivelele subterane cu suprafata mai mare de 100 m2, si in toletele cu 

suprafete mai mari de 8 m2 si cele destinate persoanelor cu dizabilitati;  

Iluminat de securitate pentru evacuare din cladire este realizat cu corpuri de iluminat de tip 

EXIT-uri cu surse cu LED, montate pe caile de evacuare asigurandu-se o autonomie de minim 

2h– conform tabelului 7.23.1 - I7/2011;  

 Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie montate: 

o la fiecare ușa de ieșire destinata a fi folosita in caz de urgenta; 
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o pe coridoarele de evacuare, astfel incat distanta dintre doua luminoblocuri sa nu 

depaseasca 15 m,  

o la fiecare schimbare de direcție; 

o la fiecare ieșire din clădire; 

o in toate încăperile cu mai mult de 50 persoane; 

o toaletele cu suprafețe mai mare de 8 mp  si cele destinate persoanelor cu dizabilități; 

o încăperi cu suprafețe mai mari de 100 mp; 

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie 

sa fie de maxim 15 metri. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cât timp exista 

personal în cladire. 

b)  iluminat de securitate pentru circulatie se va amplasa in locurile in care este necesar 
sa se asigure publicului, respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe caile de 
circulatie atunci cand iluminatul normal lipseste sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este 
suficient pentru distingerea obstacolelor. 

Iluminatul de siguranta pentru circulatie se realizeaza cu corpuri de iluminat, cu kit de 
emergenta  cu autonomie 2h. 

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere în 

functiune dupa caderea iluminatului normal. În afara de comanda automata a intrarii lui în 

functiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai 

multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit în acest 

scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie sa se faca 

numai dintr-un singur punct accesibil personalului însarcinat cu aceasta. 

 

c) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului  

Iluminatul pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranta prevazut pentru 

continuarea activitatii normale fara modificari esentiale. 

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se realizeaza cu corpuri de iluminat, cu 

kit de emergenta cu autonomie 3h în locuri dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara 

întrerupere si legate de necesitatea functionarii acestor receptoare. 

 

2.5. RECEPTOARE DE PUTERE;  

Traseele pentru racorduri electrice vor fi comune cu cele pentru iluminatul artificial,  fiind  

protejate in tuburi de protectie metallice sau material plastic ignifug cu agrement pentru montaj pe 

lemn (daca este cazul). 

Receptoarele de putere constau in instalatiile de climatizare si pompele de caldura. 
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Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor va fi adaptata puterii 

consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tabloul electric.  

Circuitele (iluminat, prize si receptoare de putere)  vor fi protejate la scurtcircuit si acolo 

unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare. 

2.6. INSTALATIE DE PANOURI FOTOVOLTAICE 

Pentru asiguarea indicatorilor de performanta ceruti de legislatia in vigoare s-a 

implementat un sistem de producere a energiei electrice prin intermediul unui sistem de 6 de 

panouri fotovoltaice si un invertor trifazat cu puterea de 4kW.  

Panourile vor fi amplasate pe acoperisul cladirii, pe profile metalice, si vor fi orientate si 

inclinate astfel incat randamentul acestora sa fie cat mai bun. Distributia cablurilor de la panouri 

la invertor se va face pe jgheaburi metalice cu capac sau in tuburi de protectie metalice pentru a 

se asigura protectie mecanica si impotriva razelor UV. 

Se va asigura legarea structurii metalice si a panourilor la pamant, printr-o retea de 

echipotentializare formata conductor din cupru izolat, cu sectiunea de 16mmp. Aceste 

conductoare de echipotentializare se va conecta la priza de pamant a cladirii prin intermediul 

piseselor de separatie. 

Energia electrica produsa de acest sistem va fi injectata in reteaua electrica la nivelul 

tabloului electric TDG (fara a fi stocata in baterii). 

2.7. INSTALATIA DE PROTECTIE SI LEGARE LA PAMANT 

Circuitele electrice vor avea neutrul distinct fata de conductorul de protectie pana la tabloul 

electric.  

Sectiunea conductorului de protectie se va corela cu sectiunea conductoarelor active si nu 

se va intrerupe. 

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a 

prevazut: 

-legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie ; 

-legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie ; 

Tabloul electric se va lega prin platbanda OLZn 40x4 mm2 prin intermediul unei piese de 

separatie la priza de pământ. Rolul pieselor de separatie va fi de a separa instalatia electrica de 

priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ. 

Priza de pământ va fi  realizată din platbandă de oțel zincat de 40 x 4 mm, conectata la 

electrozi verticali de tip cruce din oțel zincat având lungimea de 3 metri, bătuți în pământ și 

conectați la partea superioara de electrodul orizontal. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant 

trebuie sa fie de Rp<4 Ohm. In cazul in care priza de pamant nu satisface conditia normata, se 

vor leaga la priza de pamant electrozi verticali suplimentari OLZn d=2 ½``, l=3 m  pana la 

obtinerea valorii impuse. 
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Pentru a evita fenomenul de supratensiuni atmosferice din reteaua de distributie se va 

monta in tabloul principal un descarcator de supratensiuni. 

2.8. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE SI PSI 

2.8.1 Masuri impotriva atingerii directe  

Protectia se va asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform 

prevederilor normativului I7-11.  

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii .  

2.8.2. Masuri impotriva atingerilor indirecte. 

Protectia de baza se va asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea, 

respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau 

receptoarelor.  

Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe toate circuitele de 

iluminat si prize. 

Se va interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la 

conductoare de protectie intr-un circuit de protectie. 

 

3. CERINTE ESENTIALE DE CALITATE  

Rezistenta mecanica si stabilitatea se va realiza prin : 

• Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ; 

• Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a 

corpurilor de ilminat , care nu produc deteriorari si uzura; 

• Rezistenta materialelor , aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare ; 

• Adaptarea masurilor de protectie antiseismica ( asigurarea tabloului electric impotriva 

rasturnarii , utilizarea conductorilor flexibili , cu rezerva la rosturi ) 

Securitatea la incendiu se va  realiza prin : 

• Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie; 

• Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu , respectiv de pericol 

de explozie; 

• Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice; 

Siguranta in exploatare se va realiza prin : 

• Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa , sau indirecta; 

• Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina 

si la scurtcircuit; 
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Igiena, sanatate si mediu  se va realiza prin evitarea riscului de producere sau 

favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice; 

Organizarea şi echiparea instalaţiei de alimentare electrică 
Distribuţia energiei electrice în interiorul apartamentului va fi realizată printr-un tablou 

electric TGD montat in camera agricola de la parter, de la care, in sistem radial se vor alimenta 

toate receptoarele electrice. 

Distribuţia catre toti consumatorii indiferent de categoria din care fac parte se va realiza prin 

cabluri de cupru cu izolatie si manta din polietilena reticulate, cu intarziere la propagarea flacarilor 

si fara degajari de halogen de tip N2XH cu tensiunea nominala 0.6/1kV. La instalarea cablurilor 

pe elemente de lemn (combustibile), acestea se vor monta in tuburi de protective din material 

plastic ignifug, cu agreement pentru montaj pe lemn, sau in tub metallic. 

Contorizarea energiei electrice se va realiza printr-un contor electric montat in blocul de 

masura si si protectie (BMPT) sau postul de transformare. 

Corpurile de iluminat vor fi alese astfel incat sa se realizeze nivelele optime de iluminare in 

fiecare zona a constructiei, nivele stabilite conform normativelor in vigoare. Toate corpurile de 

iluminat vor corespunde din punct de vedere al randamentului luminos cu cerintele prezentate.  

Montarea si tipul prizelor se va face corespunzator mobilierului prezent in fiecare incapere 

si se vor adopta prize schuko cu montaj ingropat.        

             

   Funcţionarea instalaţiei de alimentare electrică 
 

În regim de funcţionare normală, tabloul principal va funcţiona cu întreruptorul de sosire 

închis iar plecările spre consumatori vor fi conectate în totalitate. 

 

Intocmit,                                                                             

                             Ing. Mihai Dumitrescu   

 




