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MEMORIU TEHNIC 
 

ELEMENTE GENERALE 

 
Denumirea lucrarii:  CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA 

INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE CORP C.1 
Beneficiar PRIMARIA COMUNEI COROISINMARTIN 
  Str.PRINCIPALA Nr.49 547165, COROISINMARTIN, JUD.MURES 
Proiect Nr.: .2312/2023 

 

 

Clădirea cu destinatia CLADIRE ADMINISTRATIVA, este clădire care se încadrează în 
categoria de importanţă normală (C), conform HG 766-1997,risc mic de incendiu, grad de rezistenţă la 
foc II. 

 

 
Proiectul respectă cerinţele prevazute în Legea 10/1995 (actualizata prin Legea 

Nr.177/2015) privind calitatea în construcţii şi anume: 
Rezistenţa mecanică şi stabilitate. 
Siguranţa în exploatare. 
Securitate la incendiu  
Igiena, sănătate şi  mediu. 
Economie de energie şi izolarea termică. 
Protecţia împotriva zgomotului . 
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 

 
În conformitate cu HG nr.925 şi Legea 10/1995 (actualizata prin Legea Nr.177/2015) 

proiectul se va verifica de verificator MLPTL specialitatea It. 

 

NORMATIVE SI LITERATURA DE SPECIALITATE 

La stabilirea propunerilor de soluție aferente instalațiilor specifice investiției au fost 
utilizate ca ghid următoarele normative şi documentații: 

Legea nr.10/1995 (actualizata prin Legea Nr.177/2015) privind calitatea in constructii 
I13 – 2023 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. 
I5 – 2022 – Proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor de ventilare şi climatizare 
Directiva 31/2010/UE privind cerintele minime de performanta energetica a cladirilor 

noi de tip nZEB. 
SR EN 12831 Instalatii de incalzire in cladiri – Metode de calcul a sarcinii termice de 

calcul 

SR 1907 ‐ 1 Parametrii de calcul pentru aerul exterior şi stabilirea pierderilor de căldură 

STAS 6648 ‐ 82 privind parametrii exteriori de calcul şi calculul necesarului de frig 
pentru instalațiile de climatizare. 

GT – 58 ‐ 2003 privind criteriile de performanță şi cerințelor de calitate aferente 
instalațiilor de ventilare şi condiționare 

LEGEA nr. 307 din 12.07.2006, publicata in MO, partea I, nr.633 din 21.07.2006 - 
privind Apararea impotriva incendiilor; (abroga Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind 
Apararea impotriva incendiilor);  

ORDINUL nr. 163 al M.A.I. din 28.02.2007, publicat in MO, partea I, nr.216 din 
29.03.2007 - privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; 
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Normele generale de protectia muncii-2002;      
LEGEA nr. 319 din 14.07.2006, publicata in MO, partea I, nr.646 din 26.07.2006 - 

privind Securitatea si sanatatea in munca;( transpune Directiva Consiliului Europei 
nr.89/391/CEE si  abroga Legea protectiei muncii nr.90/1996); 

 Normele PSI-P118-99; 
 Ghidul pt.proiectarea, intretinerea, exploatarea sistemelor si echipamentelor de 

siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115, 
indicativ GP 041 – 98; 

HG nr.1048 din 9.08.2006, publicata in MO, partea I, nr.722 din 23.08.2006 – privind 
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor 
individuale de protectie la locul de munca ; 

HG nr.1425/2006 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 ; 

 
 

SITUATIA EXITENTA 

 
Constructia existenta, este o cladire cu functiune publica, CLADIRE PUBLICA CORP 

C.1, are regim de inaltime P si urmatoarele caracteristici: 
- Suprafaţa construită existenta parter: Sc = 541 m² 
 
Incalzirea cladirii se realizeaza prin intermediul sobelor de teracota.  
 

SITUATIA PROPUSA 

 
In urma lucrările de intervenție propuse, se doreşte  creșterea eficienței energetice a 

fondului construit. 
Măsurile de intervenție asupra clădirii trebuie să asigure un echilibru al performanțelor 

și costurilor, avându-se în vedere realizarea unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor 
în condiții de calitate, îmbunătățirea performanțelor de izolare termică a elementelor de 
construcție ce delimitează spațiile încălzite de exterior, precum și creșterea eficienței 
energetice a instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum. 

 
Cladirea va fi prevăzut cu instalații de incalzire cu radiatoare si instalatie de climatizare, 

pentru respectarea limitelor admisibile de puritate a aerului prevăzute pentru clasele de 
încăperi specifice precum şi pentru realizarea condițiilor de confort şi desfăşurarea activităților 
respectandu-se astfel SR EN 12828/4, SR EN 12831:2004, si a Normativului I13-2023, tinand 
seama de exigenta “C’ cu privire la igiena, sanatatea si mediu, stipulata in legea nr.10/95.  

Climatizarea întregii cladiri se realizează prin intermediul unitatilor interioare de 
climatizare VRV tip split, amplasate aparent pe perete. 

 

o Baze de calcul 
 

CONDITII EXTERIOARE DE BAZA 
 
Conform standardelor româneşti in vigoare pentru localitatea TARGU MURES (SR 1907/1,2-
1997 pentru iarna şi STAS 6648/1,2-1982 pentru vara) avem: 

 IARNA: temperatura exterioară de calcul tei= -18ºC, umiditate 95% 
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 VARA: pentru un grad de asigurare 98%1, avem temperatura medie zilnică tmz=27,7°C, 
conţinutul de umiditate xcl= 11,81 g/kg şi amplitudunea oscilaţiilor Az = 7, conducând 
la o temperatură exterioară de calcul tev=+34,7°C≈+35°C 

 

Parametrii interiori de confort 

Denumire         Temperatura iarna  Temperatura vara Umiditate relativa 
    0C    0C   % 
CAMERE    20±1   27 ±1 0C  neimpus 
GRUPURI SANITARE 22±1   neimpus  neimpus 
SCARI, HOLURI  18±1   neimpus  neimpus 

Temperaturi agenţi termici 

 Apa caldă pentru uz menajer: max +45 0C 

 Agent termic incalzire 80/60 grC 

 Agent termic racire – freon ecologic (R407C, R410A) 

Grad de ocupare 

Având în vedere destinaţia cladirii, proiectantul a luat în considerare planurile de mobilare.  

Rezistenţe termice 

Rezistenta termica a elementelor de construcţie care delimitează clădirea: 

 Perete exterior: R = 1,8 m2K/W 

 Pereţi interiori: R = 1 m2K/W 

 Planseu exterior (Terasa): R = 5 m2K/W 

 Placa pe sol: R = 4,5 m2K/W 

 Ferestre, usi exterioare: R = 0,55 m2K/W 
 
 

INSTALATII DE INCALZIRE-SI CLIMATIZARE 

 
Instalatii incalzire cu corpuri statice 
 
Se vor prevedea radiatoare statice tip panou din otel in toate incaperile din cladire 

alimentate cu agent termic apa calda (80-60 grC) 
Sistemul de încălzire proiectat a fost stabilit cu intenţia de a crea un confort termic optim 

în funcţie de destinaţiile încăperilor clădirii, astfel cladirea este incalzita cu radiatoare. 
Radiatoarele sunt proiectate să funcţioneze cu agent termic apă caldă cu parametrii 

80-60 grC. S-au folosit radiatoare cu inălţimea intre 600mm cu doua rânduri de panouri, iar 
lungimile variabile in funcţie de puterile termice. Dimensionarea lor s-a efectuat in funcţie de 
necesarul de căldura al încăperilor. Montajul se face în sistem sus – jos. Corpurile de încălzire 
se vor echipa cu armături de închidere şi reglaj, conform cu listele de cantitati, pe conductele 
de tur şi de retur. 

Legarea radiatoarelor se va face in general in “diagonala”, pentru a se realiza o buna 
circulatie a agentului termic prin corpul de incalzire, prin intermediul robinetilor termostatici, pe 
tur, respectiv a detentoarelor pe retur; legaturile coboara din tavanul fals urmararind linia 
stalpilor si se reordoneaza in plasa verticala urmarind linia soclului la cotele precizate in 
documentatia desenata. 

Pozitionarea corpurilor de incalzire a fost facuta astfel incat, acestea sa nu incurce 



Beneficiar: «Beneficiar» Data :«DATA» 

Pr. Nr.«Nr_Proiect» Instalatii Termice Page: 6 

 

arhi instal consulting, 27, Adierii, IV, Bucuresti, RO22063344, J40/12972/2007  
Intocmit : Ing.Nicolae JIROS 

 

 

desfasurarea activitatilor specifice curente functie de destinatia incaperilor. 
Aerisirea sistemului se face prin intermediul supapelor de aerisire automate de diferite 

marimi, astfel ca la subsol in punctele critice au fost montate supape de aerisire insotite de 
robineti de izolare pentru o buna evacuare a aerului din instalatie si la acest nivel, iar la nivelul 
curent au fost montate ventile de aerisire automate doar pe capetele de coloane, deoarece 
datorita pantelor crescatoare spre capetele coloanei principale de distributie pe nivel si 
descrescatoare a distributiilor locale si individuale de radiatoare, aerul va fi dirijat inspre aceste 
puncte de aerisire.  

Reteaua de distribuţie agent termic pentru radiatoare se va amplasa şi monta conform 
normativului I13 – 2023. Distributia se va poza in tavanul fals printr-o distributie superioara. 
Conductele de distributie se realizeaza din condute de polipropilena reticulara (PP-R). 
Elementele de prindere şi ancorare se vor realiza în funcţie de tipul de element de construcţie 
de care se face prinderea. Sistemul predominant de prindere va fi cu coliere cu manşon de 
cauciuc prinse pe ţeava şi sistem tip şină şi tija filetata pentru prindere pe elementul de 
construcţie. 

Izolatia termica a conductelor de incalzire se va face cu tuburi din elastomeri cu 
structura speciala avand protectia antibacteriana. Executia sistemelor de izolare se va realiza 
de catre personal calificat in acest sens. Racordurile la corpurile de încălzire statice 
(radiatoare) nu se vor izola.  

 
Centrala termica 

 
Tinind seama de sarcina termica pentru incalzire precum si de nevoile prioritare de apa 

calda menajera, s-a propus o centrala termica, tip murala, avand capacitatea de 47.5 kW 
(80°-60°C), functionand in condensare cu gaze naturale pentru prepararea agentului termic 
pentru incalzire, cu evacuarea gazelor arse prin tiraj fortat si camera de ardere etansa.  

 
Amplasarea centralei termice 

Centrala termica se va amplasa intru-un spatiu special amenajat la parterul imobilului 
in conformitate cu  prevederile Normativelor P118-1999, I13-2023, si NT-PEE nr.89/2018. 

Incaperea centralei termice se incadreaza la categoria D pericol de incendiu conform 
P118-1999 si la categoria risc mijlociu de incendiu conform I13-2023. 

Spatiul amenajat corespunde conditiilor impuse prin Norme tehnice privind proiectarea, 
executarea sistemelor de gaze naturale NT-PEE nr.89/2018, cu privire la instalarea unor 
consumatori de gaze naturale si anume cele referitoare la : volumul incaperii, suprafata vitrata 
catre exterior, evacuarea gazelor arse. 

 
Volumul incaperii : 150.70 mc 
Suprafata vitrata :6.3 mp 
Suprafata vitrata minim necesara : 3.014 mp 
 
Evacuarea gazelor de ardere se vor face prin intermediul unui ansamblu CANAL– COS 

DE FUM prevazut in kitul de instalare al microcentralei. 
Cosul si canalul de fum sunt astfel calculate, incat sa respecte Normativul I13/2023 si 

sa asigure dispersia eficienta a gazelor de ardere, in asa fel incat concentratiile de poluanti  
la nivelul solului sa se incadreze sub cele indicate in STAS 12574-87. 

Concentratiile de poluanti in gazele de ardere – SO2, CO, NO-x, PULBERI – se 
incadreaza cu mult sub limitele maxim admise prin ORDINUL MAPPM nr.462/1993, anexa 2, 
pct.4.1. 
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Centrala termica folosita este de: Tip C1 – Cazan mural etans racordat prin intermediul 

conductelor individuale de aspiratie a aerului si de evacuare a gazelor arse, concentrice sau 
separate, la un terminal orizontal in fatada; 

Cazanele sunt cu functionare in condensare functionand cu gaz cu tiraj fortat si 

camera de ardere etansa, kit-ul orizontal de evacuare- aspiratie 60/100 mm, fiind livrat 
impreuna cu cazanul. 

Amplasarea centralelor s-a facut tinind seama de NTPEE 2018, si de GHIDUL  DE  
PROIECTARE  A  CENTRALELOR  TERMICE  MICI  GP 051-2000.,art.3.8.3.la art.3.8.8. 

Cazanul se va leaga la toate fluidele necesare, in conformitate cu schema din proiect, 
utilizand armaturile indicate. Se vor respecta si indicatiile din cartea cazanului. 

Se face remarca ca pe racordul de intrare a apei reci in cazan se vor monta 
OBLIGATORIU un filtru de impuritati si un dispozitiv magnetic anti-calcar pentru a asigura 
apei de alimentare calitati corespunzatoare protectiei cazanului in vederea prelungirii  vietii 
acestuia. 

Centrala termica va fi echipat cu toate elementele de siguranta, protectie si 
automatizare, inclusiv pompe de circulatie (pentru circuitul de incalzire), supapa de 
siguranta (tarate la 3 bar pentru circuitul de incalzire ). 

Vasul de expansiune din instalatie, asigura si protejeaza instalatiile si cazanul in 
conformitate cu STAS 7132/86 si “Ghidul de proiectare GP.051-2000, art.3.4.26.la 
art.3.4.30. 

La executie se vor respecta diametrele conductelor indicate in proiect, pentru a se 
realiza o buna circulatie a agentului termic, care va asigura si o echilibrare hidraulica 
corespunzatoare a instalatiei, in spiritul celor prevazute in normativul I13-2023 , art.44 si art. 
17.14. 

Reteaua de distribuţie agent termic in centrala termica se va amplasa şi monta conform 
normativului I13 – 2023. Conductele de distributie se realizeaza din condute de polipropilena 
reticulara (PP-R). Elementele de prindere şi ancorare se vor realiza în funcţie de tipul de 
element de construcţie de care se face prinderea. Sistemul predominant de prindere va fi cu 
coliere cu manşon de cauciuc prinse pe ţeava şi sistem tip şină şi tija filetata pentru prindere 
pe elementul de construcţie. 

Inainte de darea in exploatare definitiva a instalatiilor interioare si a centralei termice, 
acestea se supun la setul de probe  de functionare cuprinse in NORMATIVUL   I 13-2023, si 
in GHIDUL GP 051-2000, cap.4.8.   

Centrala termica va fi pornita si reglata impreuna cu furnizorul de utilaje (care 
trebuie sa fie OBLIGATORIU autorizat ISCIR PTA1 – 2010), numai dupa o atenta verificare 
a corectitudinii executiei (termomecanic si electric). 

Centrala termica se va echipa cu un stingator avand performanta de stingere 21A si 
113B – conf. I13-2023. 

 
Conform PT A1-2010 in cazul cazanelor de apa calda cu puteri nominale cuprinse 

intre 70-400 kW, ce deservesc institutiile publice, institutii/unitati de interes public sau 
societati care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau 
constituire, detinatorul/utilizatorul este obligat sa asigure un operator autorizat RSVTI. 

 
Pompa de caldura 

 
O alta sursa de caldura aferanta acestei investitii se compune dintr-o pompa de caldura, 

model MIDEA, legate la instalatia de incalzire prin intermediul unui rezervor de acumulare de 
500 litri, dupa cum urmeaza: 
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 pompa de caldura MIDEA, avand Pmax= 30 kW ce vor genera o temperatura a 

agentului termic de  max 55 oC  functionand -in cascada ; 

 
Pompele de caldura  sunt prevazute cu pompe de circulatie pe tur  pentru cascadarea 

sistemului -comanda data de automatizarea pompelor de caldura-furnitura, cat si cu robineti 
de reglaj pe retur. 

S-a propus implementarea unei solutii de incalzire cu pompe de caldura AER-APA ce 
folosesc ca sursă de căldură din aer, iar ca agent termic apa, functionand in sistem 
monovalent.  

Acest mod de acţionare este adecvat pentru toate încălzirile la temperaturi scăzute 
până la maxim 55°C temperatura pe tur. Astfel pompa de căldură este a doua sursa de căldură 
din clădire asigurand agentul primar pentru incalzire cat si pentru  preparare apa calda. 

Puterile maxime ale pompelor de caldura sunt obtinute pentru functionarea lor in sarcina 
maxima si vor genera aceasta putere cand temperatura exterioara scade sub temperatura de 
calcul de -15 oC prin comanda data de instalatia de automatizare a sistemului de incalzire. 

 

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII 

În execuţie şi în exploatarea instalaţiei se vor respecta următoarele legi şi acte 
normative: 

Regulamentul privind igiena şi protecţia muncii în construcţii, nr. 9/N/15.03.1993, 
elaborat   de M.L.P.A.T 

Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrul la înălţime, avizat de M.M.P.S. 
prin Ordinul 235 / 1995. 

Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrările de izolaţii termice, hidrofuge şi 
protecţii anticorozive, avizat de M.M.P.S. prin Ordinul 700 / 1994. 

Ordinul MMPS nr. 117/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a 
muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire; 

Ordinul MMPS nr. 508/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii; 
Legea 319/2006 privind Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 

MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

Pe parcursul execuţiei se vor respecta cu stricteţe Normele generale de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi 

Normele specifice de prevenire a incendiilor pentru activităţi cu factor de risc ridicat 
privind producerea incendiilor sau exploziilor (lucrări de sudură, lucrări în spaţii în care pot 
apărea degajări de gaze inflamabile). 

De asemenea vor fi respectate prevederile: 
Ordinul Ministerului Administraţiei Publice nr. 148/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza 
performanţelor de comportare la foc; 

P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - 
Instalatii de stingere 

C 300-94 – Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor 
de construcţii şi instalaţii aferente acestora 

 

ELEMENTE DE RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Se vor respecta prevederile: 
C 56/2002 - Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente 
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HG 273 / 94 - Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora 

HG 261 / 94 - Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. 
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