
Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

FT. 1. FISA TEHNICA 

CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE – 1 BUCATI 

FT. 2. FISA TEHNICA 

ACUMULATOR APA RACITA/CALDA 1000 l – 1 BUCATI 

FT. 3. FISA TEHNICA 

VAS EXPANSIUNE INCHIS 100 l – 1 BUCATI 

FT. 4. FISA TEHNICA 

POMPA DE CALDURA AER-APA 30 kW – 1 BUCATI 

  



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

FT. 1. FISA TEHNICA  

CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE – 1 BUCATI 
Nr. 

Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice 

impuse 

Producator / tip 

A B C D 

1 PRODUCATOR FONDITAL 

BRAND NOVA FLORIDA 

PREPARARE APA CALDA INSTANT 

PUTERE INCALZIRE 32 

PUTERE PREPARAREA APA CALDA 33.4 

POSIBILATATE GPL DA 

RANDAMENT ENERGETIC 93 

Tip constructiv INCALZIRE / ACM INST 

COMBUSTIBIL 1 GAZ METAN 

COMBUSTIBIL 2 GPL 

PUTERE TERM. MAX NOM. LA 80/60 29.4 KW 

PUTERE TERM. MAX NOM. LA 50/30 32.3 KW 

PUTERE TERM. MIN NOM. LA 80/60 3.9 KW 

PUTERE TERM. MIN NOM. LA 50/30 4.4 KW 

Putere termica ACM 33.4 KW 

RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER 93 % 

RANDAMENT LA 80/60 GRD C 96.8 % 

RANDAMENT LA 50/30 GRD C 106.5 % 

TEMP. MAX. PT. CIRC. DE INC. 83 °C 

PRES. MAX. IN CIRCUITUL INC. 3 BAR 

TEMP. MAXIMA ACM 65 °C 

Presiune maxima ACM 6 BAR 

Presiune minima ACM 0.5 BAR 

MONTAJ PE PERETE 

PROFILUL DE SARCINA XXL 

ALIMENTARE ELECTRICA 230/50 V/Hz 

CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE 10 L 

RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR 3/4 TOLI 

RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR 3/4 TOLI 

RACORD INTRARE APA RECE 1/2 TOLI 

RACORD IESIRE ACM 1/2 TOLI 

RACORD COMBUSTIBIL 1/2 TOLI 

RACORD GAZE ARSE 80/125 MM 

COMBUSTIBIL GAZ METAN DA 

COMBUSTIBIL GPL DA 

CONSUM COMBUSTIBIL GAZ METAN 3.22 

[NMC/H] 

CONSUM DE COMBUSTIBIL GPL 2.51 [KG/H] 

MASA 37 KG 

RAPORT DE MODULARE 1:7 

CLASA RANDAMENT ENERG. SEZON. A 

DEBIT ACM LA DT=30 GRD 16.2 L/MIN 

PUTERE ELECTRICA 99 W 

INALTIME 750 MM 

LATIME 420 MM 

ADANCIME 315 MM 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta 

in exploatare: 

- conform legii 10/1995 

  



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: 

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva 

93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism 

notificat; Documente referitoare la certificarea managementului 

calitatii la producator– Certificat  ISO  9001  sau  echivalent  emis  

de  un organism notificat. 

  

4 Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN 
GARANTIE: 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
SERVICE IN POSTGARANTIE: 
Perioda: minim 8 ani 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
- Durata de viata minim 12 ani 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba 

romana SCOLARIZARE 

Personal tehnic 
ALTE CONDITII 
Transportul pana la sediul beneficiarului. 

  

PRECIZARI: 

 Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B. 

 Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D. 

 Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se 

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini. 

 
Proiectant de specialitate, Contractant / ofertant, 

 . . 

 
L.S.       L.S. 
 

 . 

(numele si prenumele in clar) (numele si prenumele in clar) 

semnatura,  semnatura, 

 

  



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

FT. 2. FISA TEHNICA  

ACUMULATOR APA RACITA/CALDA 500 l – 1 BUCATI 
Nr. 

Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice 

impuse 

Producator / tip 

A B C D 

1 Parametrii tehnici si functionali:  

TIP INCALZIRE 
RACORD CIRCUIT INCALZIRE TUR 1 1/2 TOLI 
CAPACITATEA 500 l 
Capacitate 500 L 
TEMP. MAXIMA DE LUCRU 95 °C 
PRODUCATOR TESY LTD 
Presiune maxima de lucru 3 BAR 
RACORD CIRCUIT CAZAN TUR 1 1/2 TOLI 
BRAND TESY 
RACORD CIRCUIT CAZAN RETUR 1 1/2 TOLI 
RACORD CIRCUIT INCALZIRE TUR 1 1/2 TOLI 
RACORD CIRCUIT INCALZIRE RETUR 1 1/2 TOLI 
Tip constructiv ACUMULATOR 
MODEL V 500 75 F42 P4 
Volum 500 L 
VOLUM UTIL 497 L 
Clasa de eficienta C 
PIERDEREA DE CALDURA 95 W 
TEMP. DE LUCRU 95 
PRESIUNE DE LUCRU 3 
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR 1 1/2 TOLI 
RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR 1 1/2 TOLI 
RACORD CIRCUIT SECUNDAR TUR 1 1/2 TOLI 
RACORD CIRCUIT SECUNDAR RETUR 1 1/2 TOLI 
RACORD GOLIRE 3/4 TOLI 
Diametru exterior 750 MM 
GROSIME IZOLATIE 50 MM 
MASA 83 KG 
INALTIME 1671 MM 
MONTAJ PARDOSEALA 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta 

in exploatare: 

- conform legii 10/1995 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: 

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva 

93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism 

notificat; Documente referitoare la certificarea managementului 

calitatii la producator– Certificat  ISO  9001  sau  echivalent  emis  

de  un organism notificat. 

  



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

4 Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN 
GARANTIE: 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
SERVICE IN POSTGARANTIE: 
Perioda: minim 8 ani 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
- Durata de viata minim 12 ani 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba 

romana SCOLARIZARE 

Personal tehnic 
ALTE CONDITII 
Transportul pana la sediul beneficiarului. 

  

PRECIZARI: 

 Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B. 

 Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D. 

 Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se 

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini. 

 
Proiectant de specialitate, Contractant / ofertant, 

 . . 

 
L.S.       L.S. 
 

 . 

(numele si prenumele in clar) (numele si prenumele in clar) 

semnatura,  semnatura, 

 

  



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

FT. 3. FISA TEHNICA  

VAS EXPANSIUNE INCHIS 100 l – 1 BUCATI 
Nr. 

Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice 

impuse 

Producator / tip 

A B C D 

1 Parametrii tehnici si functionali:  

CAPACITATEA 100 l 
BRAND VAREM 
MODEL MAXIVAREM LC 
UTILIZARE INCALZIRE/ RACIRE 
Tip constructiv CILINDRIC VERTICAL 
Temperatura maxima de lucru 99 C 
Temperatura minima de lucru -10 C 
PRESIUNE MAXIMA 10 BAR 
PRESIUNE DE PREINCARCARE 2 BAR 
Volum 100 L 
Racord 1 TOLI 
Inaltime 730 MM 
Diametru 450 MM 
MASA N/A KG 
Culoare ALBASTRU 
TEMP. MAXIMA DE LUCRU 99 °C 
TEMP. MINIMA DE LUCRU -10 °C 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta 

in exploatare: 

- conform legii 10/1995 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: 

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva 

93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism 

notificat; Documente referitoare la certificarea managementului 

calitatii la producator– Certificat  ISO  9001  sau  echivalent  emis  

de  un organism notificat. 

  

4 Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN 
GARANTIE: 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
SERVICE IN POSTGARANTIE: 
Perioda: minim 8 ani 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
- Durata de viata minim 12 ani 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba 

romana SCOLARIZARE 

Personal tehnic 
ALTE CONDITII 
Transportul pana la sediul beneficiarului. 

  

PRECIZARI: 

 Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B. 

 Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D. 

 Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se 

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini. 

 
Proiectant de specialitate, Contractant / ofertant, 

 . . 



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

 
L.S.       L.S. 
 

 . 

(numele si prenumele in clar) (numele si prenumele in clar) 

semnatura,  semnatura, 

  



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

FT. 4. FISA TEHNICA  

POMPA DE CALDURA AER-APA 30 kW – 1 BUCATI 
Nr. 

Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice 

impuse 

Producator / tip 

A B C D 

1 Parametrii tehnici si functionali:  

BRAND VISION 
TIP AER-APA 
MODEL RHC-V30W/D2RN8 
PUTERE TERMICA INCALZIRE LA A+7/W35 30,10 KW 
PUTERE TERMICA INC. A2/W35 31,9 KW 
COP A7/W35 3,91 
COP A2/W35 3,37 
SCOP 4,19 
CLS. EFICIENTA ENERG. INC. A+++ 
PUTERE TERM. RACIRE A35/W7 MAX 29,5 KW 
EER A35/W7 2,55 
SEER 4,49 
TEMP. MAXIMA ACM 60 °C 
TEMP MAX AG TERM INC 60 °C 
TEMP MIN AG TERM RACIRE 5 °C 
NIVEL DE ZGOMOT 77 dB(A) 
ALIMENTARE ELECTRICA 400/50 V/Hz 
AGENT FRIGORIFIC R32 
CANTITATE AGENT FRIGORIFIC 5,0 KG 
Inaltime 1558 MM 
Latime               1229 MM 
Adancime 440 MM 
MASA 177 KG 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta 

in exploatare: 

- conform legii 10/1995 

  

3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: 

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva 

93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism 

notificat; Documente referitoare la certificarea managementului 

calitatii la producator– Certificat  ISO  9001  sau  echivalent  emis  

de  un organism notificat. 

  

4 Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN 
GARANTIE: 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
SERVICE IN POSTGARANTIE: 
Perioda: minim 8 ani 
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul 
beneficiarului 
- Durata de viata minim 12 ani 

  

5 Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba 

romana SCOLARIZARE 

Personal tehnic 
ALTE CONDITII 
Transportul pana la sediul beneficiarului. 

  

PRECIZARI: 

 Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B. 



Denumirea lucrarii: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A CLADIRII PUBLICE  

 CORP C1, 547165, Str. Principala, Nr.49, Com. Coroisinmartin, Jud. MURES 
Beneficiar : PRIMARIA COROISINMARTIN, Mures, 
Proiectant general : ARHI INSTAL CONSULTING SRL 
Capitol de specialitate: INSTALATII TERMICE  

 Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D. 

 Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se 

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini. 

 
Proiectant de specialitate, Contractant / ofertant, 

 . . 

 
L.S.       L.S. 
 

 . 

(numele si prenumele in clar) (numele si prenumele in clar) 

semnatura,  semnatura, 

 

 


