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1.  Introducere 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor pe 

baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea  

cerințelor caietului de sarcini. 

 

2. Date generale    

Denumirea achiziției: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI 

COROISÂNMĂRTIN STRADA PRINCIPALĂ NR. 49, COMUNA COROISÂNMĂRTIN, 

JUDEȚUL MUREȘ” CORP C1 

 

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI COROISANMARTIN 

Amplasament: Imobilul este situat în Comuna Coroisanmartin, str. Principala nr. 49, județul Mureș : 

 

3. Obiectul achiziţiei de lucări: 

Obiectivul prezentei achiziţii îl constituie execuția de lucrări pentru: 

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI COROISÂNMĂRTIN STRADA 

PRINCIPALĂ NR. 49, COMUNA COROISÂNMĂRTIN, JUDEȚUL MUREȘ” CORP C1 

4. Domeniul de aplicare 

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, 

normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor. 

Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru execuția lucrării. 

 

5. Descrierea lucrărilor 

Lucrările de îmbunătățire a eficienței energetice și de modernizare a clădirii din com. Coroisanmartin, 

strada principala nr. 49, se vor realiza în conformitate cu memoriul de arhitectură si prezentului caiet de 

sarcini. 

Spatiile imobilului din Comuna Coroisanmartin, strada Principala nr. 49, vor fi igienizate si 

recondiționate pentru a se crea condiții optime pentru păstrarea calității funcționale ale acesteia. 

Prin intermediul lucrărilor de reabilitare energetică se va putea realiza o reducere a consumului de 

energie cu peste 30 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare. 

Astfel prin lucrările de intervenție propuse, administrația comunei Corois’nmartin doreşte creșterea 

eficienței energetice a fondului construit. 

 

Corpul C1 este compus dupa cum urmeaza: 

- Demisol parțial: 

CAMERA                                   23.02 mp 

CAMERA                                   4,52 mp 

CAMERA                           5,65 mp 

Total:                           33,19 mp 
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- Parter 

ACCES                                  2,34 mp 

HOL                                             5,60 mp 

HOL                                             4,53 mp 

BIROU PRIMAR                                  15,06 mp 

BIROU CONTABILITATE                           19,79 mp 

CAMERA                                            10,60 mp 

OFICIU                                            7,31 mp 

GRUP SANITAR                                  4,73 mp 

ARHIVA                                         5,70 mp 

SECRETARIAT                 15,87 mp 

Total:                           91,53 mp 

 

Total Au = 124,72 mp 

Ac C1=  116,67 mp 

Acd C1=  167,68 mp 
Regimul de înălțime este Dp+P 

Ac C2=  59 mp 

Acd C2=  59 mp 

Ac C3=  92 mp 

Acd C3=  92 mp 

 

1. Execuţia lucrărilor. 

Lucrările de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii vor consta în: 

 

 Învelitoarea va fi înlocuită cu o învelitoare nouă din țigle ceramice. Cu această ocazie se vor înlocui 

elementele din lemn degradate, atât căpriori cât și elemente ale șarpantei, atacate de infiltrații sau 

biologic cu elemente noi având aceeași secțiune și aceeași geometrie cu elementele avariate. 

 Planșeul de lemn peste parter se va degreva de straturile existente și anume stratul de circulație din 

cărămidă și straturile de umplutură de nisip de sub cărămidă și dintre grinzile planșeului. Se vor 

curăța elementele de lemn și eventualele grinzi sau elemente de lemn degradate se vor înlocui în 

totalitate. 

 Injectarea fisurilor din buiandrugi cu lapte de ciment și cămășuirea locală cu țesătură din fibre de 

sticlă/plase sudate PC52. 

 Căpriorii de pe versantul Sud-Estic se vor dubla în vederea asigurării rezistenței necesare montării 

panourilor fotovoltaice. 

 Consolidarea locală a pereților ce prezintă fisuri (la parter) și a intersecțiilor pereților portanți 

exteriori cu cei interiori de la parter, cu plase sudate PC52 sau OB37, protejate cu mortar cimentos, 

injectarea în prealabil a fisurilor cu suspensie cimentoasă. 

 Întreaga structură de lemn, va fi tratată ignifug, antifungic şi antiseptic. 

 Elemente structurale suplimentare: 

- Grindă nouă (din beton armat sau metalică) sub cosoroaba șarpantei, în zona de deasupra 

treptelor de acces în clădire, care să preia încărcările șarpantei. 

 Lucrari diverse si neprevazute ce pot fi necesare în timpul execuției: 
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- Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabilă a suprafețelor și 

îndepărtarea placărilor neconforme, a tencuielilor care se desprind. După desfacerea 

tencuielilor în zonele degradate, dacă se observă fisuri în pereții din zidăria de cărămidă, 

acestea se vor injecta cu mortare agrementate și se vor cămășui local cu țesătură din fibre de 

sticlă. 

- Rigidizarea în plan orizontal a planșeului din lemn de peste parter prin contravântuire cu două 

rânduri de scânduri cu grosimea de 2.5 cm, ortogonale între ele, așezate la 45˚ față de grinzile 

existente, pentru realizarea efectului de șaibă; 

- Înlocuirea buiandrugilor neconformi (fracturați/cei din lemn), identificați după decaparea 

tencuielii, cu buiandrugi prefabricați. 

- Prevederea unor legături suplimentare între cosoroaba șarpantei și structura clădirii cu tije de 

ancorare M12/100 cm l = 40 cm, cu sistem de injecție în zidăria plină (HILTI HIT-HY70 sau 

similar). Tot odată se vor întăririi nodurile de la șarpanta din lemn cu scoabe ɸ8-OB37; 

- Eventualele capete de grinzi degradate, identificate la desfacerea straturilor de cărămidă, argilă 

și moloz de deasupra planșeului din lemn peste parter, vor fi consolidate local prin plătuire cu 

dulapi. 

- Elementele de lemn (popi, pane, căpriori), curățate și tratate, plătuite local sau înlocuite în 

funcție de gradul de degradare constatat în momentul curățirii. 

-  

 Se vor realiza reparații la zona de atice și streșini afectate de infiltrații, precum și la fațadele 

construcției, zonelor de acces, premergător aplicării sistemelor termoizolante și straturilor aferente 

de hidroizolare sau protecție a termosistemelor. Aceste reparații vor consta din următoarele: 

- Se vor dezafecta temporar instalațiile fixate aparent pe fațadele construcției, urmând ca după 

finalizarea lucrărilor de reparație și anvelopare să se repoziționeze grupat și organizat, în 

funcție de propunerile unui proiectant specializat în domeniu; 

- Se vor curăța eventualele finisaje cu tendințe de desprindere sau exfoliere (tencuieli, cărămidă 

aparentă, finisaje) până la stratul suport în adâncime și în plan, până la stratul bun; 

- Lucrările de reparații la fațade sau atice și streșini se vor realiza cu materiale de calitate 

corespunzătoare detaliilor constructive elaborate luând în considerare recomandările unui 

proiectant de specialitate. 

- De asemenea se vor pregăti și repara și suprafețele existente ale soclului prin reparații locale 

ale zonelor afectate conform celor de mai sus; 

- Premergător dispunerii sistemelor termoizolante pe soclu, se vor realiza lucrări de curățare și 

pregătire a suprafețelor pereților; 

- Fixarea elementelor de termoizolare se va realiza suplimentar față de stratul de adeziv și prin 

fixare mecanică cu ancore în stratul de cărămidă sau beton, pentru evitarea desprinderilor de 

pe straturile existente. 

- Zonele de acces în clădire prezintă degradări locale, treptele prezintă betoane desprinse și 

parțial avariate. Sunt necesare lucrări de reparații prin îndepărtarea betonului exfoliat și a 

suprafețelor de beton sau finisaj cu tendința de desprindere și dispunerea în funcție de 

necesitate, a unor tencuieli speciale pentru repararea locală. Se recomandă dispunerea unor 

placaje speciale la terasele și treptele de acces, din materiale moderne  care să asigure aderența 

necesară în cazul umezelii sau înghețului. 
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 Se va realiza un sistem nou de colectare a apelor meteorice prin dispunerea de jgheaburi și burlane 

noi. Acestea se vor canaliza spre un sistem de canalizare existent sau se vor conduce la o distanță 

minimă de 2-3 m față de construcție, pentru protejarea acesteia de infiltrații în zona infrastructurii. 

 Se recomandă înlocuirea instalațiilor existente cu instalații performante moderne care să asigure o 

creștere a gradului de eficientizare energetică a clădirii. 

 În funcție de necesități, se admite dispunerea unor panouri fotovoltaice sau solare pe acoperișul 

construcției cu mențiunea ca în zonele unde se vor monta panourile se vor realiza lucrări locale de 

întărire a elementelor șarpantei prin dublarea căpriorilor și plătuirea panelor pe ambele fețe. 

 Construcția se va termoizola conform normativelor în vigoare și conform auditului energetic. 

Termoizolarea se va realiza din materiale ușoare care nu presupun măsuri suplimentare de 

consolidare sau susținere. Se recomandă utilizarea plăcilor de vată bazaltică pentru fațade și 

acoperiș/planșeu iar pentru pardoselile de la cota +/-0.00 se recomandă utilizarea de plăci din 

polistiren XPS sau alte variante, în funcție și de recomandările auditorului energetic. 

 Recompartimentările necesare pentru grupurile sanitare se vor realiza din materiale rigide ușoare 

precum plăci HPL. 

Nu se acceptă goluri noi sau modificari ale pereților structurali existenți fără consultarea expertului tehnic 

și realizarea consolidărilor locale necesare. Modificarea compartimentărilor existente se acceptă doar la 

pereții nestructurali existenți în situația de față. 

 Se vor realiza reparații la zona de intrare în subsol prin înlocuirea tâmplăriei și repararea zonelor 

aferente de zidării afectate; 

 Terenul se va sistematiza astfel încât apele de suprafață să nu se scurgă spre clădire și să nu stagneze 

în dreptul ei. 

 Se vor repara trotuarele de protecție perimetrale; 

 Se va realiza un dren perimetral. 

 Beneficiarul va urmări comportamentul structurii în timp și va anunța expertul de orice modificare 

structurală sesizată, pentru a putea lua din timp măsurile necesare. 

 Având în vedere funcțiunea propusă, se vor respecta toate condițiile impuse de normativele PSI în 

vigoare privind exploatarea clădirii în condiții de siguranță (accese, căi de evacuare, instalații 

necesare, etc.). 

Lucrari de hidroizolații 

• La exteriorul pereților subsolului și fundațiilor, pe zona încastrată în sol, se va monta o 

membrană cu ploturi care să asigure aerisirea și hidroizolarea acestora. 

• Se va realiza un dren perimetral sub cota pardoselii subsolului; 

Lucrări de termoizolații 

• Lucrările de termoizolare a pereților și elevațiilor vor începe după curățirea prealabilă a 

suprafețelor și îndepărtarea placărilor neconforme, a tencuielilor care se desprind precum și 

înlocuirea tencuielilor cu ciment cu tencuieli cu var hidraulic fără ciment. Dacă în decursul 

acestui proces se descoperă alte fisuri vizibile sau crăpături ale elementelor portante se 

anunță de îndată proiectantul și expertul în vederea stabilirii măsurilor care se impun. 

• Lucrările de termoizolare a planșeului peste parter se vor face cu descărcarea în prealabil a 

planșeului de termoizolația din pământ și cărămidă și umplutură de moloz, dispunerea 

termoizolației noi între grinzile de lemn ale planșeului. Termoizolația se va realiza cu vată 

minerală de 25 cm, densitate 18 kg/mc. 

• Elevația fundației clădirii se va termoizola cu polistiren extrudat grosime 5 cm 
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• Pereții exteriori se vor termoizola cu SISTEM TERMO de 15 cm gosime din polistiren 

expandat ignifugat, densitate de 18 kg/mc 

• Pardoseala pe sol și planșeul peste subsol se vor termoizola cu polistiren extrudat de 10 cm. 

Lucrări de arhitectură 

• Întreaga structură de lemn a șarpantei va fi tratată ignifug şi antiseptic. 

• Se vor înlocui șipcile și învelitoarea. 

• Se vor repara/reface, după caz, ancadramentele și profilele de tencuială de pe fațadă. 

• Jgheaburile și burlanele vor fi reparate; se vor realiza rigole în vederea îndepărtării apelor 

pluviale provenite din burlane de clădire. 

• Se va realiza un trotuar perimetral etanș în vederea îndepărtării apelor meteorice de clădire; 

Lucrări de instalații 

• În vederea termoizolării fațadei, toate instalațiile montate pe fațadă se vor demonta și se vor 

relocaliza sau se vor monta la loc pe fațada termoizolată, după caz. 

• Instalația interioară de distribuție a agentului termic va fi înlocuită și izolată termic. 

• Corpurile statice de încălzire vor fi înlocuite cu corpuri noi din oțel 

• În fiecare încăpere vor fi montate elemente de reglaj automat a temperaturii precum și 

termostate ambientale. 

• Se va monta o centrală termică pe gaz cu funcționare în condensare. 

 

-Se vor reface finisajele interioare și exterioare în urma intervențiilor, după cum urmează: 

 se vor repara șpaleții golurilor a căror tâmplărie va fi înlocuită. 

 se vor reface zugrăvelile exterioare în urma termoizolării. 

 se vor repara tencuielile și se vor reface zugrăvelile interioare în urma refacerii 

distribuției agentului termic și înlocuirii corpurilor statice precum și în urma altor străpungeri 

de ziduri pentru montarea altor instalații. 

 se vor reface pardoselile în urma termoizolării. 

 Tâmplăria exterioară va fi înlocuită cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termoizolant 

triplu. 

 Tâmplăriile interioare se vor recondiționa și se vor vopsi. 

 

 Se va monta un kit de panouri fotovoltaice de 3 kW ca sistem alternativ de producere a 

energiei electrice pentru consum propriu, ca surselă regenerabilă de energie. 

 Se va monta o pompă de căldură aer-apă Q = 30 kW. 

 

Atasăm prezentului caiet de sarcini Lista cu cantităţi de lucrări . 
 

1. Cerinte generale lucrare 

 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele 

în vigoare ale Regulamentului European în (UE) 2021/2139 & (UE) 2020/85 

 Pentru realizarea lucrarilor de constructii la un inalt standard de calitate, se vor studia cu atentie 

toate piesele desenate si scrise, se va intocmi graficul de esalonare a executiei lucrarilor conform 

specificului tehnologic. 

 Piesele desenate care guverneaza lucrarea sunt cele cuprinse in Borderoul pieselor de arhitectura 

coroborate cu toate celelalte specialitati. 

 In cazul in care exista neconcordante se vor cere precizari sefului de proiect. Antreprenorul va 
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semnala din timp (min 2 sapatamani) eventualele nelamuriri, neconcordante, erori, omisiuni pe care 

le identifica in proiect, pe santier sau in datele tehnice ale furnizorilor, pentru ca lucrarile sa poate fi 

executate in bune conditii. 

 Dispozitiile de santier date de beneficiar si proiectant, cu respectarea normelor legale in vigoare, au 

aceeasi putere ca si proiectul tehnic. Toate modificarile fata de proiect trebuie aprobate si inregistrate 

de proiectant. 

 Nu se vor executa lucrari care contravin normativelor existente, sau lucrari fara agremente tehnice. 

Se vor respecta normativele locale daca difera de cele din prezentele caiete de sarcini. 

 Precizarea sau adaptarea specificatiilor sau detaliilor, acolo unde se fac modificari fata de proiect, 

acceptate de proiectant, sau unde este necesar un proiect specific, de specialitate, pentru materiale 

sau tehnologii noi, vor fi in sarcina antreprenorului. Acesta va contracta serviciile 

furnizorului/producatorului de materiale si tehnologii pentru consultanta sau detaliile necesare 

executiei. Fisele tehologice sau proiectele de detaliu respective vor fi inaintate spre aprobare si 

insusire proiectantului. 

 Se consideră că în oferta făcută de către executant sunt cuprinse toate lucrările de construcții 

necesare finalizării obiectivului conform cerințelor prezentului caiet de sarcini 

 Executantul are obligația de a executa, fără excepție, toate lucrările cuprinse în ofertă 

 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele 

în vigoare.. 

 Vizitarea amplasamentului: Înaintea ofertării, se va vizita obligatoriu amplasamentul, informatiile 

legate de proiect vor fi furnizate de catre beneficiar. Executantul va verifica pe propria răspundere 

situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice 

neconcordanță cu Caietul de sarcini. 

 Executantul are obligația de a cere toate informațiile pe care le consideră necesare, în scris și în timp 

util. 

 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care 

se vor aplica doar cu acordul beneficiarului. 

 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului. 

 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea  

condițiilor  de  introducere  pe  piață  a  produselor  pentru  construcții  si  vor  avea certificat de 

calitate și agrement tehnic. 

 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor 

la modalitatea de curățare si întreținere a finisajelor 

 Executantul are obligația de a repara orice stricăciuni efectuate pe șantier din cauza lui. 

 Executantul va îndepărta de pe șantier și din incinta șantierului, în locuri stabilite și aprobate de 

autorități, toate deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor, cu respectarea normelor de mediu 

legale in vigoare. 

 Executantul are obligația să se asigure ca materialele de construcție și componentele utilizate la 

renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

  

 Executantul are obligația să se asigure de utilizarea produselor de construcții non-toxice. 

 Executantul are obligația să se asigure de utilizarea produselor de construcții reciclabile și 

biodegradabile.  
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 Executantul are obligația să se asigure de utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul 

industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.  

 Executantul va  avea în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea 

utilizării de ceruri și lacuri pentru curățarea suprafețelor. 

 Executantul va avea în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea 

utilizării de  materiale de construcție, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși 

organici volatili cancerigeni  și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care 

provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție. 

 Executantul va avea în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin reducerea 

concentrației de radon care provine din materialele de construcție. 

 Executantul va utiliza materiale de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a 

emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. 

 Executantul va asigura ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de 

construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare. 

 Executantul are obligația de a urmări existența declarațiilor de performanță pentru produsele pentru 

construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse 

pentru construcţii care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în 

construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificații tehnice 

armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate). 

 Executantul are obligația să pună la dispoziție existența/deținerea raportului/ documentului din care 

reiese că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de 

construcție și demolări și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a 

înlocui alte materiale. 

 Executantul va lua în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și 

manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin 

îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din 

construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selective. 

 Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. 

 Executantul va limita generarea de deșeuri în procesele legate de construire şi dezafectare, în 

conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări, va lua în 

considerare cele mai bune tehnici disponibile și vor dezafecta /sorta deşeurile în mod selectiv. La 

momentul realizării lucrărilor de construcție/montaj - În conformitate cu reglementările în vigoare, 

deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite 

autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. Se vor încheia 

contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri 

generate. Toate deşeurile generate în urma proiectelor de investiţii, în toate etapele acestuia, vor fi 

depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. 

 Executantul are obligația de a preveni și a controla poluarea aerului, apei sau a solului în orice mod. 

 Executantul are obligația de a nu produce riscuri de degradare a mediului legate de păstrarea calității 

apei sau de accentuarea deficitului de apă, în concordanţă cu prevederile Directivei 2000/60/CE 

privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, nefiind afectate starea bună a 

apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi nici potenţialul ecologic bun al acestora, aşa cum sunt 
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definite în Articolul 2, punctele (22) şi (23) din Regulamentul (UE) 2020/852 („Taxonomy 

Regulation”), conform cerinţelor din Apendicele B la Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C 

(2021) 2800/3]. 

 

1. Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către executant: 

 Îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport; 

 Calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de 

fabricaţie; 

 Recepţia lucrărilor de reparatii şi zugrăveli se va face după uscarea perfectă a acestora; 

 Eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţii de calitate 

vor fi refăcute sau remediate. 

Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin: 

  Examinarea  vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se aspectul general (acelaşi ton de culoare pe 

întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, 

proeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, 

etc). 

 Verificare tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de zugravit si vopsit (curăţirea, 

şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai 

dosite, vopseaua până la stratul suport. 

 Verificarea și instruirea angajaților cu privire la manipularea deşeurilor, precum şi la modul de 

sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu. 

Consultantul/dirigintele de santier trebuie sa urmareasca in permanenta performanta lucrarilor 

realizate. 

 

1.  Materiale 

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu 

certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate 

tehnic. Toate materialele indigene sau de import vor fi avizate din punct de vedere PSI in conformitate cu 

normativul de protectie la foc in vigoare. 

 

2. Precizari cu privire la decontarea lucrarilor 

Decontarea lucrărilor se va face numai pentru cantitățile de lucrări real executate, verificate prin 

măsurare în șantier și consemnate în procese verbale de recepție cantitativă și calitativă şi procese verbale 

de lucrări ascunse , după caz. 

La fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa în mod obligatoriu : 

 Procesele verbale de lucrări ce devin ascunse; 

 Procese verbale de receptie calitativa; 

 Certificate de calitate; 

 Certificate de conformitate; 

 Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 
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-document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și 

cantitatea acestora: 

- Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp 

- Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp 

- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 

- Cantitate de deșeuri ...... mc/mp 

 Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se 

specifică cantitatea de deșeuri incinerate 

 Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau 

declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei 

specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcţii (dacă sunt utilizate produse 

pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice 

nearmonizate) 

 Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) 

 Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada consumului 

redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate 

 Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării 

 

1. Recepţia lucrărilor se efectuează: pe baza de proces verbal: 

 - la terminarea lucrărilor; 

 - la expirarea perioadei de garanţie - recepţie finală. 

Recepţia lucrărilor va avea loc în locaţia unde se execută lucrările şi se efectuaează de către comisia 

de recepţie numită în acest sens, în condiţiile tehnice impuse de standardele în vigoare, pe bază de proces 

verbal de recepţie 

Executantul lucrării se va îngriji pentru convocarea în timp a recepției la terminarea lucrărilor și se 

obligă a efectua în cel mai scurt timp eventualele remedieri cuprinse în procesele verbale întocmite cu 

ocazia acestor recepții. 

 

1. Oferta tehnică şi financiară se va întocmi pe baza listei de cantităţi de lucrări ataşată 

documentaţiei şi dupa vizitarea la fata locului al obiectivului , astfel : 

 

 Se va avea în vedere că executantul va achiziţiona toate materialele, produsele,  va asigura 

transportul şi utilajele necesare executiei lucrărilor, va asigura organizarea de şantier (unde este 

cazul). 

 La intocmirea ofertei de pret se va tine cont că execuţia lucrărilor sa fie (conform instructiunilor din 

prezentul caiet de sarcini) de calitate superioara, sa se foloseaca materiale de calitate superioara , de 

exemplu :  executia lucrarilor de zugraveli lavabile se va realiza astfel incat suprafetele sa fie 

acoperite uniform , fara pete etc. 

 Toate lucrările defectuos executate vor fi îndepartate şi înlocuite pe cheltuiala proprie a ofertantului. 

Etapele principale de desfăşurare a contractului: 

 Începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar 

 Executia lucrarilor, folosind materialele impuse în caietul de sarcini 
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 In timpul executiei lucrărilor se va pastra locul de munca curat, respectiv la terminarea programului 

de lucru zilnic se va face curatenie 

 Recepţia lucrărilor conform legislaţiei în vigoare. 

 

1. Termenul de finalizare a lucrăriloreste: 

Termenul de executie este de: 12 luni de la predarea amplasamentului şi transmiterea ordinului de 

începere a lucrărilor. 

2. Perioada de garanţie : 

Perioada de garanţie pentru lucrări este de minim 2 ani de la recepţia lucrărilor. 

3. Măsuri de Securitate şi Sănătate în Muncă şi Impact de Mediu 

Pe toată durata realizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în 

conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea şi sanătatea muncii şi normele PSI. 

Pe  toată  durata  realizării  lucrării  executantul  trebuie  să  ia  toate  măsurile  impuse  de normele 

de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea 

materialelor de construcții. 

 

4. STANDARDE SI NORMATIVE SI LEGI 

- N.E.001-1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri; 

- GT 041-2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor; 

- C3-1976 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii; 

- SR ISO 4628/2-5:1993 - Vopsele si lacuri pentru constructii. 

- Directiva 2000/60/CE 

- Regulamentul (UE) 2020/852 („Taxonomy Regulation”), conform cerinţelor din Apendicele B la 

Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3] 

-  Regulamentul European în (UE) 2021/2139 & (UE) 2020/85 

- Legea 10/1995  privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca 

- HG 971/2006 cerintele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de 

muncă. 

- L 177/2015 de modificare a Legii nr 10/1995 privind “Calitatea in Constructii” 

- HG nr 273/94 Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

- NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea cerintelor stabilite prin Legea nr 10/95 

- Ordinul 900/2003 de aprobare a C.56-02 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor 

de constructii si instalatii aferente, elaborate de INCERC 

- GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiilor in vederea stabilirii 

adecvarii la o utilizare prevazuta a produselor pentru constructii 

- ST 051-2013 Specificatie tehnica privind produsele pentru constructii- caracteristici esentiale ale 

nivelului si clase de performanta 

- NP 068-2002 Normativ privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al cerintei privind  

siguranta in exploatere 
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- MP031-2003 Metodologia de urmarire in timp a constructiilor din punct de vedere al cerintelor 

functionale 

- HG 675/2002 cu modificari si completari ale HG 766/1997 privind aprobarea unor regulamente 

privind calitatea in constructii (privind activitatea de metrologie, conducerea si asigurarea calitatii, 

stabilirea categoriilor de importanta, urmarirea comportarii, agremente tehnice, autorizarea si 

acreditarea laboratoarelor, certificarea pt conformitate  a produselor in constr) 

- O 1558/2004 modificat cu Ordinul 896/2005 si completat cu ordinul 132/206, de aprobare a 

Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii 

- HG 808/2005 pt aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari 

n constructii 

- HG 925/1995 pt aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, 

executiei lucrarilor si constructiilor 

- Norme din 7 noiembrie 2008 privind intocmirea si pastrarea “Cartii tehnice a constructiei” 

- C 56-02 Normativ privind calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente 

- C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii  si a instalatiilor 

aferente elaborat de ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC nr. 92/14.12.1984. 

- Decizia nr.177/1999 de aprobare a Normelor tehnice privind proiectarea si executarea 

adaposturilor de protectie civila 

- Alte legi și normative în vigoare. 

 

 

 

1. MASURI PRIVIND PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR SI TEHNICA SECURITATII 

MUNCII 

 Se vor respecta prevederile reglementarilor specifice: 

- L 307/2006 privind apararea contra incendiilor 

- Ordinul 163/2007 al MAI de aprobare a Normelor generale de aparare contra incendiilor 

- NP 118-99 Normativ privind siguranta la foc a constructiilor 

- EN EN 1995-1-2:2004/AC: 2009 Calculul structurilor la foc 

- Legea 319/14.07.2006 actualizata, a sanatatii si securitatii in munca 

- HG 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 319/2006 a sanatatii si 

securitatii in munca inclusiv modificarile din HG 955/2010 si HG 1242/2011 

- Legea 90/96 privind protectia muncii republicata in 2001 

- HG 493/2.03.2006 (modificata si completata de HG 601/2007) privind cerintele minime de 

securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile legate de zgomot 

- HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate 

la locul de munca 

- HG 1048/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

- HG 1091/16.08.2006 pr. cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca 

- L 186/16.05.2006 (cu modificarea si completarea L 346/2002) privind asigurarea pentru 

accidente de munca si boli profesionale 



S.C. NITS S.R.L. 
540074 Tg. Mures, str. Vulcan nr. 9 
545400 Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12 (punct de lucru) 

13/68 

- HG 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

- L 406/2006 de completare si modificare a 126/27.12.1995 privind regimul materialelor 

explozibile 

Întocmit: Arh. Nits Alexandru Tiberiu 
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CAIETE DE SARCINI 
 

LUCRĂRI DE BETON ŞI BETON ARMAT 

TENCUIELI INTERIOARE 

PARDOSELI INCLUSIV PLINTE 

PLAFOANE FALSE DIN GIPS CARTON 

IZOLATII TERMICE LA EXTERIOR 

CONFECTII METALICE 

FINISAJE LA PERETI EXTERIORI – TENCUIELI SUBTIRI 

PLACAJE EXTERIOARE 

HIDROIZOLAȚII EXTERIOARE 

LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII 

LUCRARI PAVAJE DIN PIATRĂ NATURALĂ SAU DIN BETON PENTRU 

ÎMBRĂCĂMINȚI DE DRUMURI, PLATFORME ȘI TROTUARE 

LUCRARI DE  TINICHIGERIE 

NORME DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI DE SIGURANȚĂ PE SANTIER 

PAZA CONTRA INCENDIILOR 
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CAIET DE SARCINI 

LUCRĂRI DE BETON ŞI BETON ARMAT: 

 

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la execuţia lucrărilor de beton pentru: 

- lucrări de beton simplu şi beton armat. 

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ 

La lucrările de betonare se vor avea în vedere următoarele standarde şi normative de referinţă: 

- NE 012-99 : Normative pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat şi beton 

precomprimat; 

- SR 438/3-98: Plase sudate; 

- STAS 438/1,2,3,4-98: Produse de oţel pentru armarea betonului; 

- ST 009-96: Specificaţie privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru armături; 

- SR EN 1/2002: Cimenturi compozite; 

- SR 1500-96: Cimenturi compozite uzuale de tip II, III, IV, V; 

- SR 388/95: Ciment Portland; 

- SREN 3011-96: Metode de încercare a cimenturilor. Metode de prelevare şi pregătirea probelor 

de ciment; 

- P 100-92: Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, 

agrozootehnice şi industriale; 

- STAS 10107/0-90: Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton 

precomprimat; 

- STAS 8625-90: Aditiv plastifiant mixt pentru betoane; 

- STAS 5511-89: Încercări pe betoane. Determinarea aderenţei beton armătură; 

- STAS 1275-88: Determinarea rezistenţelor mecanice la betoane; 

- C149-87: Instrucţiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru 

elemente de beton şi beton armat; 

- C 170-87: Instrucţiuni tehnice de protecţia elementelor din beton armat şi beton 

precomprimat supraterane situate în medii agresive naturale şi industriale; 

- P59-86: Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate; 

- C 56-85: Normativ pentru verificarea calitaţii şi recepţia lucrărilor de construcţii; 

- C 26-85: Încercări nedistructive ale betonului; 

- C 16-84: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii 

- STAS 790-84: Apa pentru betoane şi mortare; 

- STAS 6652/1-82: Încercări nedistructive ale betonului. Clasificare şi indicaţii generale; 

- C 54-81: Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor; 

- STAS 1799-81: Construcţii de beton armat şi beton precomprimat. Tipul şi frecevenţa 

încărcărilor pentru verificarea calitaţii materialelor şi betoanelor; 

- STAS 8573-78: Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment; 

- STAS 1667-76: Agregate naturale grele, pentru betoane şi mortare; 

- STAS 35189-76: Încercări pe betoane. Verificarea impermeabilităţii la apă. 
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MATERIALE 

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizareă acestora precum şi domeniul de utilizare sunt 

precizate în capitolul 4.1 din NE 012-99. 

Înainte de utilizare se va verifica calitatea agregatelor comform prescripţiilor din capitolul 4.2 6 din 

NE 012-99. 

Apa pentru prepararea betoanelor se poate folosi din reţeaua publică sau alta sursă dar respectând 

condiţiile tehnice prevazute în STAS 790-84. 

Sortimentele de oţeluri folosite pentru armături, caracteristicile de formă şi dimensiuni sunt conform 

anexei din NE 012-99 (OB.37-STNB). 

Materialele trebuie să corespundă reglementărilor specifice în vigoare. 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETONARE: 

Executarea lucrărilor de betonare cuprinde lucrări specifice următoarelor domenii: 

Prepararea betoanelor: 

Prepararea betoanelor se va face conform NE012-99 şi legislaţiei în vigoare. 

Transport şi punere în operă: 

- Transportul trebuie sa evite:  a) segregarea 

 b) pierderea componenţilor 

 c) contaminarea 

betonului 

- Mijloacele de transport trebuie să fie etanşe pentru prevenirea pierderii laptelui de ciment 

- Transportul betoanelor cu tasare > 50 mm se va face cu autoagitatoare iar pentru cele cu tasare 

<50 mm cu autobasculante cu bena 

- Transportul local se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi, jgeaburi sau tomberoane 

- Durata maximă de transport  a betonului cu autoagitatoare nu va depasi: 

Temperatura amestec 

de beton ( 0 C) 

Durata maximă de transport (minute ) 

Ciment clasa 32.5 
Ciment 

clasa >42.5 

10 0 C<T<30 0 C 50 35 

T<10 0C 70 50 

            -   În cazul transportului cu autobasculante durata maxima se reduce cu 15 min. 

Pregătirea turnării betonului: 

Pregătirea turnării comportă îndeplinirea următoarelor condiţii: 

- Întocmirea procedurii şi acceptarea de către beneficiar; 

- Sunt realizate măsurile pregătitoare, sunt aprovizionate şi verificate materialele componente şi sunt 

în stare de funcţionare utilajele şi dotările necesare; 

- Sunt stabilite şi instruite formaţiile de lucru în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie şi măsurile 

privind securitatea muncii şi PSI; 

- Au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje şi armături; 

- În cazul în care de la montarea la recepţionarea armăturii au trecut peste 6 luni este necesara o 

inspectare a stării armăturii de o comisie alcătuita de beneficiar, executant, proiectant şi 

reprezentant ISCLPUAT; 
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- Suprafeţele de beton turnat anterior şi întărit vor fi curăţate de pojghţă de lapte de ciment; 

- Sunt asigurate posibilităţi de spălare a utilajelor de transport şi punere în operă a betonului; 

- Sunt stabilite măsurile de continuare a betonării în caz de situaţii accidentale; 

- Sunt asigurate măsuri de recoltare a probelor la locul de punere în operă şi efectuării determinărilor 

prevăzute pentru betonul proaspăt; 

- Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care sunt refuzate; 

- In baza acestor condiţii se va consemna aprobarea începerii betonării de către: 

a) responsabilul tehnic cu execuţia , reprezentantul beneficiarului; 

b) în cazul fazelor determinante se adaugă  reprezentantul ISCLPUAT şi proiectant. 

- În cazul neînceperii betonării în termen de 7 zile de la data aprobării aceasta trebuie reconfirmată. 

Reguli de betonare: 

- Betonarea va fi condusă de către conducătorul punctului de lucru prezent permanent şi care va 

respecta prevederile NE012-99 şi procedura de execuţie; 

- Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile vor fi udate cu apa cu 2-3 ore înainte şi imediat 

înainte de turnarea betonului iar apa din denivelari va fi evacuată; 

- Suprafeţle în contact cu betonul sunt pregătite cu substanţe decofrante (decofrol); 

- La turnarea plăcilor se vor folosi reperi dispuşi la maxim 2 m. pentru a asigura respectarea 

grosimilor prevăzute în proiect; 

- Înălţimea de cădere liberă va fi maxim 3 m. pentru elemente cu latime max. 1,00 m. si 1,50 m. 

pentru celelalte cazuri; 

- Betonarea pentru elemente  mai mari de 3 m. se va face prin ferestre laterale; 

- Betonul va fi turnat uniform în straturi de max. 50 cm. grosimea acestuia calculându-se în funcţie 

de tipul vibratorului folosit; 

- Se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton; 

- Nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea 

vibratorului pe armături; 

- În zonele cu armături dese este permisă îndesarea laterală cu şipci sau vergele de otel; 

- Se va urmări menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor; 

- Este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe zonele cu beton proaspat; circulatia se va face 

pe podini; 

- Betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau procedura de 

execuţie (Cap.13 NE 012-99). Paragrafele următoare tratează recomandări privind stabilirea 

poziţiei rostului de turnare: 

-     la plăci rostul de lucru va fi situat la 1/3-1/5 din deschiderea plăcii; 

-    în cazul pereţilor structurali sau pereţilor de lungime mare se vor prevedea rosturi 

     verticale (pentru evitarea fisurării din contracţie sau limitarea frontului de lucru) dispuse 

     la maximum 15 m între ele şi realizate din cofraj interior cu şicane (din lemn sau tablă) 

     sau cu tablă expandată; 

- Durata maximă admisă la întreruperi nu va depaşi timpul de începere a prizei betonului (2 ore 

de la prepararea betonului pentru cimenturi cu adaosuri şi 1,5 ore in cazul cimenturilor fără 
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adaosuri) în caz contrar trebuie pregătite suprafeţele rosturilor astfel: (,,Rosturile de lucru “ - 

Cap.13 din NE 012-99): 

-    spălare cu jet de apă şi aer sub presiune după sfârşitul prizei (cca. 5 ore de la betonare 

      funcţie de rezultatele încercarilor de laborator); 

-    înainte de betonare suprafaţa va fi curatăţă şi frecată cu peria de sârmă; 

-      înaintea betonării betonul mai vechi trebuie uscat la suprafaţă şi lăsat să absoarbă apa 

       după regula, betonul trebuie săturat dar suprafaţa zvanţată”; 

- compactarea se va face de preferinţă prin vibrare în scopul obţinerii unei cantităţi minime de aer 

oclus şi tebuie aplicată atât timp cât betonul este lucrabil; 

- pentru betoanele turnate prin pompare se va ţine seama de următoarele reguli suplimentare: 

-     dimensiunea maximă a agregatelor va fi 1/3 din diametrul conductei de refulare; 

-     clasele recomandate pentru acest procedeu de punere în operă sunt C8/10…C20/25; 

-     tasarea betonului proaspăt nu va depasi: 120 mm pentru betoane cu aditivi plastifianţi 

      180 mm pentru betoane cu aditivi superplastifianţi; 

-     conţinutul în parţi fine (ciment+agregate <0,2 mm.) va fi minim 350 kg./mc.; 

-    fracţiunea fină <0,2 mm se recomandă să fie în proporţie de 15-30% faţă de masa 

      betonului; 

-    la prepararea betoanelor pompate este obligatorie utilizarea aditivilor plastifianţi şi 

superplastifianţi ce au următoarele efecte sau combinaţie de aditivi cu condiţia unor     

studii preliminare conform NE012-99; 

-     înainte de începerea pompării conductele de pomapare vor fi amorsate cu lapte de ciment   

       cu compozitia : 2 parţi ciment şi o parte apă (în unităţi de masă); 

-     înălţimea maximă liberă de cădere a betonului va fi de maxim 0,5 m; 

-     grosimea stratului de beton va fi de maxim 40 cm; 

-     betonul va fi compactat prin vibrare. 

Tratarea betonului după turnare: 

Tratarea betonului este o masură de protecţie împotriva uscării premature datorită radiaţiilor solare şi 

vântului şi o măsură de prevenire a efectelor: 

- scurgerii (antrenării) pastei de ciment datorate ploii; 

- diferenţelor mari de temperatură în interiorul betonului; 

- temperaturi scăzute sau îngheţ; 

Tratarea şi protecţia betonului va cuprinde măsuri de: 

- menţinere în cofraje; 

- acoperire cu materiale de protecţie menţinute în stare umedă; 

- stropire periodică cu apă: începe după 2-12 ore de la turnare funcţie de ciment şi temperatura 

mediului dar imediat după ce betonul este suficient de întărit pentru a nu fi antrenata pastă de 

ciment; stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore ; în general înceteaza la obţinerea unei 

rezistenţe de 5 N/mmp; 

- aplicarea de pelicule de protecţie (reglementari speciale). 

CONTROLUL CALITĂŢII 
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Calitatea betonului pus în lucru se apreciază după anexa VI.3 din NE 012-99 şi se consemnează într-

un registru al betoanelor, ţinut de executantul lucrării, care periodic se verifică prin control de responsabilul 

atestat al antreprenorului şi al investitorului încheiat printr-un proces verbal, prin care se constituie actele 

primare pentru cartea tehnică a construcţiei. 

Decofrarea elementelor se va face conform regulilor cuprinse în  anexa V.1 NE 012-99. 

Dacă nu s-au îndeplinit condiţiile de calitate se vor analiza de proiectant măsurile ce se impun. În 

normativul NE 012-99 anexele II sunt prevăzute toate verificările şi modul de stipulare a observaţiilor făcute 

asupra armăturilor montate în cofraje, pregătite pentru betonare. 

Verificarea calităţii lucrărilor de cofrare ţine seama de precizările cuprinse in NE 012-99 punct 10.4. 

Lucrările de betonare pot prezenta abaterile admise conform anexei III.1 si III.2 din NE 012-99 (extras 

C 56-85). 

Sunt admise urmatoărele defecte care vor fi remediate conform C149/87 până la recepţionarea lucrării: 

- defecte de suprafaţă (pori, segregări, denivelări): dacă au adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa 

de maxim 400 cm2  iar totalitatea acestora este limitata la 10 % din suprafaţa feţei elementului; 

- defecte în stratul de acoperire al armăturilor (ştirbiri, segregări) cu adâncimea mai mică decât 

stratul de acoperire în lungime de maxim 5 cm iar totalitatea acestora este limitată la 5 % din 

lungimea muchiei respective. 

Recepţia lucrărilor de betonare se vor face conform caiet V din normativul C.56-85, iar încadrările în 

abaterile admise  se fac conform anexei X.3 din NE 012-99. 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Pentru controlul calităţii lucrărilor executate se vor avea în vedere următoarele acte normative, ce 

reglementează această activitate : 

 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente, C56-85 (BC 1-2/86); 

 instrucţiuni pentru verificare calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi 

instalaţii aferente, C56-85 (BC 4/76); 

 Legea 10/1995; 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR INTERIOARE 

 

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de tencuieli interioare pe zidarii  sau 

elemente de beton si plansee. 

Masuri de protectie contra incendiilor si tehnica securitatii muncii 

Clasificare 

 Dupa natura suportului pe care se executa, tencuielile sunt: 

- tencuieli pe elemente de beton, la pereti  sau tavane, 

- tencuieli pe zidarie de bca 

     Dupa modul de finisare tencuielile sunt de tipul: 

     -   tencuieli driscuite care se aplica pe peretii si tavanele ce urmeaza a fi finisate. In functie de finisajul 

ce urmeaza a fi aplicat pe tencuielile driscuite, ele vor fi gletuite sau nu cu glet de ipsos sau aracet. (conf 

tabel finisaje). 

          Tencuielile hidroizolatoare la rezervoare se vor realiza cu solutie Xypex descris la capitolul 

corespunzator. 

 Tencuielile subtiri decorative pe elemente de inchidere sau pe polistiren se vor realiza conform 

capitolului respectiv. 

Standarde de referinta 

- NP 001-1996 Normativ pentru executarea lucrarilor de tencuieli umede groase si subtiri 

- NP 068 2003 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al sigurantei in 

exploatare 

- SR EN 998-1 :2016 Mortare pentru tencuire exterioara si interioara 

- SR EN 197-1 :2011 Ciment 

- SR EN 413-1 :2011 Ciment pt zidarie 

- SR EN 1008 :2003 Apa de preparare pentru betoane si mortare 

- SR EN 459-1 :2015 Var pt constructii 

- SR EN 13055 :2016 Agregate usoare 

- SR EN 12620+A1 :2008 Agregate pentru beton 

- C 17/82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prelucrarea mortarelor de zidarie si tencuiala 

- SR EN 13279-1 :2009 Ipsos si tencuieli pe baza de ipsos 

- SR EN 1015-12 :2016 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie. 

Controlul si pregatirea stratului suport 

 Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite: 

- betonul trebuie sa fie uscat 

- toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea tencuielilor sa 

fie terminate 

- suprafetele sa fie curate fara pete. 

- suprafetele vor fi rigide, plane, uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si 

planeitate. rosturile de dilatare (daca este cazul) vor fi acoperite cu fisii din plasa de rabitz de 15 
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cm. 

 Abaterile se vor rectifica astfel: 

- prin cioplirea cu dalta si ciocanul a proeminentelor la zidaria din caramida sau blocuri ceramice 

- cu o plasa de rabitz prinsa in cuie in rosturile zidariilor in cazul intrindurilor  > 40 mm. 

- buciardare, spalare cu apa si dupa zvantare aplicarea unei amorse cu lapte de ciment si grund de 

nivelare din mortar de ciment, la suprafete din beton pe intrinduri 

 Suprafetele de tencuit se curata de praf, murdarie, pete, etc. Daca suprafata de beton este lucioasa, 

se prelucreaza prin buciardare pina devine rugoasa. 

Portiunile din lemn sau metal care eventual apar in zidarie se acopera cu plasa de rabit. 

Rosturile zidariei se adincesc pe 1,5 cm adincime. 

 Umiditatea minima este de 5-7%. Daca umiditatea aerului este sub aceasta limita, se va stropi 

peretele cu apa. 

 Se receptioneaza anterior aplicarii smirului, respectarea dimensiunilor din proiect, orizontalitatea, 

verticalitatea si planeitatea suprafetei, prinderea scheletului de sustinere, protectia anticoroziva, plasa de 

rabit, dupa caz. 

Lucrari ce trebuiesc executate inainte de tencuieli: 

- lucrari de zidarie si pereti despartitori 

- instalatii electrice, sanitare, incalzire ce urmeaza a ramine ingropate in tencuiala (inclusiv 

probele de functionare) 

- montarea confectiilor metalice inglobate 

- montarea tocurilor si protejarea acestora 

- montarea diblurilor si ghermelelor 

- rabitul la tavan, scafe, mascari, etc. unde e cazul 

- montarea sipcilor pentru nuturi - unde este cazul 

- montarea hidroizolatiilor - unde este cazul 

- executarea invelitorii si probarea etanseitatii. 

Controlul calitatii mortarelor 

 Mortarele trebuie sa corespunda conditiilor de consistenta, plasticitate, segregare, timp de intarire 

normala, contractie, adeziune, rezistenta, gelivitate si permeabilitate, conform normativelor de mai sus. 

 Controlul calitatii mortarelor proaspete si intarite se face direct pe santier sau in laboratorul de 

santier. 

 Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrarilor si suprafata pe care se aplica. Ele vor 

trebui sa corespunda urmatoarelor tasari pe conul etalon. 

- pentru sprit (la aplicare mecanizata) 12 cm 

- pentru sprit (la aplicare manuala ) 5- 7 cm 

- pentru grund (la aplicare manuala) 7-8 cm 

- pentru grund (la aplicare mecanizata) 10-12 cm 

- strat vizibil ( mortar cu ipsos) 9-12 cm 

- strat vizibil ( mortar fara ipsos) 7-8 cm 

 Plasticitatea se obtine prin adaugarea de var sau argila (nu apa). 
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 Segregarea se determina cu formula S= (C
s
-C

i
)/C

a
, unde C

a
 este consistenta masurata dupa 

preparare, a mortarului turnat intr-un cilindru de 15 cm diametru si inaltimea de 30 cm. Mortarul se lasa in 

repaos timp de 30 minute, dupa care se scoate terimea superioara, fara a se tulbura restul, se introduce intr-

un vas tronconic, se amesteca bine si i se determina consistenta superioara (C
s
). Se inlatura treimea mijlocie, 

si se determina consistenta treimii inferioare (C
i
). Gradul de segregare variaza intre 0,1 si 0,25. Pentru 

mortare aplicate mecanizat, gradul de segregare trebuie sa fie apropiat de limita inferioara (0,1 – 0,15). Daca 

gradul de segregare depaseste 0,25, datorita dozajului insuficient de var sau procentului prea mare de parte 

fina, se reface dozajul si se fac din nou determinarile. 

 Timpul de intarire depinde de: 

- felul liantului (Mortarele de ipsos se intaresc foarte repede, mortarele de ciment se intaresc 

repede, mortarele de var se intaresc incet). 

- temperatura aerului (Temperatura ridicata accelereaza intarirea). 

- consistenta mortarului. (Mortarele virtoase se intaresc mai repede fata de cele plastice sau 

fluide). 

 Contractia mortarelor este micsorarea volumului prin intarire, avind ca rezultat fisurarea tencuielii. 

La mortarele cu liant care se intareste incet si compozitia granulometrica buna a nisipului, contractia este 

foarte mica. La mortarele de tencuieli, marirea cantitatii de agregat este preferabila maririi cantitatii de liant. 

Mortarele grase au contractii mari. 

 Aderenta mortarului este proprietatea de a se lipi si depinde de natura liantului. 

 Rezistenta la compresiune se determina prin incercari mecanice pe epruvete, dupa 28 de zile de la 

preparare, in laboratoare atestate si determina marca mortarului. 

 Gelivitatea este proprietatea de rezista la cicluri repetate de inghet dezghet. 

 Permeabilitatea este proprietatea de a rezista la presiunea hidrostatica. 

Mortarele se prepara manual sau mecanic, in cantitati limitate care sa poata fi puse in opera, pina in 

momentul de incepere a prizei (maximum 2 ore). 

Dozajele mortarelor vor fi corespunzatoare normativului C17-82, in functie de marca precizata in proiect. 

 Prepararea mortarelor se poate face: 

 - mecanizat folosind mortarele uscate gata dozate M100/M50/M25//M10 produse de furnizori, pe 

santier facandu-se amestecul cu apa 

 - dozajul si amestecul in totalitate pe santier 

Executarea tencuielilor umede 

 Se face trasarea prin executarea martorilor pentru grosimea grundului si executarea stilpisorilor la 

pereti si a fisiilor la pereti, respectiv a fisiilor la tavane ca suporti pentru ghidarea dreptarului. Martorii se 

aseaza astfel incit grosimea grundului sa fie de minim 0,5 cm sau cea medie egala cu grosimea indicata in 

proiect. 

 Se aplica stratul amorsa: 

- pe suprafete suport din caramida plina sau blocuri ceramice stratul amorsa se aplica dupa 

umectarea abundenta cu apa pentru a evita absorbtia apei din grund. 

- pe suprafete din beton, piatra sau blocuri mici din beton cu agregate usoare, se realizeaza din 

lapte de ciment. Stratul de amorsaj se aplica in grosime de 1-2 mm, dupa umezirea stratului de 

suport prin stropirea cu apa. 

- pe suprafete din bca (placi, fisii, blocuri), amorsa se realizeaza din mortar de ciment-var si nisip 
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cu granulatie 0-1 mm in raport volumetric 1:0,25:3. 

- pe suprafete din rabit stratul amorsa (smir )se realizeaza din mortar de aceeasi compozitie ca si 

mortarul de grund (var-ipsos sau var-ciment), cernut prin sita cu ochiuri de 3 mm si consistenta 

5-7 mm si terbuie sa aiba supafata rugoasa. 

 Grundul se aplica intr-un singur strat de grosime maxima de 20 mm, dupa ce s-a intarit stratul 

precedent de amorsa (minimum 24 ore) Si trebuie sa aiba o suprafata rugoasa. Consistenta mortarului pentru 

grund  va fi de 7-8 cm In cazul aplicarii manuale si 10-12 cm in cazul aplicarii mecanizate.  Grosimea 

grundului va fi: 

- la beton turnat in cofraje metalice sau sisteme de cofrare din care rezulta suprafete cu abateri de 

la planeitate, verticalitate si orizontalitate in limitele admise, se poate renunta la grund 

- pentru pereti din caramida, blocuri ceramice, bca, blocuri din beton usor,  grosimea grundului 

va fi de 8-12 mm 

 Se va acorda o atentie deosebita racordarilor dintre pereti si tavan, muchiilor colturilor intrinde sau 

iesinde, ancadramentelor, etc, care trebuie sa corespunda tolerantelor admise. 

 Dupa uscarea uniforma a grundului, si stropirea in prealabila cu apa, se executa stratul vizibil, 

corespunzator indicatiilor din proiect: 

 - tencuielile driscuite se realizeaza cu mortar identic cu cel folosit pentru grund (tinci), cu nisip fin 

cernut, granulatie pina la 1 mm si consistenta 10-12 cm, in grosime de 5 mm. 

- tencuielile gletuite se executa din pasta de var sau din ipsos dupa specificatiile din proiect. 

Gletul de var se aplica pe tencuielile driscuite inanta de uscarea tinciului. 

 Gletul de ipsos se aplica pe tinciul uscat, dupa stropirea prealabila cu apa si are grosimea de 1-2 mm. 

Eventualele asperitati se curata cu hirtie sticlata. 

 Acolo unde sunt indicate in proiect tencuieli hidrofuge, soclu sau incaperi cu umiditate peste 605, 

bazine,etc., se realizeaza spritul pentru amorsaj din mortar de ciment cu nisip 0-1 mm, dozaj 1:1, consistenta 

13-15 cm, grund din mortar M 100T, iar tinciul din pasta de ciment cu nisip 0-1 mm cu dozaj 1:1 si 

consistenta 11-13. Grundul se aplica in 3-4 straturi succesive de 0,5-0,7 cm grosime, netezite cu drisca 

metalica. Se adauga apastop maximum 2% din cantitatea de ciment, daca e specificat in proiect, (caz in care 

mortarele se vor pune in opera in cel mult 45 minute de la preparare. suprafata sclivisita se mentine in stare 

umeda 7 zile, se protejeaza impotriva uscarii. 

Conditii tehnice de calitate 

 - se verifica si se receptioneaza ca lucrari ascunse straturile suport 

 - se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in opera 

(respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale mortarelor) 

 - se verifica respectarea tehnologiei, a tipurilor de mortare indicate in proiect. Rezultatele 

incercarilor de control a mortarelor trebuie comunicate in termen de 48 ore conducatorului tehnic. Daca 

rezultatul este sub 75% din marca se anunta proiectantul. Aceste cazuri se inscriu in procesele verbale 

de lucrari ascunse, comisia de receptie preliminara urmind a hotari asupra acceptarii tencuielii. 

 Receptia se face pe baza urmatoarelor verificari: 

 - rezistenta mortarului 

 - numarul de straturi aplicat si grosimile respective (determinat prin sondaj -minimum 1 la 200 mp) 

 - aderenta fata de stratul suport si intre straturi (idem) 

 - planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor 

 - dimensiunea, calitatea si pozitiile elementelor decorative (solbancuri, briie, cornise, daca este 
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cazul) 

 Aceste verificari se fac inaintea executarii stratului de finisaj iar rezultatele se inscriu in procesele 

verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari. 

 Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac cite una in fiecare camera cel 

putin una la fiecare 100 mp 

  Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor: 

- nu se admit umflaturi, ciupituri, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafuri ferestre, la pervazuri, plinte, 

obiecte sanitare 

- nu se admit zgrunturi mari peste 3 mm, basici si zgirieturi adinci formate la driscuire in stratul 

de acoperire 

- nu se admit mai mult de 2 neregularitati/mp in orice directie cu adincimea sau inaltimea pina la 

2 mm ( sub dreptarul de 2 m) la tencuieli driscuite interioare sau la fatada, respectiv pina la 1 

mm la tencuieli gletuite 

- nu se admit abateri de la verticalitate   

  mai mari de 1 mm/m si 3mm pe toata inaltimea incaperii la interior 

  mai mari  de 1 mm/m si 2 mm/inaltime la tencuieli gletuite interioare 

  mai mari de 2 mm/m si 2o mm pe toata inaltimea la exterior 

- nu se admit abateri fata de orizontala la tavane 

  mai mari de 1mm/m si 3 mm de la o latura la alta la tencuieli 

  mai mari de 1 mm/m si 2 mm pe incapere la tencuieli gletuite 

- nu se admit abateri fata de verticala sau orizontala a unor elemente (intranduri, iesinduri, glafuri, 

muchii, ancadramente) 

  mai mari de 1 mm/m si 3 mm de element la tencuieli interioare 

  mai mari de 1 mm/m si 2 mm pe toate lungimea  la tencuieli gletuite 

  mai mari de 2 mm/m si 5 mm pe inaltimea unui etaj la exterior  

 Tencuielile hidrofuge sunt considerate bune daca rezista fara infiltratii la o presiune de minim 2 atm. 

apa sau 20 m coloana de apa. 

 Tencuielile sclivisite se verifica in special in privinta aderentei scliviselii. 

 Tencuielile se executa in conditii de temperatura de peste 10 grade C si umiditate 60%, de 

preferinta sfirsitul primaverii si inceputul toamnei. Pe timpul verii se folosesc masuri speciale de protectie 

impotriva evaporarii rapide a apei (acoperire cu rogojini si stropirea repetata cu apa). Pe timp friguros, sub 

10 grade C, sau cu tendinta de scadere nu se vor executa tencuieli. Pe timp de iarna se pot executa 

tencuieli numai in spatii inchise si incalzite fara intrerupere. 

Decontarea lucrarilor de tencuieli 

 Lucrarile se deconteaza la mp de suprafata real executata, conform listelor de cantitati. Desfacerile 

de tencuieli sunt incluse in consumurile/costul lucrarilor de reparatii la tencuieli. 
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CAIET DE SARCINI 

PARDOSELI  INCLUSIV STRATURILE SUPORT SI RACORDARILE CU SUPRAFETELE 

VERTICALE 

 

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea urmatoarelor categorii de lucrari inclusiv sapele 

in grosimea corespunzatoare conform proiect 

- Strat suport pentru pardoseli 

- Parchet laminat montat prin dubla clipsare inclusiv plinte 

- Gresie portelanata cu sau fara plinte 

- Trepte si contratrepte din gresie portelanata aniderapanta cu plinte 

- Beton elicopterizat 

- Marcaje in parcaj 

- Pamant vegetal si inierbare 

- Dale pietonale la exterior 

- Beton rugos 

Reguli generale pardoseli 

Diversele strapungeri din plansee, realizate pentru trecerea conductelor, vor fi chituite sau astupate 

dupa caz cu mortar de ciment. 

 Armaturile sau sarmele care ies din planseu vor fi taiate sau îndoite. 

 Eventualele tevile de distributie de apa calda, rece, incalzire, care trec prin planseu sau se monteaza 

sub pardoseala vor fi protejate in tevi de protectie sau cu mortar, conform caietelor de sarcini de instalatii. 

 Stratul  necesar de umplutura pentru realizarea cotei din proiect, daca e necesar, se va realiza din 

sapa poroasa usoara, in grosimea indicata, peste care se toarna sapa din mortar de ciment M100T in 

grosimea indicata in proiect (2-3 cm) cu tratament hidroizolator in cazul zonelor umede si daca e necesara 

o sapa autonivelatoare (0,5-1,0 mm) conform tehnologiei producatorului in grosimea indicata in proiect. 

 Se va acorda atentie realizarii pantelor catre gurile de scurgere, unde e cazul. Pantele pardoselilor se 

vor realiza, in cazul incaperilor cu suprafete mici, prin variatia grosimii stratului suport al pardoselii. 

 Constructorul este raspunzator pentru coordonarea lucrarilor de constructii si instalatii. 

Inainte de executarea pardoselilor se verifica daca conductele sanitare sau de incalzire sunt izolate 

corespunzator. Se verifica si se receptioneaza stratul suport. Se intocmeste proces verbal de lucrari ascunse. 

 Demarcatia intre doua pardoseli de materiale diferite va fi proiectia usii in pozitie inchisa, daca in 

proiect nu este specificat altfel. Rosturile nesudate vor fi acoperite cu profil din inox sau aluminiu dur – 

piesa speciala cu articulatie pentru preluarea diferentelor de materiale. 

 Daca exista rosturi de dilatatie-tasare, acestea vor fi umplute cu chit elastic si acoperite, dupa 

detaliile din proiect cu acoperitoare de rost din materiale inoxidabile fixate la un capat cu dibluri conexpand, 

la interval de 60 cm. 

 Se va acorda atentie protectiei impotriva alunecarii si impiedicarii. Circulatiile si incaperile ude vor 

avea pardoseli antiderapante si se evita/interzic denivelarile mici neanuntate. 

Lucrari pregatitoare ce se executa inainte de executia pardoselilor 

- instalatiile electrice 

 - instalatiile sanitare 

 - efectuarea probelor la instalatii 
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 - executarea peretilor despartitori 

 - montarea tocurilor la timplarie 

 - executarea tencuielilor umede 

 - curatarea planseului de impuritati, udarea si trasarea nivelului suprafetei finite 

 - izolatiile hidrofuge, acolo unde sunt indicate in proiect 

 - la camerele cu guri de scurgere pardoselile se executa cu panta spre scurgere 

Materiale si standarde de referinta 

SR EN 14411:2016 Placi si dale ceramice. 

GP 037-98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii lucrarilor de pardoseli la cladiri 

civile 

Executarea sapei perlitice usoare tip Lindec Romania 

Sapa usoara va fi realizata acolo unde este indicata in proiect, respectiv unde grosimile prevazute 

pentru realizarea cotei de pardoseala o fac necesara si la poduri. 

Materialele si tehnologia folosite pentru executarea sapei trebuie sa corespunda     : 

- SR EN 13813-2003 sapelor usoare perlitice 

 Materialul este produs cu un utilaj special de amestecare, omogenizare si pompare a componentelor 

cu greutati specifice si proprietati de amestecare diferite, si anume     : granule de polistiren expandat de 

inalta densitate, intr-o curba granulometrica prestabilita, ciment, aditivi speciali de omogenizare si 

autonivelare. 

Rezultatul procesului de amestecare este un beton usor, cu agregate (granule de polistiren de inalta 

densitate), perfect omogen si cu proprietati autonivelante. 

  Mortarul se prepara in cantitatile ce se pot pune in opera inainte ca mortarul sa faca priza. Sapa va 

avea grosimea conform proiectului, astfel incat grosimea totala a pardoselii sa fie de 10 cm, cu exceptia 

treptelor scarii si dupa caz a palierelor scarilor, unde se executa sapa de mortar M100T 3 cm grosime. In 

incaperile cu sifoane de scurgere, se executa cu panta catre sifon. 

Executarea sapei din mortar de ciment (sub finisaj trepte/paliere, terase exterioare si acolo unde este 

indicata in proiect) 

 Materialele si tehnologia folosite pentru executarea sapei de mortar de ciment trebuie sa 

corespunda     : 

- SR EN 13813:2003 Materiale pentru sape si pardoseli 

- SR EN 413-1 2011 Ciment . Compozitie, specificatii si criterii de conformitate 

- SR EN 1008 : 2003 Apa pentru betoane si mortare 

- SR EN 13055 :2016 Agregate usoare 

- SR EN 13813 CT C 30 F7 A2 Sapa autonivelanta pe baza de ciment 

 Pardoselile se realizeaza pe o sapa din mortar M 100 T cu consistenta de 5 cm masurata pe conul 

etalon. Mortarul se prepara cu nisip 0-7 mm, numai in cantitatile ce se pot pune in opera inainte ca mortarul 

sa faca priza. Turnarea se face in sah, in panouri de 2,0-2,5 mp, prevazindu-se rosturi longitudinale si 

transversale. Suprafata va fi sclivisita pentru realizarea unei suprafete foarte netede. Daca stratul suport nu 

indeplineste conditiile admisibile (maximum 10 mm sub dreptarul de 2 m, abaterile mai mari vor fi 

rectificate prin inlaturarea iesindurilor sau acoperirea intrindurilor astfel ca grosimea finala a sapei sa fie cit 

mai uniforma. Sapa va avea grosimea conform proiectului (cca 3 cm). 

 Acolo unde sapa din mortar se realizeaza peste stratul de pasla fonoizolatoare sau polistiren extrudat, 
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trebuie sa existe un strat de separare din impaslitura sau tesatura bitumata sau hartie kraft, care sa impiedice 

absorbtia apei din mortar (daca nu este prevazut pe suprafata materialelor izolatoare respective castrat de 

caserare) . 

 In cazul executarii deasupra sapei din mortar de ciment a unei sape autonivelante suprafata nu va fi 

sclivisita pentru realizarea unei bune aderente cu aceasta.  Sapa autonivelanta (in grosimea indicata in 

proiect) poate uniformiza suprafata, asigurand in acelasi timp cota necesara conform proiectului. 

Executarea sapei autonivelante sub stratul de uzura al pardoselii 

 Daca este cazul, pentru nivelarea perfecta a stratului suport si atingerea cotei necesare din proiect, 

conform detaliilor se va realiza o sapa de egalizare autonivelanta in grosime de 0,5-1 mm. 

 Materialele si tehnologia folosite pentru executarea sapei de mortar de ciment trebuie sa 

corespunda     : 

 - GP 037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile 

– pardoseli reci 

 - SR EN 13813 CT C 30 F7 A2 Sapa autonivelanta pe baza de ciment /specificatiilor furnizorului. 

Se prezinta agrementul tehnic. 

 Sapa autonivelanta neteda se aplica pe suprafata suport dupa verificarea acesteia astfel incat sa nu 

existe denivelari mai mari de 10 mm, caz in care se rectifica suportul,  dupa amorsarea prealabila cu grundul 

corespunzator. Dupa aplicarea cu bidineaua a grundului de amorsaj se asteapta 48 de ore si se aplica sapa 

autonivelanta preparata prin amestecare cu mixerul si turnare in strat de la 0,5-10 mm (conform necesitatii 

respectarii cotelor din proiect), intr-o singura aplicare, incepand dintr-un colt al incaperii, in fasii de 15-20 

cm. Sapa autonivelanta se intinde singura si nu este necesar decat trecerea cu o rola cu tepi pentru a eleimina 

eventualele bule de aer. Dupa ce stratul devine circulabil se asteapta uscarea completa conform 

instructiunilor furnizorului pentru montarea stratului de uzura (7 zile pentru placi ceramice/piatra). 

Caracteristicile necesare: 

Sensibilitatea la temperatura dupa intarire: sa fie potrivit pentru incalzirea prin pardoseala, 

Aderenta la suport (SR EN 13892-8:2003): min. 2 N/mm2 

Rezistenta la compresiune (SR EN 13892-2:2003): min. 38 N/mm2 

Rezistenta la încovoiere (SR EN 13892-2:2003) min. 7 N/mm2 

Pardoseli din parchet laminat, inclusiv plinte 

Materiale si standarde de referinta 

GP037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri 

civile – pardoseli calde  sau alte tehnologii agrementate corespunzatoare materialelor folosite 

Se vor folosi lamele de parchet laminat HDF pentru trafic domestic intens, 8 mm, cu decor conform 

indicatiilor din proiect, montate pe folie spumanta, fonoizolatoare pentru atenuarea zgomotului de impact  

(PEE 3 mm), prin dubla clipsare, 

Pardoseala se completeaza cu pervazuri/plinte pentru acoperirea rosturilor dintre pardoseala şi perete si cu 

profil de acoperire din inox sau cromat (la trecerea la alt tip de pardoseala) 

- folie expandata fonoizolatoare pentru atenuarea zgomotului de impact 

(18dB) pozata sub placile de parchet 

Executia pardoselilor de parchet 

 Incaperile in care se executa lucrarile de parchet trebuie sa fie uscate, cu umiditatea relativa a aerului 

sub 60 si temperatura minimum 15 grade Celsius. Umiditatea stratului suport nu trebuie sa depaseasca 5%. 
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Pentru executia sapei se respecta prevederile de la capitolul 10.1.0. inclusiv nivelarea cu sapa autonivelanta  

si se inregistreaza ca lucrari ascunse. 

Parchetul laminat se pune în operă, de către unităţi cu experienţă în domeniu şi cu personal 

calificat în acest gen de lucrări, în condiţiile respectării prevederilor de punere în operă date de 

producător. 

Înainte de punere în operă plăcile de parchet trebuie ţinute, în pachete, cel puţin 48 de ore, pentru 

condiţionare, în încăperea unde urmează să fie montate. 

Este interzisă montarea parchetului în incăperile proaspăt tencuite. 

Înaintea montării pardoselilor se verifică suprafaţa suport, care trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

- să fie uscat şi curat; 

- să fie plană sau cu denivelări de maximum 3 mm / m 

- să fie rezistentă şi rigidă. 

Plăcile de parchet se montează pe o folie expandată de izolaţie la păşire ( de cca. 3 mm grosime ) 

Montarea plăcilor de parchet se începe pe partea cea mai lungă a încăperii, urmărîndu-se, pe cât 

posibil, păstrarea direcţiei fibrei paralelă cu ferestrele. 

Între primul rând de parchet şi perete se lasă o distanţă de 15 mm, perimetral, care asigură rostul 

de dilataţie în eventualitatea umflării parchetului cauzată de variaţiile de temperatură şi de umiditate din 

încăpere. 

Asamblarea plăcilor de parchet se face prin tehnologia specifica dubla clipsare. Primul rând de 

parchet se începe, de regulă, cu montarea unei plăci întregi iar la capătul rândului se completează cu o 

bucată tăiată la lungimea necesară. Cu bucata care rămâne în urma tăierii de la capătul rândului întâi se 

începe rândul următor, continuându-se cu o placă întreagă. 

La montarea ultimului rând, plăcile se formatează la lăţimea necesară. 

După montarea plăcilor de parchet se aplică plintele sau pervazurile pentru mascarea golului rămas între 

perete şi parchet. Plintele se fixeaza in cuie. 

Piesele de mascare a rostului cu alta pardoseala se fixează cu holzşuruburi. 

După terminarea montajului parchetul se aspiră şi se şterge de praf cu o soluţie pentru întreţinerea 

parchetului. 

 Pardoselile curatate se protejeaza pina la darea in folosinta, cu folie de pvc, sau alte mijloace.  

La trecerea de la pardoseala de parchet la alta pardoseala se monteaza un profil de acoperire din inox 

sau aluminiu. 

 Pardoselile se protejeaza pina la darea in folosinta, cu folie de pvc, sau alte mijloace. 

Lucrari ce trebuie executate inainte de executarea parchetului 

Pe linga lucrarile pregatitoare prezentate la generalitati, trebuie terminate: 

- zugravelile, vopsitoria, si toate finisajele peretilor cu care se racordeaza parchetul, portiunile de 

mozaic (pragurile) turnate si frecate 

- ferestrele  si usile de terasa cu geamuri 

Abateri admise si receptia lucrarilor 

Receptia lucrarilor de parchetare se efectueaza în conformitate cu prevederile normativului 

pentru  verificarea  calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente 

 Se verifica daca placile de parchet corespund din punct de vedere al aspectului, profilului şi 
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executiei, daca nu prezinta defecte neadmise pentru piese de parchet cum ar fi ciobituri, crapaturi inelare, 

fibre rasucite, noduri cu diametru peste 20 mm, coloratii anormale, urme de prelucrare cu maşina. 

 Suprafata trebuie sa rezulte plana, lustruita, neadmitindu-se denivelari mai mari de 3 mm  sub 

dreptarul de 2,0 m. Parchetul se vor verifica prin circulatie la mers, nefiind permis ca acesta sa scartaie sau 

sa joace. Rosturile trebuie sa fie cit mai mici (maximum 1 mm in cazuri izolate). 

Pardoseli din gresie ceramica/portelanata, antiderpanta in zonele indicate in proiect, cu plinte de 

gresie in incaperile cu pereti zugraviti sau vopsiti si la terase  respectiv fara plinte in incaperile cu 

peretii placati cu faianta 

Standarde de referinta 

- SR EN 14411 :2016 Placi si dale ceramice 

- SR EN 13813:2003 Materiale pentru sape si pardoseli 

- SR EN 998-1 :2016 Mortare pentru tencuire exterioara si interioara 

- SR EN 197-1 :2011 Ciment 

- SR EN 1008 :2003 Apa pentru betoane si mortare 

- SR EN 459-1 :2015 Var pentru constructii 

- SR EN 13055 :2016 Agregate usoare 

- SR EN 12620+A1 :2008 Agregate pentru beton 

Executia lucrarilor 

  Pardoselile de gresie se aseaza pe o sapa din mortar M 100 T prin lipire cu un mortar 

adeziv, dupa tehnologia indicata de producator. Pentru executia sapei se respecta prevederile de la 

capitolul 10.1.0. , inclusiv stratul fonoizolant sau sapa autonivelanta daca e cazul si se inregistreaza 

ca lucrari ascunse. 

 Umplerea rosturilor se face cu chituri hidrofobe tip Durostick  la minimum 7 zile de la montarea 

placilor. Rosturile vor fi de maximum 3 mm. La intersectia pardoselii cu peretii sub plinte se vor lasa 

interspatii de 5-10 mm care se vor umple cu chit elastic. La intersectia cu peretii zugraviti sau vopsiti se vor 

monta plinte de gresie. La intersectia cu peretii placati cu faianta nu se monteaza plinte. Pardoselile se curata 

si se lustruiesc. 

Abateri admise si verificari la receptie 

 Devierea de la cota de referinta (specificata in planuri) maxima admisa este +/-150mm. Diferentele 

de planeitate la pardoseala masurate cu dreptarul de 2 m lungime admise sunt de max 2 mm. Nu se admite 

lasarea de goluri intre placi si stratul suport de mortar si nici umplerea cu mortar  a spatiilor de la colturile 

incaperii sau de linga pereti si in locul sferturilor de placi. Se vor verifica aspectul si starea generala, 

elementele geometrice (grosime, planeitate, pante, etc). 

Trepte- contratrepte din gresie portelanata antiderapanta cu plinte 

Materiale si produse 

 Treptele se vor realiza din placi de gresie portelanata antiderapanta, de 1 cm grosime si 28 cm latime, 

(sau dimensiuni conform proiect), cu banda antiderapanta, montata dupa frezare, iar contratreptele 

aproximativ 15 latime, cu nut la partea superioara. Inaltimea ei va fi adecvata (se va face luand in 

considerare nivelele suprafetelor finite ale pardoselilor). Dimensiunile exacte vor fi conform detaliilor din 

proiect. 

 Materialele vor fi însotite de certificate de calitate, conform normelor. Celelalte materiale ce intra în 

opera la executarea pardoselilor sunt cele utilizate in tehnologia clasica; 

  GP037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile 
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– pardoseli reci placi din roci naturale sau alte tehnologii agrementate corespunzatoare materiallor folosite 

 SR EN 197-1:2011 Ciment 

 SR EN 1015-12:2016 Metode de inceracre a mortarelor pentru zidarie. 

 SR 438-1:2012 Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si 

conditii tehnice de calitate 

 SR 7055:1996 Ciment Portland alb 

 SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton 

 STAS 339-80 Acid clorhidric tehnic 

 STAS 33-84 Produse petroliere lichide si aditivi. 

 STAS 4992-68 Acid oxalic tehnic 

 SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton 

 SR EN 13279-1:2009 Ipsos si tencuieli pe baza de ipsos 

 N.I.I. 1564 - 69 Ceara pentru lustruit 

Executarea  treptelor, contratreptelor si plintelor la scari 

 Montarea placilor de gresie se va face prin asezarea lor pe un strat de mortar M 100 T de grosimea 

necesara pentru realizarea cotei finale din proiect (min 2 cm). Pentru realizarea sapei se vor respecta 

prevederile de la cap 10.1.4. Se va acorda o atentie deosebita aspectului realizat 

  Rosturile vor fi de max 1 mm si se vor umple cu mortar de ciment cu praf de piatra, rasini 

acrilice si coloranti sau silicon. 

 Se va acorda o mare atentie executarii treptelor cu inaltimi egale precum si racordarii cu 

peretii si cu pardoselile din alte materiale. Se monteaza plinte de 10 cm înaltime si 1 cm latime fixate 

la perete cu adeziv acrilic. 

8.0.3.3.  Receptia si verificarea lucrarilor 

 Se va verifica aspectul si calitatea materialelor ce urmeaza sa intre in opera. 

 La receptie suprafetele trebuie sa fie perfect plane, devierea de la cota de referinta specificata in 

proiect nu poate depasi 1 mm. Diferentele de planeitate sub un dreptar de 2 m nu pot fi mai mari de 2 mm  

sau între doua placi apropiate nu pot fi mai mari de 1 mm. 

 Suprafata trebuie sa aibe un aspect uniform, de aceeasi nuanta, fara pete sau asperitati. Nu se admit 

goluri între placi sau în mortarul de sub placi si nici umplerea cu mortar a spatiilor de lînga pereti sau in 

colturi. 

 Se va verifica linearitatea rosturilor si unifiormitatea grosimii lor, fixarea pe imbracamintea suport. 

Executarea  pardoselilor din beton elicopterizat (parcaj) 

Materiale si produse 

 GP037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile 

– pardoseli reci  sau alte tehnologii agrementate corespunzatoare materialelor folosite 

- SR EN 13813:2003 Materiale pentru sape si pardoseli 

- SR EN 197-1:2011 Ciment 

- SR EN 1008 :2003 Apa pentru betoane si mortare 

- SR EN 13055 :2016 Agregate usoare 

- SR EN 12620+A1 :2008 Agregate pentru beton 

Executarea  pardoselilor 
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Acesta pardoseala este de tip beton flotat cu strat de uzura din nisip cuartos si se realizeaza astfel: 

Inaintea turnarii pardoselii se procedeaza la stabilirea nivelului si calculul prealabil al 

volumului de beton necesar pentru pardoseala respectiva. Se sondeaza aleator intreaga 

suprafata ce urmeaza sa fie turnata, se stabileste media grosimii betonului,se calculeaza 

volumul la care se adauga procentul de compactare in urma vibrarii. 

In urma turnarii betonului pentru a se obtine o pardoseala industriala cat mai compacta 

intreaga suprafata este vibrata in profunzime cu vibratorul intern in urma careia se niveleaza 

cu lipa vibranta, obtinandu-se o suprafata neteda si perfect plana. 

- stratul de uzura se realizeaza din agregate de cuart (nisip cuartos), aplicate si prelucrate pe 

betonul proaspat si se finiseaza cu mijloace mecanice (elicopter)     ; 

- se taie rosturi de contractie de 3 cm adancime si 3 mm grosime, cu disc diamantat,     la suprafete 

mari (peste 25 m); 

- se aplica rasina acrilica pentru cresterea rezistentei la uzura a betonului     ; 

- se inchid rosturile de dilatatie cu cordon PVC sau mastic de asfalt tip Eshapolyseal – esha. 

Suprafata suport trebuie sa fie rezistenta, curata, lipsita de resturi de vopsea veche, praf sau 

impuritati. 

Suporturile cu liant de ciment vor avea varsta de de cel putin 3 saptamani, vor fi lipsite de  de straturi 

de lapte de ciment si vor prezenta o suprafata cu rezistenta mecanica suficient de mare (ex. rezistenta la 

compresiune de 28 zile de min 25N/mmp, iar rezistenta la smulgere va fi de cel putin 1,5 N/mmp). 

Umiditatea specifica nu va depasi 3,5% (greutate. Ca o masura minima va fi indepartat praful prin 

aspirare. 

Rectificarea defectelor suportului 

In cazul in care nu sunt satisfacute, total sau partial cerintele esentiale pentru utilizarea produsului, 

defectele vor fi remediate, in functie de natura lor, conform tehnologiei furnizorului. 

 Exces de material: indepartarea prin frezare, buciardare, slefuire 

 Murdarie in general: Curatare cu jet sub presiune cu utilizare apa si detergenti din comert 

 Umiditate depasita: Zonele cu grad depasit de umiditate pot fi pregatite pentru aplicare prin 

impregnare cu rasina epoxidica pentru impregnare, care asigura migrarea umiditatii, cu conditia ca 

umiditatea sa poata fi evacuata in lateral sau in jos, excluzindu-se in totalitate pericolul acumularii de vapori 

sub stratul de acoperire. 

Receptia si verificarea lucrarilor 

Se va verifica aspectul si calitatea materialelor ce urmeaza sa intre in opera. 

 La receptie suprafetele trebuie sa fie perfect plane, devierea de la cota de referinta specificata in 

proiect nu poate depasi 15 mm. Diferentele de planeitate sub un dreptar de 2 m nu pot fi mai mari de 2 mm. 

Suprafata trebuie sa aibe un aspect uniform, fara pete sau asperitati. 

 Constructorul va asigura garantia de buna calitate a lucrarilor atit din punct de vedere al materialelor 

folosite cit si al montajului, precum si al rezistentei in exploatare. 

  

 Pardoselile vor corespunde conditiilor tehnice, criteriilor de performanta pentru stratul de uzura 

corespunzatoare  si anume: 

   Rezistenta si stabilitate 

 - rezistenta la compresiune  >10 N/mm patrat 

 - rezistenta la ancovoiere   3,5 N/mm patrat 
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 - aderenta la stratul suport  0,8 N/mm patrat 

 - rezistenta la soc mecanic  dupa ancercare sa nu apara fisuri la nici o proba 

 - nivelul rezistentei la uzura maximum 0,5 g/cm2 spatii colective circulate intensa 

 - rezistenta la actiuni chimice  sa reziste fara modificari de aspect dupa curatare cu apa sau 

solvent specific 

 - rezistenta la actiuni biologice  sa nu fie medii propice pentru aparitia bacteriilor, ciupercilor, 

mucegaiurilor 

 - rezistenta in timp    sa reziste fara modificari de aspect dupa cicluri(rezistenta la 

jupiursau smulgere sa nu scda sub 20 fata de proba martor) 

   Siguranta in exploatare 

 - comportare antiderapanta unghiul de alunecare mai mare de 19 grade 

 - comportare elastica  0,5 x 104 N/mm patrat 

 - rezistenta electrica   mai mica sau egala cu 1010 

 - potentialul electric coorespun- mai mic sau egal cu 2 kv 

   zator sarcinii acumulate de om 

   Siguranta la foc 

 - clasa de combustibilitate  C4 

 Igiena si sanatatea oamenilor  sa reziste dupa incarcare fara modificari de aspect, sa nu degaje 

noxe. 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU LUCRARI DE TAVANE DIN GIPS - CARTON 

 

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile speciale din gipscarton la tavane. 

Masuri de protectie contra incendiilor si tehnica securitatii muncii 

 La proiectarea si executarea lucrarilor de la acest capitol se vor respecta prevederile reglementarilor 

specifice din capitolul ”Conditii generale” 

 Plafoanele vor avea clasa de rezistenta la foc EI 30, cu exceptia cazurilor in care e indicat altfel. 

Standarde de referinta 

 -  SR EN 520+A1:2010 Placi gipscarton. Definitii, specificatii, metode incercare 

 - SR EN 14195:2015 Componente pentru sisteme din gipscarton. Definitii, conditii, metode de 

incercare 

 - SR EN 13963:2014 Materiale rostuire pentru imbinari. Definitii, conditii, metode de incercare 

 - SR EN 14353:2017 Corniere si profile metalice pentru placi de gips carton. Definitii, conditii, 

metode de incercare 

 - SR 13495-1:2006 Accesorii pentru utilizare cu placi din gipscarton. (profile tabla de otel, suruburi 

rapide, cleme, cuie) 

 - C 58-86 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate 

in constructii 

 - C107-2005 Normativ pentru calculul termotehnic al elementelor de constructie 

 - STAS 6691-84 Acustica in constructii. Metoda de determinare 

 - SR EN ISO 717-1:2013 Acustica. Evaluarea izolarii acustice in cladiri si a elementelor de 

constructii 

Materiale folosite 

Se vor folosi numai materiale si metode de montaj conform reglementarilor in vigoare, cu certificate 

de conformitate cu standardele. Toate produsele aferente unui tip de tavan suspendat se vor aproviziona de 

la acelasi furnizor pentru o unica raspundere. 

 Se vor folosi tipurile de tavane indicate in detaliile de executie, respectind modul de prindere si 

cotele respective. Executantul va respecta desenele din proiect si raspunde pentru coordonarea 

subantreprenorilor ce executa lucrarile de ventilatie, iluminat sau protectia contra incendiilor. 

Tavanele suspendate sunt constituite din placi (gipscarton/casete/metalice), fixate pe un schelet metalic 

din profile, la randul lor suspendate prin elemente metalice de planseul existent. 

 Se vor folosi tipurile de tavane indicate in detaliile de executie, respectand modul de prindere si 

cotele respective. Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele: 

 -  Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. 

 - Certificari ale materialelor, semnate de producatorul componentelor ansamblurilor de plafon din 

camerele curate, care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. 

 Antreprenorul va respecta desenele din proiect si raspunde pentru coordonarea subantreprenorilor 

ce executa lucrarile de ventilatie, iluminat sau protectia contra incendiilor. 

 Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de 

laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care 

indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de 
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sarcini ale proiectului. 

Panouri autoportante din gipscarton lis normale sau rezistente la umezeala, de 12,5 cm grosime, cu 

usite de vizitare unde e cazul, in completarea casetelor si pentru scafe 

 Structura metalica realizata din profile de aluminiu sau cupru (UW 30x30) cu suprafata activa peste 

65% 

 Bolturi conexpand 

 Bare de otel galvanizat  d= 22 mm pentru sustinere 

 Produse de finisare (benzi de armare din impislitura din fibre de sticla sau hartie si benzile de 

etansare din polietilena expandata) 

 Ipsos de finisare 

 Elemente de prindere (suruburi autofiletante sau perforante, dibluri, cleme) 

 Usite de vizitare din gipscarton 

Lucrari pregatitoare    

 Inainte de executia tavanelor false, se vor termina si verifica toate lucrarile de instalatii sanitare, de 

incalzire si electrice, inclusiv strapungerile prin invelitoare. 

 Vor fi montate definitiv timplariile (usi, ferestre inclusiv geamuri, tabachere), asigurindu-se o 

temperatura constanta lipsita de caldura sau umezeala excesiva. 

 Vor fi executate orice lucrari a caror executie ulterioara ar putea degrada lucrarile de izolatie si 

plafoanele false. 

 Se vor examina straturile suport, ancorajele inglobate, precum si structura, in prezenta montatorului, 

pentru conformitate cu cerintele de tolerante la montaj si alte conditii care afecteaza performanta 

ansamblurilor specificate in acest capitol. Nu se va incepe montajul inaintea corectarii situatiilor 

nesatisfacatoare. 

 Se executa izolarea cu vata bazaltica, acolo unde este indicata in proiect. 

Livrare, depozitare, manipulare 

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea 

producatorului sau furnizorului. 

 Materialele se vor depozita la interior, acoperite, si se vor pastra uscate si ferite de deteriorare din 

cauza intemperiilor, insorire directa, contaminarea suprafetei, coroziune, circulatie si alte cauze. Pachetele 

se vor stivui plat pentru a preveni incovoierea lor. 

 Se vor manipula in asa fel incat sa nu se deterioreze muchiile si suprafetele. 

Executarea lucrarilor 

 Executantul va cere aprobarea prealabila a sefului de proiect - inginer de rezistenta inainte de  

executarea ancorarilor pentru suspendare, pentru a evita riscul deteriorarii structurii de rezistenta. 

 Eventualele modificari de materiale sau solutii fata de detaliile din proiect se vor face numai dupa 

consultarea proiectantului. 

 Oriunde se considera necesar sau la indicatiile proiectantului, se va construi schelet (cadre, grinzi) 

din profile de otel de dimensiuni minime 50 x 50 x 3 mm, care se va preda vopsit cu miniu de plumb. 

 Elementele scheletului vor fi montate perfect pentru a asigura suprafetele la cotele din proiect. 

Montarea tirantilor pentru suspendarea scheletului de sustinere a tavanelor – generalitati 

Tirantii se vor monta perfect vertical si fara sa atinga elemente din spatiul de deasupra plafonului 

care nu fac parte din sistemul de suspendare a plafonului. Tirantii vor fi deviati numai in cazurile in care 



S.C. NITS S.R.L. 
540074 Tg. Mures, str. Vulcan nr. 9 
545400 Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12 (punct de lucru) 

35/68 

este 

necesara ocolirea obstacolelor, iar fortele orizontale rezultate vor fi preluate prin contravantuire, deviere in 

sens invers sau alte mijloace echivalente eficiente. 

 In cazurile in care latimea canalelor sau alte elemente de constructie din spatiul de deasupra 

plafonului determina distante intre tiranti care afecteaza pozitia normala a tirantilor necesari pentru 

sustinerea sistemului standard de suspendare, se vor monta elemente suplimentare de sustinere si tiranti sub 

forma de trapez sau dispozitive echivalente. Elementele suplimentare de sustinere si tirantii se vor 

dimensiona 

in asa fel incat sa sustina incarcarile date de plafon in limitele de performante stabilite de standardele 

mentionate. 

 Tirantii din platbanda, cornier, profil U si otel rotund se vor asigura prin fixare pe structura, inclusiv 

elementele intermediare, prin prindere pe elemente inglobate, ochiuri sau alte dispozitive sau prinderi sigure 

si adecvate pentru structura si tipul de tirant respectiv, si intr-un mod care nu le va deteriora datorita 

imbatranirii, coroziunii sau temperaturii ridicate. 

 Scheletul de otel nu se va lega sau suspenda de canale, tevi sau conducte. 

 Tirantii vor fi montati la 1200 mm interax, iar profilele portante la 600 mm interax. 

 Componentele scheletului din otel pentru plafoane suspendate se vor monta in asa fel incat profilele 

suport incrucisate sau elementele retelei de suspendare sa respecte toleranta de planeitate de 3 mm la 3,60 

m, masurata pe ambele directii. 

 La intersectia sistemului de suspendare a retelei cu suprafetele verticale se vor monta profile 

perimetrale. Elementele retelei de profile suport se vor imbina mecanic intre ele si se vor ajusta la intersectia 

cu profilele perimetrale. 

Montarea tavanelor suspendate din gipscarton 

 Montarea placilor de gipscarton  se va face pe schelet din profile speciale din tabla galvanizata de 

dimensiuni minime de 50 x 40 mm, ancorat de plafonul de beton, conform tehnologiei furnizorului (Knauf 

sau similar). Se va face corelarea cu eventualele locuri de lampa. 

 Rosturile vor fi acoperite cu banda izolatoare si chit. 

Finisare (daca este indicata in proiect) 

Rosturile vor fi acoperite cu banda izolatoare si chit in vederea finisarii cu vopsele lavabile conform 

tabloului de finisaje. 

 Înainte de aplicarea unei vopsele sau a unui strat de acoperire,  placile din gipscarton se vor grundui. 

Grundul trebuie sa fie corespunzator vopselei sau stratului de acoperie si vor fi respectate obligatoriu 

directivele de prelucrare ale furnizorului. 

 Pe placile din gipscarton vor fi aplicate vopsele lavabile conform tabloului de finisaje si a 

specificatiilor din capitolul respectiv. 

Verificarea si receptia lucrarilor 

 Toate materialele care intra in opera vor fi agrementate tehnic si vor avea certificate de calitate care 

sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor si prevederilor din proiect. 

 Se verifica  corectidudinea instalarii sistemului si folosirea produselor potrivit prevederilor din 

proiect coroborat cu prevederile din specificatiile furnizorului de produs (dupa caz). 

 - montarea profilelor de otel, determinarea pozitiei si coplaneitatea 

 - calitatea foii de tabla a profilelor, dimensiunile si modul de fixare fata de structura de rezistenta a 

cladirii 
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 - punctele de fixare a profilelor structurii metalice, imbinarile si folosirea corecta  a benzii de armare 

Se intocmesc procese verbale de lucrari ascunse. 

 Se verifica rezultatul final 

 - modul de montare al placilor de gipscarton, grosimi, calitate, mod de fixare 

 - acoperirea rosturilor, chituirea 

 - Abaterile suprafetelor fata de plan - planeitate (nu mai mult de 3 mm si max 3/2 m) 

 - Abaterile marginilor suprafetelor fata de linia dreapta (vertical- nu mai mult de 1,5 mm/m sau nu 

mai mult de 3 mm/h=3,5m si orizontal- nu mai mult de 2 mm/m si total nu mai mult de 5 mm/10m) 

 - Abaterea intersectiei suprafetelor fata de unghiul drept (nu mai mult de 2 mm/m). 

 Aspectul final se verifica in functie de cerintele de finisare: sub acoperiri medii si grosiere ex 

vopsitorii acrilice aplicate manual nivel Q2) 

 Nivelul Q1 presupune umplerea rostului dintre placi si acoperirea suruburilor de montare. 

 Nivelul Q2 presupune cerintele pentru Q1 si nivelarea perfecta intre doua placi. 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU EXECUTAREA IZOLATIILOR TERMICE LA EXTERIOR 

 

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de izolatii din vata minerala 

bazaltica pe anvelopa cladirii 

Standarde de referinta 

 C107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor 

 MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performanţelor      termotehnice ale materialelor şi 

produselor      pentru construcţii. 

SR EN 13501-1:2019 Clasificarea la foc a produselor si elementelor de constructii 

Izolatii din polistiren si vata minerala bazaltica 

 Dupa natura suportului pe care se executa izolatiile sunt: 

- În pod se va realiza termoizolarea planseului de peste parter cu vata bazaltica 30 cm 

- termoizolarea planseului peste sol cu termoizolație din polistiren extrudat de 20 cm 

- Polistiren extrudat XPS de 10 cm rezistent la umezeala pentru soclu/pereti subsol 

- Vata minerala bazaltica de 15 cm grosime pe elemente de beton sau zidarie, (fatade) 

- Polistiren expandat ignifugat de 5 cm grosime pe elementele de zidărie deja placate cu polistiren. 

 Polistirenul, respectiv vata minerala care formeaza inchiderea cladirii vor fi protejate-finisate cu 

tencuieli subtiri tip Baumit, conform specificatiilor din proiect. 

Materiale 

 Materialele utilizate vor fi agrementate tehnic si vor avea certificate de calitate. 

- polistiren extrudat de soclu, XPS, grosime 10 / 20 cm, 30 kg/mc 

- Polistiren expandat ignifugat , grosime 5 cm 

- vata minerala bazaltica 15 / 30  cm grosime 

- rozete expandabile 160 mm (3 dibluri/ placa) 

- suruburi cu saiba 10-11 mm (3 dibluri/ placa) 

- profil de soclu cu picurator tip Baumit, montat cu dibluri 

Caracteristici tehnice : 

Vata minerala bazaltica 

Coeficientul de conductivitate termica 0,036 W/(mk) 

Euroclasa de reactie la foc A1 

Temperatura maxima de utilizare 200 oC 

Efort de compresiune la o deformatie de 10%  30kPa 

Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete 10 kPa 

Coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor de apa 1 

Rezistenta termica, RD(m2K/W) 4.15 

Polistiren extrudat 

Rezistenta termica Grosime [mm] 100 = 3,20 [m² K/W] 

Rezistenta termica Grosime [mm] 150 = 5,17 [m² K/W] 

Conductivitate termica [W/mK] Grosime [mm] 100 =  0,031 
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Conductivitate termica [W/mK] Grosime [mm] 150 =  0.0270 

Reactia la foc (EUROCLASA)  -  F 

Stabilitate dimesionala in conditii specifice de temperatura si umiditate - DS (70.90) ( ≤ 5%) 

Rezistenta la inghet-dezghet - FTCI2 (WV ≤ 1%) 

Rezistenta la compresiune - CS (10/Y)500 (≥500kPa) 

Fluaj -  500 kPa – CC(1.5/1.0/50)125 

Absorbtia de apa pe termen lung dupa imersia totala - WL(T)0.7 (≤ 0.7%) 

Transmisia de vapori de apa - MU 200 

Polistiren expandat ignifugat 

Rezistenta termica Grosime [mm] 50 = 1.471 [m² K/W] 

Conductivitate termica [W/mK] Grosime [mm] 50=  0,034 

Reactia la foc (EUROCLASA)  -  C 

Stabilitate dimesionala in conditii specifice de temperatura si umiditate - DS (70) ( ≤ 2%) 

Rezistenta la inghet-dezghet – 118 +/-1kPa 

Rezistenta la compresiune - CS (10)100 (≥80kPa) 

Fluaj -  1.6 +/-1% 

Absorbtia de apa pe termen lung dupa imersia totala - WL(T)2 (≤ 2) 

Transmisia de vapori de apa – 0.03 

Plasa din fibra de sticla 

Masa pe unitatea de suprafata 160 g/m2 

Rezistenta la rupere in conditii normale de pastrare - URZEALA / LONGITUDINAL min. 1600 N/5 cm 

Rezistenta la rupere in conditii normale de pastrare - BATATURA/TRANSVERSAL min. 2200 N/5 cm 

Alungirea la rupere in conditii normale de pastrare - URZEALA / LONGITUDINAL max.3,5% 

Alungirea la rupere in conditii normale de pastrare - BATATURA/TRANSVERSAL max.4 % 

Rezistenta la rupere dupa mentinerea 24 h in solutie alcalina la T= +60°C - URZEALA / LONGITUDINAL 

min. 1000 N/5 cm si cel putin 50 % din rezistenta initiala 

Rezistenţa la rupere dupa mentinerea 24 h in solutie alcalina la T= +60°C - BATATURA/TRANSVERSAL 

min. 1000 N/5 cm si cel putin 50 % din rezistenta initiala 

Clasa de reactie la foc F (fara performanţa determinata) 

Controlul si pregatirea stratului suport 

 Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi izolate: 

 - betonul si zidaria trebuie sa fie uscate 

 - toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea tencuielilor sa fie 

terminate 

 - suprafetele sa fie curate, fara pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc. 

 - suprafetele vor fi rigide, plane (+/- 5 mm/m), uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la 

verticalitate si planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor  sau cu tencuieli de 

uniformizare. 

Lucrari ce trebuiesc executate inainte de izolatii: 

- lucrari de zidarie daca e cazul 
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- eventuale instalatii electrice, sanitare, incalzire ce urmeaza a ramine ingropate (inclusiv probele 

de functionare) 

- montarea instalatiilor exterioare a caror executie ar putea afecta finisajul 

- montarea confectiilor metalice inglobate pentru inchiderea rosturilor la fatada sau fixarea 

parapetilor de balcon 

- montarea tocurilor si protejarea acestora 

- montarea diblurilor si ghermelelor, unde e cazul 

- montarea hidroizolatiilor, unde este cazul (socluri) 

- executarea invelitorii si probarea etanseitatii 

- montarea plasei de fatada, respectiv a prelatelor in partea superioara a schelei, pentru protejarea 

impotriva soarelui si a ploii 

Conditii tehnice de calitate 

- se verifica si se receptioneaza ca lucrari ascunse straturile suport – zidariile respectiv betonul. 

- se verifica existenta agrementelor tehnice pentru executia lucrarilor si produse 

- se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in opera 

(respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale produselor) 

Executia lucrarilor 

 Se monteaza profilul de soclu cu ajutorul diblurilor cu holtzsurub incastrate in stratul de rezistenta. 

Intre profile alaturate se vor fixa cleme de continuitate. 

Pentru lipirea placilor termoizolante se prepara adezivul ( 4,2kg mortar/1 l apa); se amesteca cu mixerul 

pina se obtine o pasta omogena; se lasa in repaos 5-10 minute pentru maturare. Timpul de aplicare 2 ore. 

Se intinde pe placa de vata cu spatula cu zimti. Montarea placilor se face de jos in sus. Rosturile verticale 

se decaleaza cu 1/2 din lungimea unei placi. In zona muchiilor placile trebuie montate tesut la fiecare rind. 

Rosturile nu trebuie sa fie mai mari de 2mm. Adezivul se intinde pe placa in benzi perimetrale cu latime de 

50mm si grosime de 20mm respective in 3-5 puncte circulare pe suprafata placii.       

In rosturile si spatiile libere dintre placi nu se va aplica adezivul de spaclu pentru a nu forma punti termice. 

Placile izolante pentru glafuri, intradosuri si buiandrugi se aplica dupa montarea placilor de fatada. Placile 

se aseaza cu rosturile tesute, obligatoriu, inclusiv la colturile cladirii. 

 Pentru asigurarea unei ancorari mecanice suplimentare, placile termoizolante se fixeaza cu dibluri 

de plastic cu rondele in gauri executate mecanic. Fixarea mecanica se va efectua dupa intarirea mortarului 

(48 ore). La colturile cladirii se vor adauga minimum 2 dibluri pe placa, dispuse in interiorul unei fisii cu 

latimea de maximum 40 cm de la muchie. Diblurile trebuie sa patrunda in zidarie minimum 45 mm, iar in 

beton 35 mm. Talerele diblurilor trebuie ingropate pana la fata exterioara a placilor de polistiren. 

 Pentru slefuire se va folosi banda abraziva pina la obtinerea unei nivelari bune. 

 Daca in 14 zile nu se efectueaza montajul fibrei de sticla se reia operatia. 

Receptia lucrarilor 

Receptia se face pe baza urmatoarelor verificari: 

- se verifica si se receptioneaza ca lucrari ascunse straturile suport - zidaria respectiv betonul. 

- se verifica existenta agrementelor tehnice pentru executia lucrarilor si produse 

- se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in opera 

(respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale produselor) 

- aderenta fata de stratul suport, modul de fixare 



S.C. NITS S.R.L. 
540074 Tg. Mures, str. Vulcan nr. 9 
545400 Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12 (punct de lucru) 

40/68 

- planeitatea si linearitatea muchiilor 

- dimensiunea, calitatea si pozitiile elementelor decorative (solbancuri, briie, cornise) 

 Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari si se fac cate una la cel putin 100 

mp. 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONFECTII METALICE 

 

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montarea confectiilor metalice, balustrade 

scari. 

Masuri de protectie contra incendiilor si tehnica securitatii muncii 

 La proiectarea si executarea lucrarilor de la acest capitol se vor respecta prevederile reglementarilor 

specifice din capitolul ”Conditii generale” 

Standarde de referinta 

 STAS 767/0-88 Constructii din otel 

 SR EN 1090-1+A1:2012  Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Cerinte pentru 

evaluarea conformitatii elementelor structurale 

 SR EN 1993-1-1:2006/NA:2016 Proiectarea structurilor din otel 

 SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Actiuni asupra structurilor 

 C139-87 Instructiuni tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice 

 STAS 767/0-88 Constructii de otel Conditii generale de calitate 

 C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile 

 SR EN ISO 2560 :2020 Materiale consumabile pentru sudare. Clasificare 

  SR EN 10025-2 :2019 Produse laminate la cald din oțeluri de construcții. Partea 2: 

Condiții tehnice de livrare pentru oțeluri de construcții nealiate 

  SR EN 10025-5 :2019 Produse laminate la cald din oțeluri de construcții. Partea 5: 

Condiții tehnice de livrare pentru oțeluri de construcții cu rezistență îmbunătățită la coroziunea 

atmosferică 

- SR 438-1 :2012        - Otel beton laminat la cald 

- STAS 7941  - 90      - Tevi dreptunghiulare 

- STAS 9624  - 89       - Table subtiri din otel, laminate la rece 

- STAS 10321 - 88      - Tevi rotunde fara sudura, extrudate la cald, din oteluri inoxidabile si refractare 

- STAS 10358 - 88      - Tevi rotunde fara sudura, trase sau laminate la rece, din oteluri inoxidabile 

si refractare 

Consideratii generale 

Constructorul va prezenta una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe, 

cuprinzand materialele, sistemele de fixare, asamblare, protejare anticoroziva si finisare, ce urmeaza a fi 

adoptate pentru toate confectiile metalice ale lucrarii. 

Piesele metalice vor fi aprobate de beneficiar si proiectant si numai apoi furnizorul va trece la 

confectionarea lor. Piesele metalice ce vor fi puse in opera  trebuie sa respecte calitatile materialelor 

prezentate in mostre, atat din punct de vedere al materialelor folosite cat si din punctul de vedere al calitatii 

executiei, conform mostrelor prezentate si aprobate de beneficiar. Confectiile metalice se vor comanda dupa 

reverificarea cotelor pe santier. 

Confectiile vor fi confectionate din materialele indicate in detaliile de executie, toate corespunzand 

standardelor in vigoare sau agrementelor. 

Elementele vor avea forma si dimensiunile din proiect, vor fi inoxidabile sau tratate anticoroziv si 

vopsite la furnizor sau pe santier. 
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Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate, dotate corespunzator cu scule si 

dispozitive de prelucrare necesare asigurarii calitatii, sau vor fi procurare de la furnizori specifici. 

Confectiile metalice din otel obisnuit vor fi livrate vopsite cu un strat de grund anticoroziv pe baza 

de minium de plumb, finisarea finala fiind executata numai dupa montarea lor pe pozitie. Pana la punera in 

pozitie ele vor fi depozitate  in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi si nocivi. 

Depozitarea se va face pe suporti departati de pardoseala si protejati cu folie de polietilena. 

Produse si materiale 

Confectiile metalice din proiect pot fi: 

- balustrada/mana curenta la scari si paliere din cornier vopsita 

in camp electrostatic, conform detaliilor din proiect. 

- riflaje din profile rectangulare 50x50 mm la  parapeti balcoane 

- scari metalice protejate anticoroziv 

- grile, acoperitoare rigole, tratate anticoroziv, etc 

- capace metalice, trape, etc 

- plase metalice pe structura metalica boxe 

- profile din aluminiu/ inox, protectie muchii sau acoperitoare 

rosturi,etc 

Lucrari care se executa inaintea confectiilor metalice 

Inainte de montarea confectiilor metalice vor fi executate urmatoarele lucrari: 

- elementele structurale ale scarii 

- inchiderile incaperilor, eventualele lucrari de hidroizolatii, inclusiv probele de etanseitate; 

- finisaje cu proces tehnologic umed (tencuieli, placaje, pardoseli) 

- pozitionarea si fixarea elementelor inglobate (tevi, placute, praznuri, gheremele, dibluri, etc.). 

Se va efectua trasarea axelor de montaj a confectiilor metalice, in functie de elementele de fixare 

existente, in conformitate cu detaliile de executie. Se va verifica calitatea lucrarilor executate anterior, in 

legatura directa  si care pot influenta operatiile de montaj  ale confectiilor metalice pentru a se evita 

eventualele erori. 

Executia lucrarilor de confectii metalice 

 Toate balustradele si parapetii trebuie sa intruneasca conditiile normale de securitate. Schimbarea 

directiei pe nivel de-a lungul casei scarii se va face in linie continua curgatoare. 

 Mana curenta se executa din lemn si trebuie sa sustina cel putin aceleasi forte ca si balustrada. 

Operatiile de montaj sunt: 

- fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte cu sudura sau insurubare, conform detaliilor de 

executie; 

- pozitionarea corecta cu ajutorul bolobocului si a firului cu plumb; 

- fixarea definitiva prin sudura sau insurubare, conform detaliilor de executie. 

Finisarea finala a confectiilor metalice din otel obisnuit  se va face prin vopsirea suprafetelor cu 

vopsea acrilica. Se vor curata suprafetele confectiilor metalice de eventualele urme de mortar sau de alte 

impuritati. Se va rectifica stratul de grund anticoroziv si se va executa vopsirea suprafetelor in 3 straturi de 

vopsea, la culoarea specificata in proiect. 

Pentru elementele metalice din otel inoxidabil sau aluminiu, se vor indeparta foliile protectoare, se 

vor curata suprafetele cu o carpa moale, pentru a le reda suprafata curata 
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Verificarea lucrarilor 

Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice in suportul ei, calitatea executarii sudurilor  si 

insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc. Se va verifica modul de executie al confectiilor metalice, 

comparativ cu mostrele aprobate si al detaliilor din proiect. 

Se va verifica calitatea elementelor de otel inoxidabil folosit la confectionarea balustradelor si ca 

acestea sa nu prezinte puncte de rugina, defecte, zgarieri sau alte defecte. 

In caz de neconcordante, confectiile metalice necorespunzatoare vor fi indepartate si inlocuite cu 

atele la nivelul cerut prin specificatiile detaliilor de executie. 

 Toate cheltulelile rezultate din remedieri vor fi suportate de constructor, daca acestea se dovedesc a 

fi din vina sa. 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU EXECUTAREA FINISAJELOR LA PERETI EXTERIORI – TENCUIELI SUBTIRI 

 

STANDARDE 

NE 001 1996 Normativ pentru ecexecutarea tencuielilor umede groase sau subtiri 

GE 015 1997 Schele pentru lucrari interioare si exterioare 

SR EN 13914-1:2016 Proiectarea, prepararea şi aplicarea tencuielilor exterioare şi interioare. Partea 1: 

Tencuieli exterioare 

SR EN 15824:2017 Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici 

CONTROLUL SI PREGATIREA STRATULUI SUPORT 

Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi finisate: 

 - suprafata trebuie sa fie uscata 

 - toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea tencuielilor sa fie 

terminate 

 - suprafetele sa fie curate fara pete. 

 - suprafetele vor fi rigide, plane, uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si 

planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor . 

EXECUTIA LUCRARILOR 

Stratul suport este polistirenul respectiv vata minerala bazaltica de fatada. 

Suprafete de polistiren/vata se spacluiesc cu adeziv pentru spaclu si se armeaza cu plasa din fibre de sticla. 

Dupa min. 24 de ore de la lipirea placilor de polistiren si min. 12 ore de la 

spacluirea capetelor diblurilor se face o slefuire a placilor de polistiren . Se asigura o planeizare 

suplimentara a suprafetei obtinute în urma placarii cu polistiren. Daca timp de doua saptamâni nu se aplica 

stratul de armare, placile vor trebui din nou slefuite si curatate de impuritati. 

In vederea aplicarii plasei din fibra de sticla se aplica adezivul folosind fier de glet cu inaltimea dintilor de 

10mm. Plasa de fibra de sticla (minim 145g/m2) se inglobeaza in adeziv netezind cu latura neteda a 

spaclului întreaga suprafata iar imbinarile se suprapun lateral si longitudinal 10cm. Grosimea minima a 

masei de spaclu armate este de 2 mm iar cea maxima de 4 mm. Se va astepta uscarea completa a masei de 

spaclu pentru continuarea operatiilor. La colturile ferestrelor sau în alte zone unde pot aparea tensiuni ce 

pot provoca fisuri în zidarie, se recomanda aplicarea suplimentara, înainte de armarea generala, a unor 

straifuri din fibra de sticla prinse cu adeziv pentru spaclu, montate la 45o (20/40cm). La colturi protectia 

se face cu profil de colt din PVC cu plasa din fibra de sticla integrata si o armare suplimentara, in diagonala, 

50 cmx30 cm. 

 Plasa din fibra de sticla nu trebuie sa se mai vada dupa spacluire si trebuie sa fie pozata la mijlocul 

grosimii stratului adeziv.Nu este admisa aplicarea masei de spaclu peste plasa din fibra de sticla aplicata 

direct pe suprafata de polistiren. 

 Stratul de masa de spaclu va sta la uscat min. 4 zile înaintea aplicarii finisajului sau pana la 7 zile 

in functie de conditiile meteo. 

 Dupa întarire, masa de spaclu poate fi slefuita, având însa grija sa nu se deterioreze plasa din fibra 

de sticla. 

Aplicarea finisajului 
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Grundul se dă pe masa de spaclu bine uscată. Grundul poate fi aplicat cu bidineaua sau cu trafaletele. 

Trebuie lucrat uniform si fara întreruperi. Timpul de uscare este de minimum 24 do ore. 

Tencuiala se da dupa uscarea grundului. Se aplica cu un dreptar de otel inoxidabil. Pentru o tencuiala periata, 

imediat dupa întinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu peria din material plastic, uniform si fara 

întrupere. 

Grosimea tencuielii este de 3 mm. 

Este recomandata comanda întregii cantităti de tencuiala o data, pentru evitarea abaterilor de nuanta. 

Nuanta de culoare poate fi garantata doar în cadrul unei singure sarje de tencuiala. 

Vopsirea se face dupa uscarea tencuielii si numai în cazul în care tencuiala nu se comanda de la început în 

culoarea dorita. Primul strat de vopsea se da diluat cu apa în raport 1: 1 sau în functie de instructiunile 

producatorului. In functie de starea vremii, dan nu înainte de minimum 12 ore se mai aplica unul sau doua 

straturi de vopsea nesubtiata. Ca si la tencuieli, este recomandata coandarea întregii cantitati de vopsea o 

data. Ochii si pielea, cât si suprafetele din jurul zonelor pe care se aplica tinciul, tencuiala sau vopseaua 

(sticla, ceramica, piatra natunala, metal) vor fi ferite. In caz de necesitate se va clati imediat partea stropita 

cu multa apa; nu se va astepta uscarea. 

Schela va fi ancorata obligatoriu de fatada si va avea dispozitive de asigurare a eliminarii apei, pentru a nu 

se murdari suprafata fatadei. La sfârsitul lucrarilor gaurile se vor acoperi cu capace în tonul de culoare al 

stratului de acoperire. 

Stratul final de finisaj asigura protectia sistemului impotriva intemperiilor si solicitarilor mecanice, avand 

si rol decorativ, fiind alcatuit din amorsa si tencuiala decorativa. Se va utiliza tencuiala decorativa gata 

preparata sub forma de pasta in galeti (recomandata de furnizorul termosistemului). 

Pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice, silicatice sau siliconice. 

Grosimea minima a tencuielii decorative este de 1,5 mm la tencuielile cu aspect de praf de piatra si de 2 

mm la tencuielile cu aspect de scoarta de copac. 

Daca este necesara o vopsire suplimentara, vopseaua o sa fie o componenta a sistemului, sa fie compatibila 

cu celelalte componente din sistem. Folosirea amorsei se va face conform indicatiilor producatorului. 

Culorile stratului de tencuiala decorativa vor fi cele preavazute in cadrul proiectului. Datorita efectului 

ridicat de izolare termica a ETICS, stratul superior de tencuiala decorativa se va incalzi mai mult decat cel 

al fatadelor neizolate. Rezultatele posibile sunt tensiuni termice iar consecintele sunt aparitia de crapaturi. 

Din aceasta cauza valoarea de referinta a gradului de reflexie a luminii nu trebuie sa fie mai mica de 30. 

Valoarea coeficientului de reflexie a luminii pentru fiecare culoare, trebuie stipulata obligatoriu in catalogul 

de culori al producatorului. 

Se admit numai produse agrementate. 

CONDITII TEHNICE DE CALITATE 

 - se verifica si se receptioneaza ca lucrari ascunse straturile suport 

 - se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in opera 

(respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice) 

 - se verifica respectarea tehnologiei agrementate 

 Receptia se face pe baza urmatoarelor verificari: 

 - rezistenta mortarului 

 - aderenta fata de stratul suport si intre straturi (idem) 

 - planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor 

 - dimensiunea, calitatea si pozitiile elementelor decorative (solbancuri, braie, cornise) 
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 Aceste verificari se fac inaintea executarii stratului de finisaj iar rezultatele se inscriu in procesele 

verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari. 

 Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari si se fac cate una la cel putin 100 mp 

  Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor: 

 - nu se admit umflaturi, ciupituri, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafuri ferestre, la pervazuri, plinte, 

obiecte sanitare 

 - nu se admit basici si zgarieturi adanci formate la driscuire in stratul de acoperire 

 - nu se admit mai mult de 2 neregularitati/mp in orice directie cu adancimea sau inaltimea pina la 2 

mm ( sub dreptarul de 2 m) la fatada ; 

 - nu se admit abateri de la verticalitate mai mari de 2mm/m si 2o mm pe toata inaltimea la exterior 

 - nu se admit abateri fata de verticala sau orizontala a unor elemente (intrinduri, iesinduri, glafuri, 

muchii, ancadramente) mai mari de 2mm/m si 5 mm pe inaltimea unui etaj la exterior.  

DECONTAREA LUCRARILOR DE TENCUIELI 

Lucrarile se deconteaza la metru patrat de suprafata real executata conform listelor de cantitati, incluzand 

in pret toate componentele solutiei de finisare (incl. plasa si masa de spaclu). 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU EXECUTAREA SISTEMULUI DE PLACARE APARENTA FIXATA CU MORTAR 

 

STANDARDE SI NORMATIVE 

SR EN 14411:2016 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici, evaluarea şi verificarea 

constanţei performanţei şi marcare 

SR EN 13373:2020 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea caracteristicilor 

geometrice ale elementelor 

GP 073-2002 Ghid pentru proiectarea si executarea placajelor ceramice exterioare la cladiri aprobat cu 

Ordinul MLPTL 604/21.04.2003 si publicat in MO p I-a 567/12.08.2003 

- sa reziste la multiple cicluri anuale de inghet-dezghet fara deterioararea finisajului; 

- sa prezinte siguranta in exploatare, sa nu se desprinda de pe suprafetele finisate. 

SPECIFICATII 

Plăcile aparente de pe soclu se vor recupera și se vor completa cu model identic si monta după 

implementarea sistemului termoizolant. 

CONTROLUL SI PREGATIREA STRATULUI SUPORT 

Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi placate: 

- stratul suport (polistirenul de 10 cm –la soclu) trebuie sa fie uscat si bine montat. Se intocmeste proces 

verbal de lucrari ascunse. In cazul in care se depisteaza defectiuni ale termoizolarii se vor reface inainte 

de inceperea placarii cu caramida. 

- betonul si zidaria ca strat suport la exterior trebuie sa fie uscate 

- suprafetele sa fie curate, fara pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc. 

- suprafetele vor fi rigide, plane (+/- 5 mm/m), uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate 

si planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor sau tencuieli de uniformizare. 

LUCRARI CE TREBUIESC EXECUTATE INAINTE 

- lucrari de zidarie; 

- eventualele instalatii electrice, sanitare, incalzire ce urmeaza a ramane ingropate (inclusiv 

probele de functionare); 

- montarea instalatiilor exterioare a caror executie ar putea afecta finisajul 

- montarea tocurilor si protejarea acestora 

- montarea diblurilor si ghermelelor, unde e cazul 

- montarea hidroizolatiilor, conform detaliilor din proiect 

- executarea invelitorii si probarea etanseitatii 

CONDITII TEHNICE DE CALITATE 

- se verifica si se receptioneaza ca lucrari ascunse straturile suport - zidaria/betonul respectiv 

vata minerala de izolare a fatadelor 

- se verifica existenta agrementelor tehnice pentru executia lucrarilor si produse 

- se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in 

opera (respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale produselor) 

EXECUTIA LUCRARILOR 

Modulare orizontala si verticala: in timpul executie modularea se va verifica constant. 
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Taierea caramizii se va realiza cu aparatura speciala. Nu se admit taieri cu flex. 

Prescriptii de montaj: 

-se depoziteaza in paleti pe suport de lemn deasupra solului cu 10-20 cm. 

-se protejate de umezeala ,apa si noroi. 

-caramizile se amesteca intre ele minim 4-5 paleti inainte de montaj. 

-se va folosi mortar special pentru caramida aparenta. 

-primele rinduri de caramida se vor proteja cu trotuar de garda sau strat de pietris pentru a prevenii 

murdarirea 

- nu se executa lucrari de zidarie in timp de ploaie, se protejeaza suprafetele noi zidite cu folii sau 

panori speciale 

- se interzice zidirea sau pregatirea materialelor pentru zidarie la temperaturi mai scazute de +5 gradeC. 

Zidaria aparenta va fi protejata imediat dupa executie impotriva expunerii la radiatii solare intense.  

Se va folosii doar mortar pentru zidarie de caramida predozat.Acesta se amesteca cu apa , in dozajul si 

conditiile indicate de producator. Utilizarea de alti aditivi fara acordul producatorului este interzisa.  

Nu se vor folosii mortare fabricate de producatori diferiti , la aceasi lucrare pentru a evita comportarea 

si aspectul diferit. 

Dimensiunea rostului se stabileste in functie de dimensiunea caramizii.(uzual 10mm) 

Tipul de zidarie:cu rost sau fara rost. 

Materialul de rost: 

-mortar de zidarie -culoare gri 

-mortar de rost – in diferite culori , se aplica doar pe suprafata exterioara a rostului din mortar de zidarie 

Tipuri de rosturi : 

– rost retras 10mm – uzual, daca nu sunt alte 

recomandari, in toate cazurile se va realiza rost adincit. 

- rost la fata caramizii. -drept 

-rost concav 

- rost tesit 

Pentru realizarea si finisarea rosturilor se va folosii spaclu de rost. 

Mortarul in exces trebuie indepartat imediat. 

RECEPTIA LUCRARILOR 

Receptia se face pe baza urmatoarelor verificari: 

- inchiderea perfecta a rosturilor 

- suprafata sa fie perfect curata si culoarea uniforma 

- aderenta fata de stratul suport, modul de fixare 

- planeitatea si linearitatea muchiilor 

DECONTAREA LUCRARILOR 

Lucrarile se deconteaza la mp de suprafata real executata, conform listelor de cantitati. 
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CAIET DE SARCINI 

HIDROIZOLATII  EXTERIOARE 

 

GENERALITATI 

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru hidroizolatii cu materiale bituminoase si a unor 

lucrari aferente acestora, in scopul protectiei constructiilor subterane si supraterane. 

Hidroizolatiile  sunt  lucrari  de  constructii  cu  rolul  de  a  impiedica  patrunderea  umezelii  si  a  apelor  

meteorice , freatice  sau  tehnologice  in  interiorul  cladirii  sau  in  elementele  de  constructii  si  asigura  

pastrarea  in  bune  conditii  a  caracteristicilor  fizico – mecanice  ale  materialelor  care  compun  

constructiile . 

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea face numai cu 

avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului. 

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice propunere de înlocuire 

trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi Consultant / Investitor. 

 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

STAS 2355/2 – 87 Hidroizolatii si materiale bituminoase la elemente de constructii. 

STAS 2355/3 – 87  Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri. 

C112 – 86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale 

bituminoase. 

STAS 1046 – 78   Priza bitumata PA 55, PA 45. 

STAS 7016 – 80  Impaslitura din fibre de sticala bitumata IA 1100, IB 1200, IBP 1200. 

STAS 138 – 80   Carton asfaltat CA 300, CA 400. 

STAS 7064 – 78   Bitum pentru hiroizolatii tip H 60/75 si H 80/90. 

STAS 1667 – 76  Agregate naturale grele pentru betoane si montare lianti minerali. 

STAS 663 – 76 si   Plumb (sub forma de benzi). 

STAS3303/1-83 Pantele acoperisurilor. 

C 112-86 Norma pentru proiectarea si  executia membranei hidroizolante din 

materiale bituminoase la lucrarile de constructie (INCERC) + adaugand 

 PE 731-85  Norma de intretinerea si reparatii necesar 

pentru constructiile energetice. 

C56-85   Norma pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de 

constructii si instaltiile ferente (INCERC). 

PE 732-89 Norme tehnice pentru instructiuni si proiecte pentru urmarirea 

comportamentului cladirilor cu obiective termice si energetice (MEE). 

C 16-84 Norma pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii pe timp 

racoros. 
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MATERIALE SI ECHIPAMENTE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, 

DEPOZITARE 

Materiale 

Materiale cu membrane gudronate: 

 Cartoane gudronate tip CA 300, CA 400, conform STAS 138 – 80. 

 Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 110, IB 1200, IBF 1200, conform STAS 7916 – 80. 

 Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 1000 R, IBP 1100 R, conform STAS 8067-85; 

 Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200, conform STI 17-86; 

 Panza gudronata tip PI 50, PI 40, P A 55 si P A 45, conform STAS 1046-78; 

 Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80; 

 Tesatura din fibra de sticla gudronata, acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL, conform NTR 9041-

80; 

 Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat tip Mecabit, conform STI 29-86. 

Materiale bituminoase pentru amorsare, fixare si izolare: 

 Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90,conform STAS7064-78; 

 Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05, conform ST AS 10546-76; 

 Solutie de bitum tip CITOM, conform STAS 6800-63; 

 Emulsie cationica gudronata, conform STAS 11342-79; 

 Emulsie anionica gudronata, conform STAS 11342-79; 

 Emulsie bituminoasa tip Hidrobet, conform NTR 4978-72; 

 (SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat, conform STAS 558-85; 

 (CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat, chit ,conform STAS 661-71. 

Materiale auxiliare: 

 Filer de calcar, conform ST AS 539-79; 

 Filer de talc, conform STAS 1901-77; 

 Micro-asbest, conform ST AS 3315-75; 

 Spirt alb, conform ST AS 44-84; 

 Tabla din plumb de 1, 2, 3mm grosime, conform ST AS 491-70; 

 Tabla zincata, conform ST AS 2028-80; 

 Hartie Kraft de 125g/m2, conform STAS 3789-80; 

 Carton imbibat CI 300, conform ST AS 138-80; 

 Panza din fibra de sticla non-gudronata tip I 50, conform ST AS 8050-79; 

 Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip, pitris) de 7 ... 15 mm); 

 Camine de drenaj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT); 

 Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta. 

Livare, Manipulare, Depozitare 

 Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare 

si vor fi insotite de certificate de calitate. 
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 Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie, pentru a nu le deteriora, 

pe distante cat mai scurte. 

 Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite 

de lovituri. 

 La depozitre se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare. 

1. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE 

Caracteristici tehnice ale membranei hidroizolante 

Lucrari de acoperire beton 

Proceduri de verificare: 

a) Masuratori, verificare directa a corespondentei cu proiectul si cu normele valide 

b) Existenta si validitatea documentelor de certificare a calitatii materialelor folosite 

c) teste de randament cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in procesul verbal pentru lucrari 

ascunse 

d) Verificarea existentei si continutului documentatiei si a procesului verbal, inspectiei si concluziile 

e) verificare directa, inspectii, teste aditionale. 

Urmatoarele trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile: 

 Conditii de realizare; 

 Verificarea calitatii lucrarilor; 

 Instructiuni de intretinere si utilizare; 

 Masuri pentru protectia muncii si prevenire a incendiilor pe categorii de lucrari 

Conditii de lucru la membranele hidroizolante 

Membrane hidroizolanta se vor monta  la temperaturi de peste +5°C, sunt interzise lucrarile pe vreme 

ploioasa. 

Amorsa 

Se realizeaza din solutie bituminoasa pe un suport din beton uscat si bine curatat, doar cand sunt temperaturi 

exterioare de pana la + 18°C si cu emulsie pe suport umed la temperaturi de peste +8°C. 

Straturi pentru difuzie vapori 

Sunt din panze gudonate IPB 1200 sau IPB 1100, sub barierele pentru vapori deasupra incaperilor cu 

umiditate sub 60% sau sub hidroizolatia aplicata pentru izolatie termica sensibila la umiditate, cu acoperiri 

din beton, sulul perforat va fi aplicat fara a se lipi, cu suprapuneri de 5 cm, localizate pe suport cu partea 

protejata. 

Straturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 25 cm in jurul gurilor de drenare si penetrare. 

Bariera impotriva vaporilor 

Se va aplica pe un suport din beton peste stratul de difuzie, fixat si acoperit cu mastic bituminous, cu 

suprapuneri de 7-10 cm si trebuie acoperita partea inferioara a stratului de izolatie termica. 

Cand se monteaza, placile termoizolante se vor aplica cu partea neprotejata in masticul bituminous cald 

pentru a acoperi bariera impotriva vaporilor, care va depasi + 150°C, cand se aplica. 

Hidroizolatia 

Pentru aplicarea hidroizolatiei, sulurile gudronate se for desface pe suprafata suport, vor fi curatate prin 

periaj energic si vor ramane nemiscate pana se indreapta. 
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Sulurile gudronate for fi fixate prin rostogolire succesiva si compactare peste stratul de mastic bituminous, 

evitand formarea de pungi de aer. 

Suprapunerile la suluri gudronate vor fi de 7- 10 cm longitudinal si de minim 10 cm frontal si vor fi presate 

cu un dispozitiv cu incalzire locala (se accepta ca 10% din suluri sa aiba suprapuneri de minimum 5 cm pe 

lungime sic el putin 7cm pe latime). 

Al doilea si al treilea strat se vor aplica cu imbinari intre suprapunerile sulurilor (aplicarea la marginea 

acoperidsului o fasie de 50 cm latime la membrane hidroizolatiei in 2 straturi si de 33 cm la membrane 

hidroizolanta in cateva straturi). 

Straturile se vor aplica incepand de la jgeaburile de scurgere sau caminele de drenare, astefel incat 

suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei. 

Pentru pantele de pana la 7%, aplicarea sulurilor se face perpendicular sau paralel cu panta. 

Dupa aplicare, suprafata fiecarui strat va fi examinata prin ciocanire, defectele gasite se vor repara pana la 

realizarea urmatorului strat. 

Hidroizolatia elementelor verticale: executate prin intinderea fasiilor, taiate la dimensiunile necesare, de jos 

in sus. La sageac suprapuneri cu membrane hidroizolanta orizontala se vor pune in zone de 20 cm. La 

mansarde, pana la 60 cm inaltime, membrane hidroizolanta se va intoarce pe partea orizontala a masardei 

pe minim 12 cm. 

Protectia membranei hidroizolante: elementele verticale se vor proteja cu mortar M 100 - T de 3 cm grosime 

cu tencuiala pe plase sudate Ø4, Ø6 mm / 25x25 cm. canalele de drenare din tabla zincata de la mansarde 

se vor fixa cu mastic bituminous intre starturile aditionale de tesatura gudronata si membrane hidroizolanta. 

Protectia membranei hidroizolatiei se va face din pietris de 7 mm pusa pe un strat uniform de 2 cm grosime. 

Compozitia membranei hidroizolante protectie impotriva umiditatii din pamant 

Efectul de capilaritate al apei se intalneste la peretii de rezistenta, la piedestalul exterior al cladirilor, sub 

pardoseli incaperilor localizate la parter, si la pardoselile si peretii incaperilor umede. 

Hidroizolatia exterioara a piedestalurilor 

Gips hidroizolant sau un strat de panza gudronata P A 45 si un strat de carton gudronat CA 300 protejat de 

gips armat extins sub nivelul trotuarului. 

Hidroizolatia incaperilor supraterane 

Hidroizolatia incaperilor umede supraterane folosita continuu va include straturi PA 45 + CA 300 prinse cu 

mastic bituminous pe orizontala si la plinte 30 cm inaltime pe verticala. Suportul a fost aplicat cu emulsie 

bituminoasa de minim 300g/m2. 

Compozitia membranei hidroizolante supuse presiunii apei 

Sunt prevazute impotriva umiditatii pamantului cauzata de ploi care nu pot fi colectate si evacuate, pentru 

peretii si pardoselile subsolului, localizate deasupra nivelului apei de suprafata gasita. 

Hidroizolatia pe orizontala de la subsol se va aplica pe beton de egalizare si va consta din gudronare cu 

emulsie bituminoasa, doua straturi P A 45 si un strat CA 300, prinse cu mastic bituminos IB 70 - 95°C. 

Hidroizolatia pe verticala a peretilor se aplica din exterior pe peretele din caramida tencuit si va fi alcatiuta 

din: amorsa din emulsie bituminoasa, 2 straturi P A 45 si un strat CA 300, prinse cu bitum IB 70 - 95°C cu 

1,5 kg/m la fiecare strat. Izolatia va fi protejata cu zidarie plina pe intreg perimetrul. 

Conditii de executie pentru membrane hidroizolante impotriva umiditatii pamantului si apei fara 

presiune hidrostatica 

Lucrarile de hidroizolatie pentru constructii pentru ape fara presiune. Conform STAS 2355/2-8 prevederile 

trebuie luate in considerare ca si cataloagele valide detaliate si prevederile proiectului. 
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Lucrarile de hidroizolatii a constructiilor subterane trebuie sa ia in considerare urmatoarele: 

 Micsorarea si meninerea nivelului apei de suprafata la minim 30 cm sub altitudinea joasa a fundatiei 

in timpul constructiei. 

Suprafetele suport trebuie sa fie rigide si cu figuri geometrice simple, si scafele cu margini rotunde cu raza 

de 5cm. 

La scafe si margini, membrane hidroizolanta va fi intarita cu fasii din panza sau texturi gudronice de 

50.. .100 cm latime. 

La imbinari si penetrari, membrana hidroizolanta va fi intarita cu straturi aditionale din panza sau texturi 

gudronice de minim 50 cm latime. 

La membrane hidroizolante instalate in spatii inchise, se recomanda ca stratul de amorsa sa fie din emulsie 

bituminoasa, si pentru aceasta trebuie luate masuri de ventilatie si paza impotriva incendiilor. 

Masticurile se vor aplica doar pe suprafete uscate, emulsiile doar la temperaturile suportului la minim +15°C, 

masticul bituminous se va aplica doar la o temperatura de 160-180ºC pe timpul verii si cu 10-20ºC mai mult 

pe timpul iernii. 

Membrana hidroizolanta instalata pe verticala la pereti se va incepe de la scafe si se va finaliza pe intreg 

conturul constructiei pana la 2m inaltime. In cazul unor inaltimi mai mari, legatura dintre straturi trebuie 

facuta in trepte la cel putin 10 cm de suprapunere. 

Protectia hidroizolatiei pe verticala de punerea caramizilor cu grosime de 6 cm 

 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ 

La elementele subterane 

La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor, cu sau fara presiune, trebuie sa se respecte 

prevederile STAS 2355/2 – 87, ale normativului C 112 – 86 cap. 4.8 si ale detaliilor respective ale 

proiectului. 

Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea peretilor subsolului. 

Protectia hidroizolatiei verticale se va realiza din zidarie de caramida plina, minimum 12,5 cm grosime. 

Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata, prin planurile de executie ale 

proiectului. 

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE 

Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de 

executie, incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele: 

 calitatea supotului – rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor 

in vigoare; 

 calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate; 

 pozitionarea si ancorarea pieselor matalice (daca este cazul); 

 calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, incusiv a celorlalte lucrari de 

constructii aferente; 

 strangerea flanselor si platbandelor aferente stapungerilor; 

 Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine, glafuri, etc.) si 

sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate; ca gaurile de scurgere au gratar si functioneaza 

normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale terasei. 

Verificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii . 
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Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari: 

 Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport); 

 Verificarea planeitatii stratului suport, fiind admisa o singura denivelare de  5 mm. pe o suprafata 

verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie; 

 Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm. latime pe conturul si in campul sapelor, peste termoizolatiile 

noi; 

  Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in 

componenta hidroizolatiilor; 

 Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi; 

 Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului; 

 Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii, porozitatii si curatirii acestuia; 

 Existenta pantelor stratului suport catre gurile de scurgere. 

Verificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii 

Dupa  verificarea  planeitatii , daca  se  constata  anumite  denivelari  se  va  face  corectarea lor  cu  mortar  

de  ciment , iar  termoizolatiile  se  vor  proteja  cu  foi  bitumate  sau  cu  pelicula  de  mortar  special . 

Inaintea  aplicarii  stratului  de  hidroizolatie  se  va  verifica  starea  de  umiditate  a  stratului  suport  (pentru 

care  la fiecare 1000 mp., se  fac 5 probe prin  desprinderea  unei  fasii  de  carton  bitumat  de  5 x 20  cm  

lipita  de  suport, care  dupa 2 ore trebuie  sa  se  rupa  prin  carton sau prin stratul de bitum sau se verifica 

cu aparate  pentru verificarea  umiditatii). 

In timpul executiei trebuie verificat: 

 lipirea  corecta  a  foilor; 

 latimea de petrecere a foilor (7-10 cm. longitudinal, minimum 10 cm frontal); se  admit  10 %  din  

foi  cu  cu  petrceri  de  minim 5 cm longitudinal  si  min 7 cm. frontal); 

 respectarea  directiei  de  montare  a  foilor; pana  la 20 % panta  se  pot  monta  parallel  cu  streasina, 

dar  peste 20 %  numai  in  lungul  liniei  de  cea  mai mare  panta; 

 mentinerea, in  cazul  izolatiilor  subterane, nivelelui  apelor freatice  la  min. 30 cm  sub  nivelul  

cel  mai  coborat  al  lucrarii  respective; 

 racordarea corecta  a  izolatiilor  verticale  cu  cele  orizontale; 

 tinichigeria ferenta acoperisurilortrebuie  racordata  cu  hidroizolatia  si  bine  fixata  de  elementele  

de  constructie; 

 realizarea comunicarii  cu  atmosfera  a  stratului  de  difuzie  pe  sub  sorturi, copertine, sau  tuburi; 

Verificari la terminarea lucrarilor 

 La constructiile supuse presiunii  hidrostatice a apelor subterane, dupa  asigurarea masurilor de 

contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand  hidrizolatia timp de 48 ore sub  presiune  maxima; 

In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua, verificarea se face vizual prin  ciocănire şi eventuale 

sondaje în punctele dubioase; 

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR 

Umatoarele masuri de protectia a muncii trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile de hidroiolatie: 

 Normele nationale pentru protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul Sanatatii 

prin Ordinul nr. 34/1975 i 60/75; 
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 Reglementarile privind protectia muncii si igiena de munca in constructii, aprobate de MLP A T prin 

Ordinul nr. 9/N/15.03.1993; 

 Normele de protectia a muncii MICh, capitolul 10 si 11 privind depozitarea, manipularea si 

impachetarea si transportul cisternelor de gaz lichefiat. 

Cand se excuta membrane hidroizolanta din bitum, urmatoarele masuri pentru prevenirea incendiilor trebuie 

luate in considerare: 

 Norme generale ale protectie muncii impotriva incendiilor la constructii si instalatii conform 

conform Deciziei nr. 290/1 977; 

 Masuri specifice de protectie impotriva incendiilor privind oprirea continuarii membranei 

hidroizolanta la rosturile de dilatatie, panouri etc. stipulate la Articolele 7 si 8 din Normele Generale 

si articolele 5.3 si 6.11 din Noemele Tehnice P 188-83; 

 Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor si norme pentru echiparea cu mecanisme, instalatii, 

utilaje, aparate, echipamente de siguranta si substante chimice pentru prevenirea si stingerea 

incendiilor in unitati, aprobate prin Ordinul nr. 742/D-1981. 

 Norme nationale pentru protectia muncii NRPM 75. 

 Instructuni generale pentru protectia muncii PE006/8 I. 
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CAIET DE SARCINI - 

LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII 

 

Generalităţi 

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor, 

asemănătoare ca materiale şi tehnologie de execuţie şi sunt prezentate fiecare în subcapitole separate. 

 Conţinutul subcapitolelor: 

a) Zugrăveli de var 

b) Vopsitorii tip “Vinarom”  si cu vopsele silicatice 

Standarde şi normative de referință 

GE 056-2013 Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcții. 

Materiale 

Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Materialele 

utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi 

normelor admise în România. 

Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor 

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa 

fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării 

acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse 

atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de 

securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor 

inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă 

între +7 şi +20 grade C. 

Pregătirea suprafeţelor 

Suprafeţe tencuite sau de beton 

- În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă să fie 

puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate. 

 - În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var, după 

ce bavurile şi dungile ieşinde au fost îndepărtate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatră de şlefuit sau 

cu peria de sârmă. 

 Suprafeţe gletuite - suprafeţele de tencuieli gletuite (glet de var sau ipsos) trebuie să fie plane şi 

netede, fără desprinderi şi fisuri; 

- toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu a gletului; 

- după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se curăţă de praf 

cu perii sau bidinele curate şi uscate 

Condiţii de execuţie 

 Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile 

prezentului caiet de sarcini. Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului, 

în mediul ambiant de cel puţin +5 grade C în cazul zugrăvelilor şi cel puţin +15 grade C în cazul vopsitoriilor, 

regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore pentru zugrăveli şi 15 

zile pentru vopsitorii după executarea lor. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va 

verifica dacă suprafeţele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele 
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gletuite. Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie să fie mai 

mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor. 

Zugrăveli cu lapte de var În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind execuţia 

zugrăvelilor cu lapte de var (spoieli) ce se aplică la interiorul construcţiei pe pereţi şi tavane pe suprafeţe 

tencuite sau pe beton. Standarde de referinţă pentru materiale: 

SR EN 459-1:2015 - Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 

SR EN 1008:2003 - apă pentru construcţii 

SR EN 13279-1:2009 - Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii 

SR 1581:1994 - Abrazivi pe suport. Condiţii tehnice generale de calitate 

STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic 

Specificaţii privind execuţia: 

-Inainte de vopsire se face verificarea planeitatii si a verticalitatii suprafetelor ce urmeaza a fi vopsite si 

etansarea perfecta a rosturilor. 

-Umiditatea relativa trebuie sa fie de maximum 70%. 

-Temperatura mediului ambiant trebuie sa fie intre +5 si 35 grade C pentru produse cu dispersie apoasa sau 

intre +10 si 35 grade C pentru produse in solventi organici. 

-Umiditatea suprafetelor gletuite trebuie sa fie de 8%. 

- La zugrăvelile colorate se va adăuga pigmenţi în praf, până în nuanţa cerută, pentru care se va prezenta 

mostre, care se vor aviza de proiectant şi beneficiar. Cantitatea se va prepara pentru întreaga încăepere ce 

urmează a se zugrăvi; 

- compoziţia se va strecura înainte de întrebuinţare, prin sită fină din sârmă de alamă, pentru reţinere de 

impurităţi, var nestins sau colorant; 

- spoielile (fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se execute în trei straturi; 

- primul strat, grundul, crează o suprafaţă uniformă ca porozitate, putere de absorbţie şi culoare. 

Se aplică la 2-3 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu 

aparatul de pulverizare; 

- zugrăveala (stratul 2 şi 3) se aplică cu aparate de pulverizare. Manual se aplică numai pe suprafeţe mici; 

- fiecare strat se aplică numai după uscarea stratului precedent; 

Vopsitorii cu vopsele tip „VINAROM” (lavabile) si silicatice 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de 

vopsitorie  cu  vopsele  tip „VINAROM” (lavabile) si silicatice aplicate la exterior si interior pe tencuieli 

gletuite cu glet de ipsos în încăperi cu umiditate relativă a aerului până la 60%, la pereţi , tavane si la fatade. 

Standarde privind execuţia:   

- SR EN 1008:2003 - apă pentru construcţii 

- SR EN 13279-1:2009 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii 

- SR 1581:1994 Abrazivi pe suport. Condiţii tehnice generale de calitate 

Specificaţii privind execuţia: 

- vopsitoria cu vopsea  tip,,VINAROM” (lavabile) se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite 

cu glet de ipsos iar pe fatada vopsea silicatica 

- această vopsitorie se realizează în următoarea ordine: 

- grund de vopsea tip VINAROM(lavabile) (½ vopsea + ½ apă) 
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- vopsea tip VINAROM (lavabile) diluată aplicată în două straturi 

- prealabil se face verificarea gletului şi eventualele rectificări ale suprafeţelor 

- grundul se aplică numai manual, cu bidineaua sau pensula lată 

- celelalte două straturi se aplică numai mecanic, cu pistolul 

- înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat. 

Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de 

şantier): 

- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport; 

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de 

fabricaţie; 

- respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier; 

- recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora; 

 - eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiţii de calitate 

vor fi refăcute sau remediate. 

Verificarea zugrăvelilor se va face prin: 

- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (ton de culoare 

uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurităţi înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retuşuri 

care să distoneze cu tonul general, etc) 

 - examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă 

la o frecare uşoară. 

Verificarea vopsitoriilor se va face prin: 

- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (acelaşi ton de 

culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat sau lucios pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, 

proeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc) 

- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea, şlefuirea, chituirea 

rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul 

suport; 

- se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: ţevilor, radiatoarelor, etc (dacă acestea sunt vopsite 

cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele lor ascunse, etc); 

- se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli) să se facă cu o 

delimitare clară (fără suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii, cu excepţia locurilor unde acestea sunt 

prevăzute explicit prin detaliile din proiect). 

CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

Măsuri generale 

1.Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea. 

2.La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele 

în vigoare. 

3. Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, 

care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului. 

4. Înainte de punerea în operă a finisajelor (placaje, zugrăveli, tâmplărie etc.) executantul va prezenta 

mostre beneficiarului. 



S.C. NITS S.R.L. 
540074 Tg. Mures, str. Vulcan nr. 9 
545400 Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12 (punct de lucru) 

59/68 

5. Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea 

condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții si vor avea certificat de calitate și 

agrement tehnic. 

6. Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele 

de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 

C300-94 Nomativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; 

Regulamentul privind protecția și igiena muncii în constructii, Normele generale de protecția muncii, 

Norme de protecția muncii specifice – zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de 

medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc). 

7. Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului. 

8. Executantul are obligația să pună la dipoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor 

la modalitatea de curățare si întreținere a finisajelor. 

9. Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va 

semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini. 

10.Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii, toate lucrarile si reparatiile de tencuieli, glet, placaje, 

instalatii sanitare, electrice si de incalzire trebuie sa fie terminate. Vor fi terminate si pardoselile reci  

(exclusiv lustruirea) 

11.La incaperile prevazute cu pardoseli calde, vopsitoriile se vor executa inaintea aplicarii 

imbracamintii pardoselii, dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului suport. 

12.Timplaria trebuie sa fie montata definitiv, cu toate accesoriile montate corect, cu exceptia 

drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea timplariei. 

13.La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face numai dupa terminarea completa a 

zugravelilor si inainte de finisarea imbracamintilor pardoselilor (raschetare, curatire, lustruire) luindu-se 

masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor. 

14.Inainte de inceperea lucrarilor de vopsire a fatadelor, trebuie sa fie complet executate toate lucrarile 

la fatada constructiei ca: jghiaburi, burlane, stresini, cornise, glafuri, socluri, cofrete etc. 

 

Materiale 

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu 

certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate 

tehnic. 

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU 

1. Pe toată durata realizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în 

conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de 

construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de 

personalul care execută aceste lucrări. 

2. Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de 

mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului 

rezultat, manipularea materialelor de construcții. 
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CAIET DE SARCINI- 

Pavaje din piatră naturală sau din beton pentru imbrăcăminţi de drumuri, platforme şi trotuare 

Generalităţi 

Prezentul caiet de sarcini se referă la proiectarea, executarea, verificarea calităţii şi la recepţia lucrărilor de 

pavaje fie din piatră naturală (pavele normale, pavele abnorme sau calupuri), fie din pavele prefabricate 

din beton. 

Domeniul de utilizare 

Pavajele din pavele normale şi abnorme se folosesc: 

pe sectoare de drumuri sau străzi cu trafic intens şi greu, cu ramblee înalte când sistematizarea traseului 

nu este încă definitivată (de ex. reţelele subterane nu sunt încă executate) sau când condiţiile tehnico-

economice justifică folosirea lor; 

la rampele de încadrare, depozitare sau locuri de parcare unde staţionează vehicule grele; 

la pasajele de nivel şi pe zonele de circulaţie cu tramvaie sau căi ferate urbane, când pe aceste zone circulă 

şi autovehicule. 

 Pavajele din calupuri se folosesc îndeosebi: 

pe străzi magistrale cu funcţie de tranzit şi pe străzile oraşelor; 

la locurile de parcare; 

ca pavaje decorative. 

 Pavajele din pavele de beton se folosesc îndeosebi la: 

platforme industriale sau publice în localităţi; 

locuri de parcare şi staţionare pentru autovehicule de orice fel; 

staţii de alimentare cu carburanţi pentru autovehicule (staţii de benzină). 

Terasamente şi fundaţii 

Terasamentele se execută conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se aşează pe fundaţii pregătite 

conform proiectelor de execuţie respectând condiţiile generale din STAS 6400-84. Pavajele din pavele se 

aşează pe fundaţie prin intermediul unui substrat de nisip. În cazuri speciale (pavaje decorative, pavaje în 

rigole, pavaje în staţii de autobuze, etc) pavajele se pot aşeza pe un substrat de mortar marca M100. 

Condiţii tehnice 

Elemente geometrice 

Înălţimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie să 

corespundă tabelului 1 din SR 6978-95, adică: 

 Felul pavajului Înălţimea pietrelor 

[cm] 

Grosimea stratului de nisip 

[cm] 

Pietonal 2.5…4.5 3...4 

Trafic mediu     7tone 4…4.5 4...5 

Trafic greu      20tone 6…8 5...6 

Pavelele din beton sunt de diferite forme şi dimensiuni funcţie de furnizor. Pentru folosirea acestor tipuri 

de pavele furnizorul trebuie să posede agrementare de la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajarea 

Teritoriului (MLPAT). 

Pavele din beton prin forma lor sunt de două tipuri: 

 pavele autoblocante; 

 pavele care nu sunt autoblocante. 
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Grosimile minime sunt: 

 6 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi carosabile; 

 2.5-4.5 cm pentru pavele ca îmbrăcăminţi pentru trotuare (accidental carosabile). 

Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare şi curţi unde nu circulă 

vehicule grele. 

În profil transversal bombamentul se realizează conform SR 6978-95, iar în profil longitudinal 

conform STAS 863-85. 

Pantele transversale sunt: 

 pentru pavaje din pavele normale şi abnorme: 3%; 

 pentru pavaje din calupuri şi din beton: 2,5%; 

 în pieţe, platforme şi locuri de parcare: 1...2,5%. 

Denivelări şi abateri de la cotele prescrise în proiect 

Se admit denivelări în lungul drumului şi la pante transversale după cum urmează: 

Felul îmbrăcăminţii Denivelări maxime în lungul 

drumului sub dreptar de 3 m 

[mm] 

Abateri limită la pantele 

transversale 

[mm/m] 

Pavaj din pavele normale 12   

Pavaj din pavele abnorme 15 4 

Pavaj din calupuri 10   

Pavaj din beton 8   

Încadrarea pavajelor de piatră se face cu borduri de piatră naturală (SR 667-01) sau cu două rânduri de 

pavele aşezate pe fundaţii de beton conform detaliilor din SR 6978-95. Pe sectoarele de străzi cu trotuare, 

încadrarea va fi constituită din bordurile trotuarelor. Bordurile se aşează pe o fundaţie de beton şi se 

rostuiesc cu mortar de ciment. 

Între pavaj de orice fel şi borduri se intercalează 1-2 şiruri de pavele aşezate în lung cu 1-2 cm mai jos 

decât pavajul, formând rigolă de scurgere a apelor. Această rigolă se execută pe fundaţie de beton şi 

rosturile se umplu obligatoriu cu mortar de ciment sau cu mastic bituminos. Trotuarele se execută la 

nivelul bordurilor spre rigolă. 

Aşezarea pavelelor 

Aşezarea pavelelor fasonate se face funcţie de tipul lor conform SR 6978-95. Aşezarea pavelelor din 

beton se face conform schiţelor din proiecte cu rosturile ţesute care depind de forma specifică a pavelelor 

autoblocante sau nu. 

Materiale 

Materialele folosite la pavaje trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prescrise în standardele 

respective sau să posede certificatul de calitate al furnizorului în conformitate cu agrementarea MLPAT 

pentru cele din beton 

Astfel: 

Piatră naturală pentru drumuri: SR 667-01; 

Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri STAS 662-89; 

Filer de calcar STAS 539-79; 

Ciment Portland cu adaos de zgură SR 1500-96; 

Bitum pentru drumuri SR 754-99; 
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Borduri din beton pentru trotuare STAS 1139-87; 

Masticuri bituminoase STAS 183-72. 

Prescripţii generale de execuţie 

Pavajele nu se vor executa pe fundaţii îngheţate 

Fundaţia pavajelor se verifică înainte de aşezarea pavelelor conform STAS 6400-84. Pe fundaţiile din 

beton pavajele se execută numai după ce betonul atinge cel puţin 80% din rezistenţa sa la 28 zile 

conform STAS 1275-88. 

Aşezarea pavajelor pe nisip 

După executarea încadrărilor şi verificarea fundaţiei, se aşează un strat de nisip care se nivelează şi se 

pilonează, apoi se aşterne un al doilea strat de nisip afânat, în care se aşează pavelele sortate, fixându-le 

prin batere cu ciocanul. 

Aşezarea pavelelor normale şi abnorme se face cu cel puţin 3 cm mai sus decât cota finală a pavajului şi 

cu 2 cm mai sus în cazul pavajului de calupuri şi a celor de beton. 

După aşezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, bătându-se bucată cu 

bucată, verificându-se suprafaţa cu dreptarul şi şablonul şi corectându-se eventualele denivelări. Pentru 

calupurile din beton se foloseşte placa vibratoare. 

Se împrăştie apoi nisip pe toată suprafaţa pavajului, se stropeşte abundent cu apă şi se freacă cu peria, 

împingându-se nisipul în rosturi până la umplerea lor. 

După această operaţie se execută a doua batere cu maiul şi se cilindrează cu un cilindru compresor de 6,,,8 

tone, după ce s-a aşternut un strat de nisip 1,,,1,5 cm grosime. 

Neregularităţile rămase după această operaţie, se suprimă prin scoaterea pavelelor şi revizuirea grosimii 

stratului de nisip, adăugându-se sau scoţându-se material. 

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale şi abnorme, si cu 

unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se foloseşte obligatoriu placa vibratoare. 

Aşezarea pe mortar de ciment 

Pavelele şi calupurile aşezate pe sapa de ciment marca M100 se împlântă cu mâna bătându-se cu ciocanul 

la cota prescrisă. 

Umplerea rosturilor 

Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se execută cu nisip argilos care este periat şi udat. 

Verificarea lucrărilor în timpul execuţiei 

Materialele vor fi verificate pentru a corespunde condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în standardele 

respective. 

Verificările şi determinările care nu pot fi executate pe şantier vor fi executate de un laborator de 

specialitate, pe probe luate conform prescripţiilor din standardele respective. 

Controlul executării lucrărilor trebuie făcut în permanenţă de organul de control tehnic. 

Înainte de executarea pavajelor, se va verifica dacă fundaţia îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 3.2 

din prezentul standard. 

Se vor verifica profilurile transversale şi longitudinale, denivelările, abaterile, mărimea rosturilor, 

încadrarea pavajelor conform prescripţiilor din prezentul standard. 

În profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, aşezat pe axa drumului sau 

străzii şi pe primul rând de pavele de lângă bordurile de încadrare sau de lângă rigolă. 

În profil transversal, verificarea se face cu un şablon având profilul drumului sau străzii. Verificarea se 

face din 25 în 25 m. 
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Pentru măsurarea denivelărilor, se va folosi o pană gradată având lungimea de 30 cm, lăţimea de max. 3 

cm şi grosimea la capete de 1,5 cm şi 9 cm. 

Pana are înclinarea de 1/4. 

Verificarea cotelor în lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel. 

Rezultatele verificărilor vor fi trecute în evidenţele de şantier (cartea construcţiei, carnet de măsurători, 

registru de laborator etc.) care alcătuiesc documente de control. 

Recepţia lucrărilor 

Recepţia preliminară a lucrărilor de pavaje se face în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare, a 

prevederilor din prezentul standard şi a datelor din proiectul lucrării. 

Pavajele se recepţionează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate. 
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CAIETE DE SARCINI – LUCRARI DE  TINICHIGERIE 

 

GENERALITATI 

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie  pentru acoperis din tabla 

neondulata, si non-autoportanta cum ar fi tabla titaniu-zinc. Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat 

si/sau lucrari de reabilitare. 

 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

 

STAS 488-87 Tabla din zinc si aliaje de zinc . 

STAS 2274 Lucrari de tinichigerie pentru lucrari neindustriale, industriale si 

ferme, tevi de evacuare, jgheaburi si accesorii de imbinare 

si fixare 

 

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE, 

MANIPULARE, DEPOZITARE 

MATERIALE 

- Jgheaburi si burlane , : acelasi material ca la tablele pentru acoperis, daca sunt in conexiune. 

- Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme, materiale de lipire, electrod de sudat, 

invelisuri protective, separatori, etansatori si accesorii cum se recomanda de producatorul tablei 

metalice, exceptand daca se indica altfel. 

- Etansator pentru rosurile de dilatatie . 

- - Accesorii: Exceptand cazul in care se indica ca lucrare la alta sectiune a caietelor de sarcini, se 

livreaza componentele necesare pentru sistemul de acoperis complet, incluzand jgheaburi, ventilatii, 

etansatori, garnituri si banda de inchidere. Se potrivesc materialele si finisajele acoperisului. 

o Banda de etansaree: banda etansatoare cu compusi solizi poliizobutilenici sensibila la presiunee 

100%. Se furnizeaza permanent banda elastica, care nu se deformeaza, nu este toxica, nu pateaza. 

o Etansator de rost: O parte poliuretan elastomeric, polisulfidea butil sau etansator din silicon cum 

se recomanda de producatorul constructiei. 

- Cuie: 

o Pentru tabla din otel sau zinc: otel inoxidabil 0,25mm minim, nu mai putin de 2,2cm; 

- Sururburi si bolturi: 

o Pentru tabla din  titan-zinc si zinc: otel inoxidabil 

- Lipire. Conform STAS 11212/2-84, compozitia pentru cupru 50% cositor si 50% plumb. 

- Nituri: 0,3 – 0,5cm diametru, cu capete solide si saibe din acelasi material cu tabla. 

Depozitare si Manipulare 

Tabla metalica in timpul depozitarii se va mentine uscata si departe de pamant pentru a asigura ventilatie 

adecvata.  Tablele se depoziteaza in exterior ,dar  se vor acoperi cu o invelitoare impermeabila pentru a le 

pastra uscate si pentru a impiedica deteriorarea lor. 

- Trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea suprafetelor. 

Deteriorarile minore se vor repara cu chit . 
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Mostre   

 Contractorul trebuie sa respecte datele produselor incluzand specificatiile producatorului, instructiunile de 

montare. 

Mostre (se furnizeaza incazul acoperiselor complet noi): inainte de achizitionarea materialelor si montarea 

componentelor metalice pentru acoperis, se pregateste o mostra. Se incorporeaza materialele si metodele de 

excutie si montare identice cu cerintele proiectului. Se monteaza mostra pe suprafata acoperisului la 

indicatia Consultantului. Se retin mostrele acceptate din puncte de vedere al calitatii. Daca mostra este 

acceptata, poate fi incorporata ca parte a lucrarii pentru acoperisul metalic. 

Mostra trebuie sa aiba dimensiune asuficient de mare pentru a demonstra modurile de 

imbinare tipice, detaliile de prindere, constructia marginii, textura de finisare si culoarea. 

Mostrele de material: din material metalic specific pentru acoperis pentru lucrarile de reabilitare, jgheaburi, 

burlane, tevi pentru evacuare apa pluvila etc.. vor fi de aprox 20cmx20cm din fiecare. 

Executarea lucrarilor 

Montarea invelitorilor din tabla . 

ELEMENTE PREFABRICATE   

 Se folosesc elemente prefabricate cat mai mult posibil. 

FINISARE 

Pentru tabla din otel, titan-zinc si zinc vopsita, nu sunt necesare masuri speciale de finisare. 

PROTECTIE 

Se asigura protectia finala a intr-un mod acceptabil pentru a se asigua absenta deteriorarii 

acoperisului in momentul receptiei lucrarilor. 

COAME, DOLII 

Se prevad coamele si doliile la toate punctele critice pentru a impiedica infiltrarea apei. 

- Asezarea va incepe de la capatul opus unde se previne vantul. 

- Exceptand cazul in care se folosesc dispozitive de fixare autofiletante, se vor da gauri pentru suruburi 

si cuie. Nu se dau gauri cu obiecte neascutite. 

- Se monteaza jgheaburi si burlane folosind nituri oarbe pentru suprapuneri si suruburi autofiletante 

pentru legatura cu sageacul. 

EXECUTAREA SI MONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR . 

Jgheaburile si burlanele pot fi executate din tabla zincata 0,7mm sau pot fi prefabricate.. 

Jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor respecta prevederile STAS 2274/81 ; 

Burlanele vor fi montate vertical , vor fi bine fixate cu bratari , cu tronsoanele petrecute etans , 

cel superior in cel inferior pe cca 6 cm . 

Jgheaburile se vor fixa cu carlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv . 

Glafurile , sorturile trebuie montate cu panta transversala spre exterior si trebuie prevazute cu 

lacrimar , iar strapungerile sa fie lipite cu cositor . 

VERIFICAREA CALITATII 

 Verificari  inainte  de  inceperea  executiei  invelitorii . 

  Trebuie  sa se verifice  : 

- Existenta  procedurii  tehnice  de  executie  a  invelitorii  in  documentele  de  

calitate  ale  constructorului  ; 
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- Existenta  proiectului  si  a  detaliilor  de  executie  ; 

- Existenta  certificatelor  de  calitate  pentru  materiale ; 

- Existenta  agrementelor  tehnice  pentru  produse  si  procedee  noi ; 

- Suportul  invelitorii -  existenta  procesului  verbal  de  receptie  calitativa  al  

suportului  ; 

- Elementele  geometrice  ale  suportului  : pante , planeitate , rectiliniaritate , 

distante  dintre  axe );abaterile  de  la  planeitate  nu  trebuie  sa  depaseasca  5 mm in  

lungul  pantei  la  dreptarul  de  3m si  10 mm  perpendicular  pe  panta ; 

- Existenta  si  corectitudinea  lucrarilor  de  tinichigerie  aferente  invelitorii  ( 

sorturi , pazii , dolii , strapungeri , jgheaburi , burlane ); 

Verificari  in  timpul  executiei  lucrarilor . 

  Trebuie  sa se  verifice  : 

            -    Daca  se  respecta   procedura  tehnica  de  executie  ; 

- Daca  se  respecta  proiectul  si  detaliile  de  executie  ; 

Pentru  elementele  de  tinichigerie( jgheaburi , burlane ,dolii ,glafuri )  se  va  verifica  : 

- panta  jgheaburilor  sa  fie  minim  5 %  , sa  corespunda  prevederilor  

proiectului  si  sa  nu  permita  stagnarea  locala  a  apei  turnate  in  jgheab  pentru  

verificare ; 

- asezarea  jgheabului  sa  fie  minim  1 cm  si  maxim 5 cm  sub  picatura  

streasinii  ; 

- imbinarea  tronsoanelor  de  jgheab  sa  fie  facuta  prin  lipire   cu  cositor ; 

- fixarea  jgheaburilor  sa  fie  facuta  cu  carlige  din  platbanda  zincata  sau  

protejate  anticorosiv  prin  vopsire  , montate ingropat in  astereala  si fixate  la  

distantele  prevazute  in  proiect  ; 

- burlanele  trebuie  montate  vertical , cu abateri  de  max  0,5 cm /m , bine  

fixate  cu  bratari  din  tabla  zincata  , cu  tronsoanele  petrecute  etans , cel  superior  

in  cel  inferior  pe  6 cm . 

- glafurile  si  sorturile  sa  aiba  panta  transversala  spre  exterior , sa  fie  

prevazute  cu  lacrimare  si  sa  fie  bine  fixate  cu  cuie , iar  strapungerile  lipite  cu  

cositor ; 

- amplasarea  , prinderea  corecta  si  etansarea  imbinarilor  pieselor  de  

racordare  in  camp  , la  colturi  si  la  burlane ; 

- executia  si  prinderea  corecta  a  sortului  si  racordarea  lui  la  jgheab ; 

- realizarea  pantei  spre  burlan , asigurand  scurgerea  apei  fara  stagnari ; 

  Verificari  la  sfarsitul  executiei  lucrarilor . 

  Trebuie  sa se  verifice  : 

- existenta  si  continutul  certificatelor  de  calitate  ale  materialelor ; 

- existenta  agrementelor  tehnice  pentru  produse  si  procedee  noi. 

 



S.C. NITS S.R.L. 
540074 Tg. Mures, str. Vulcan nr. 9 
545400 Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 12 (punct de lucru) 

67/68 

NORME DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI DE SIGURANȚĂ PE SANTIER 

 

La executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentelor instrucțiuni tehnice se vor respecta măsurile 

de protecția muncii prevăzute în ” Regulamentul pentru protecția și igiena muncii în construcții, aprobat 

cu ordin MLPAT nr. 9/N/15.III.1993 și Normele generale de protecția muncii nr. 507 al Ministerului 

muncii și solidarității sociale și nr. 933 a Ministerului Sănătății și a familiei. 

Se vor respecta prevederile legii protecției muncii legea nr. 177/2000 pentru modificarea și 

completarea Legii protecției muncii nr 90/1996 cât și legea 90/1996. 

Pe santier executantul este obligat să respecte prevederile art. 18 cap III alin F,g,l, din Legea 90/96, 

referitor la cunoasterea de către salariați a prevederilor legale în domeniul protecției muncii, să țină 

evidența locurilor de muncă periculoase și să ia măsuri pentru evitarea accidentelor de muncă(lucrul la 

înălțime, lucrări de zidărie, finisaje). 

De asemenea executantul este obligat să respecte conf. Cap. II, art. 208, lit a,b,c,d,e, din Norme 

generale de Protecția Muncii. 

- Prevederile art 19, cap. III, alin e,f, referitor la accidentele de muncă- anunțarea acestora în cel 

mai scurt timp. 

- Pe santier se vor folosi numai echipamente tehnice proiectate, construite și certificate, astfel încât 

să se elimine riscurile datorate operațiilor de ridicare în principal, riscurile legate de căderea sarcinii, 

izbirea sarcinii sau răsturnarea din cauza manipulării sarcinii, conf. cap. 4 din Legea 90/96. 

Legile și normativele menționate nu sunt limitate. Conducerea santierului este datoare să ia orice 

măsuri de protecție a muncii necesare pentru lucrului pe santier în deplină siguranță. 

Se reamintesc mai jos cateva prevederi care trebuiesc avute permanent în vedere 

- Spațiul de amplasare a înstalațiilor va fi liber de orice obstacol. 

- Nici un utilaj nu va începe lucrul dacă nu a fost recepționat, pentru a avea garanția ca funcționarea 

corespunde cu prevederile din cartea masinii și cu normele de protecția muncii specific. 

- Nu se va staționa în raza de acțiune a utilajelor în lucru. 

- Piesele în  mișcare ale înstalațiilor vor fi prevăzute cu apărători 

- Comenzile utilajelor se vor verifica zilnic. 

- Se interzice staționarea în raza de acțiune a instalațiilor si a utilajelor de ridicat. 

- La confecționarea și montarea elementelor metalice se vor utiliza palmare ( manuși de protecție) 

- Portul căstii de protecție este obligatoriu. 

- Accesul la lucrările situate la înălțime se va face pe scări stabile, prevazute cu balustrade de 

protecție. 

- La executarea lucrărilor situate pe taluzuri, sau la înălțime, muncitorii vor fi echipați cu century 

de siguranță, legate de franghii ( corzi) ancorate de tevi metalice bine fixate. 

- Revizia instalațiilor se va face la termenele stabilite de către mecanicul sef al executantului. 

- Înnainte de începerea programului de lucru sau înnaintea începerii fiecărui schimb, precum și 

după precipitațiile abundente, seful punctului de lucru va efectua o verificare a terasamentului în zona de 

lucru în scopul depistării apariției de fisuri și crăpături, care pot periclita desfăsurarea lucrărilor în condiții 

de siguranță. 

Personalul de execuție va fi instruit pentru cunoasterea și aplicarea normelor de protecția muncii, 

asupra modului de lucru, comportarea la locul de muncă, precum și asupra posibilelor măsuri special ce 

se pot lua pe parcusul execuției de către conducătorul punctului de lucru. 
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Este obligatorie efectuarea lunară a instructajului de protecția muncii a personalului angajat, 

precum și a personalului nou angajat, care nu va începe lucrul decât după ce si-a însusit instructajul, cu 

consemnarea în fisele de instructaj. 

Se vor lua toate măsurile pentru evitarea oricăror situații periculoase pe parcursul execuției. 

Măsurile organizatorice de protecție a munciicuprind: 

- Instruirea întregului personal ce participî la realizarea lucrărilor. 

- Responsabilități în pregătirea lucrărilor. 

- Îndeplinirea formelor de lucru. 

- Admiterea la lucru. 

- Controlul și supravegherea echipelor de lucru. 

 

PAZA CONTRA INCENDIILOR 

 

Executantul va lua toate măsurile prevăzute pentru respectarea normelor în vigoare referitoare la 

prevenirea și stingerea incendiilor, făcând instructajul necesar cu personalul de pe santier. 

Pe timpul executării lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor normative referitoare la 

paza contra incendiilor 

- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor( Ord M.I. nr. 381/04.03.1993 și MLPAT nr. 

7/N/03.03.1993, publicat în monitorul oficial 

- C 300 – 94 ” Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora”- MLPAT nr. 20/N/11.07.94, publicat în buletinul Construcțiilor 

nr. 9/1994. 

- Normativul P118/99 




