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CIL1/Hm=aparent

Corp de iluminat tip caseta cu sursa LED,

(GWF1611MA840 ELIA PL M2 60x60 OPAL) flux

luminos ~4300 lumeni, protectie impact IK 03, IP 20,

dimensiuni 600x600mm, 33W, montaj aparent, cu
optica pentru distributie larga;

CIL1-E/Hm=aparent

Corp de iluminat tip caseta cu sursa LED,
(GWF1611MA840 ELIA PL M2 60x60 OPAL) flux
luminos ~4300 lumeni, protectie impact IK 03, IP 20,
dimensiuni 600x600mm, 33W, montaj aparent, cu
optica pentru distributie larga - kit de emergenta cu
acumulator si autonimie de minim 3h;

CIL2/Hm=Aparent

Corp de iluminat tip aplica cu sursa LED,
(GWF1310MA840 ELIA CL M2) flux luminos ~2600
lumeni, protectie impact IK 08, IP 54, dimensiuni
@300mm, 25W, montaj aparent pe tavan/perete;

CIL3/Aparent
——

Corp de iluminat liniar cu sursa LED, (GWS3118PL

SMART(3] - OPAL DIFFUSER) flux luminos ~1600

lumeni, protectie impact IK 08, IP 66, dimensiuni

800mm, 15W, montaj aparent, cu optica pentru
distributie larga;

CIL3-E/Aparent
——

Corp de iluminat liniar cu sursa LED, (GWS3118PL

SMART(3] - OPAL DIFFUSER) flux luminos ~1600

lumeni, protectie impact IK 08, IP 66, dimensiuni

800mm, 15W, montaj aparent, cu optica pentru

distributie larga - kit de emergenta cu acumulator si
autonimie de minim 3h;

Senzor de miscare, unghi detectie 180/360°,
montaj aparent , grad de protectie minim 1P54;

EXIT

Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare, cu

sursa LED, IP 40/54, 4-6W, montaj aparent, cu

pictograme cu directii de evacuare, kit de emergenta
cu acumulator si autonimie de minim 2h;

Doza de conexiune, montaj ingropat IP20
aparent IP44;

Intrerupator, montaj ingropat IP20 / aparent IP44;

Comutator cap scara, montaj ingropat P20
aparent [P44;

Tablou electric, tensiune nominala
400V/50Hz, montaj aparent, grad de
protectie IP31, cu usa metalica cu yala;

Cablu electric din cupru, halogen free, tip
N2XH, alimentare iluminat;
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